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Cédigo

Materiais(Desonerado)

MATO000050
MAT000100
MATO000150
MAT000200
MATO000250
MATO000300
MATO000350
MATO000400
MATO000450
MATO000500
MATO000550
MATO000650
MATO000700
MATO000750
MATO000800
MATO000850
MATO000900
MATO000950
MAT001000
MATO001050
MAT001100
MATO001150
MAT001200
MAT001250
MATO001300
MATO001350
MATO001400

MATO001450

MATO001500
MATO001550
MATO001600
MATO001650
MATO001700
MATO001750
MAT001800
MATO001850
MAT001900
MAT001950
MAT002000
MAT002050
MAT002150

MAT002200
MATO002300
MATO002350
MATO002400
MAT002450
MATO002500
MAT002550

MAT002600
MATO002650
MATO002700
MATO002710
MAT002711
MATO002730
MATO002750
MATO002800
MAT002850
MAT002900
MAT002950
MATO003000
MATO003050

MATO003060
MATO003100
MATO003150

MATO003170
MATO003200
MATO003250
MATO003300
MATO003350
MATO003400
MATO003450
MATO003500
MATO003550
MATO003600
MATO003650
MATO003700
MATO003750
MATO003800
MATO003850
MATO003900
MATO003950
MATO004000
MATO004050
MATO004100
MATO004150
MATO004200
MATO004250
MATO004300
MATO004350
MATO004400
MATO004450
MATO004500
MATO004550
MATO004600
MATO004650
MATO004700
MATO004750
MATO004800
MATO004850
MATO004900

SCO-Sistema de Custos de Obras e Servigos de Engenharia  FGV

Descrigdo

Acetileno, em garrafas de 9Kg

Acido citrico monohidratado PA

Acido muriatico

Acido tartarico L+PA ACS, embalagem com 250g
Aco CA-25, liso, de:  1/4"

Aco CA-25, liso, de:  5/16"

Aco CA-25, liso, de:  3/8"

Aco CA-25, liso, de:  1/2"

Aco CA-25, liso, de:  5/8"

Aco CA-25, liso, de:  3/4"

Aco CA-25, liso, de: 1"

Aco CA-50, de: 6,30mm

Aco CA-50, de: 8mm

Aco CA-50, de: 10mm

Aco CA-50, de: 12,50mm

Aco CA-50, de: 16mm

Aco CA-50, de: 20mm

Aco CA-50, de: 25mm

Aco CA-50, de: 32mm

Aco CA-60, de: 4,20mm

Aco CA-60, de: 5mm

Aco CA-60, de: 6mm

Aco CA-60, de: 7mm

Aco CA-60, de: 8mm

Aco Gewi ou similar, 50/55 diametro de 32mm
Aco ST 85/105, de 32mm

Adaptador de PVC rigido, roscavel, com anel de vedacéo para caixa d'agua, de 1"
Adaptador de PVC rigido, curto, na cor azul, com bolsa soldavel e rosca macho, diametro nominal de 50mmx2", Linha Irriga LF, Tigre
ou similar

Adaptador de PVC rigido, PB, JE, para coletor de esgoto sanitario, tubo ceramico para PVC rigido, diametro nominal de 100mm
Adaptador de PVC rigido, PBA, para ferro fundido, JE, diametro nominal medindo: 50mm
Adaptador de PVC rigido, PBA, para ferro fundido, JE, diametro nominal medindo: 75mm
Adaptador de PVC rigido, PBA, para ferro fundido, JE, diametro nominal medindo: 1200mm
Adaptador de PVC rigido, PBA, BR, diametro nominal de: 50mm

Adaptador de PVC rigido, PBA, BR, didmetro nominal de: 75mm

Adaptador de PVC rigido, PBA, BR, diametro nominal de: 1000mm

Adaptador de PVC rigido, PBA, PR, didmetro nominal de: 50mm

Adaptador de PVC rigido, PBA, PR, diametro nominal de: 75mm

Adaptador para vélvula de pia e lavatério, didmetro nominal de 40mm

Adaptador soldavel, curto, bolsa e rosca, diametro nominal de 20mm, para registro de 1/2"
Adesivo de contato a base de policloroprene, Brascoplast 888, com 15 Kg, Brascola ou similar
Adesivo plastico para PVC: 75gr

Aditivo a base de silica ativa, dosado sobre o peso de cimento, na proporcéo média de 10%, Silmix, Camargo Corréa ou similar
Aditivo controlador de ruptura de emulséo asfaltica, Adilarc, Probitec ou similar

Aditivo de reciclagem para mistura asfaltica a quente AR-5

Aditivo modificador de argamassa e concreto a base de resina acrilica, Denverfix Acrilico ou similar

Aditivo plastificante, saco com 300ml, Sikanol ou similar

Adubo hiimico (himus de minhoca)

Adubo organico

Adubo quimico, para grama, tipo NPK-04-14-08 (essas percentagens referem-se ao elemento N e aos radicais P205 e K20, contidos
respectivamente em salitre do Chile, superfosfato de calcio e cloreto de potassio)

Adubo quimico, para grama, tipo NPK-10-10-10

Afastador para telha tipo canalete 90 ou similar

Agregado reciclado de residuo da construcgo civil - equivalente a 0,7 vezes ao elementar MAT018400

Agregado reciclado de residuo da construcgo civil - equivalente a 0,8 vezes ao elementar MAT018400

Alavanca de punho cromada para esquadria de ferro - equivalente ao elementar MAT011200

Alca pré-formada de arame de aco, para cabos de ago (cordoalha), de 5/16", na cor preta

Alca pré-formada de distribuico para condutores de aluminio nu (CA ou CAA): 1/0AWG

Alca pré-formada de distribuicao para condutores de aluminio nu (CA ou CAA): 2AWG

Algca pré-formada de servico para condutores de aluminio nu (CA ou CAA): 4AWG

Alca pré-formada de servico para condutores de aluminio nu (CA ou CAA): 6AWG

Alcool etilico hidratado

Alumilack, referéncia 98010, Ypiranga ou similar

Anélise laboratorial fisico-quimico de afluente e efluente de E.T.E. com determinagéo dos pardmetros de DBO, RNFT, RS, 6leos e
graxas, detergentes, PH e vazdo. Realizacdo de uma campanha de coleta por semana. Inclusive apresentacéo de relatério de
consolidagdo de dados

Analise laboratorial fitossanitaria de folhagens

Analise laboratorial fitossanitaria de solos

Andaime suspenso, tipo balancin, cadeirinha ou similar, inclusive acessérios de eequi - equi
MAT029800

Anel de borracha para ferro fundido, tipo SBB, Barbara ou similar, diametro nominal de 50mm

Anel de borracha para ferro fundido, tipo TSB, didmetro de 100mm, Saint-Gobain ou similar

Anel de borracha para tubulacéo de PVC rigido, diametro nominal de 50mm

Anel de borracha para tubulagédo de PVC rigido, diametro nominal de 75mm

Anel de borracha para tubulacéo de PVC rigido, diametro nominal de 200mm

Anel de borracha para PVC, Série R, diametro nominal de 150mm

Anel de borracha para tubos coletor de esgoto, diametro nominal de 150mm

Anel de borracha para tubos coletor de esgoto, diametro nominal de 200mm

Anel de borracha para tubos coletor de esgoto, diametro nominal de 250mm

Anel de borracha para tubos coletor de esgoto, diametro nominal de 300mm

Anel de borracha para tubos DEFoFo, diametro nominal de 150mm

Anel de borracha para tubos DEFoFo, didmetro nominal de 200mm

Anel de borracha para tubos DEFoFo, diametro nominal de 250mm

Anel de borracha para tubos DEFoFo, didmetro nominal de 300mm

Anel de borracha, linha PBA, de 60mm

Anel de borracha, linha PBA, de 85mm

Anel de borracha, linha PBA, de 110mm

Anel de borracha, linha PBA, de 160mm

Anel de borracha, linha PBA, de 200mm

Anel de concreto simples pré-moldado, medindo: (30x20x3)cm

Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: (30x30x5)cm, para caixa de inspecao

Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: (60x7,5x5)cm, para caixa de inspecéo

Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: (60x15x5)cm, para caixa de inspecao

Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: (60x30x5)cm, para caixa de inspecao

Anel de concreto simples pré-moldado, medindo: (60x40x5)cm

Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: (110x30x8)cm, para pogo de visita

Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: (120: para poco de visita

Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: (150; , para poco de visita

Anel de concreto-Circulo de fundo de concreto pré-moldado, com diametro de 600mm, para caixa de inspegdo
Anel GEWI, para compensagdo angular, de 15°

Anel de borracha para vedagao, diametro nominal 100, linha Kanasan da Kanaflex ou similar

Anel de borracha para vedagéo, diametro nominal 150, linha Kanasan da Kanaflex ou similar

Anilha de nylon, referéncia RG10, Reimold ou similar, para identificacdo de condutores XLPE: 25 a 35mm2
Anilha de nylon, referéncia RG10, Reimold ou similar, para identificacéo de condutores XLPE: 50 a 70mm2
Anilha plastica de vedacdo, Onduline ou similar

a0 elementar

Unidade Reutilizado Preco

Kg 26,88
Ka 7,20
| 3,00
un 24,79
Kg 3,55
Ka 3,55
Kg 3,39
Ka 3,23
Kg 3,23
Ka 3,23
Kg 3,26
Ka 1,80
Kg 176
Ka 171
Kg 175
Ka 174
Kg 177
Ka 2,40
Kg 2,47
Ka 2,79
Kg 2,79
Ka 3,01
Kg 3,01
Ka 3,10
m 67,10
m 75,90
un 9,89
un 3,07
un 27,62
un 14,84
un 21,12
un 48,89
un 16,80
un 35,09
un 50,77
un 8,84
un 24,02
un 0,97
un 0,35
lata 270,04
un 2,86
Kg 153
Kg 4,71
t 3384,25
Kg 6,86
saco 2,50
Kg 0,75
m3 150,00
Kg 1,08
saco 59,00
un 0,38
m3 33,60
m3 38,40
Kg 3,13
un 6,55
un 4,97
un 3,27
un 1,30
un 0,95
| 2,90
al 71,25
un 232,64
un 35,00
un 45,50
Kg 331
un 7,48
un 3,34
un 0,58
un 0,90
un 0,91
un 3,73
un 2,11
un 4,76
un 8,50
un 9,80
un 3,75
un 5,29
un 15,17
un 22,75
un 1,09
un 2,06
un 2,34
un 3,43
un 8,58
un 19,80
un 19,99
un 11,98
un 21,30
un 35,00
un 49,00
un 91,84
un 149,52
un 160,00
un 33,38
un 51,98
un 1,39
un 2,62
un 0,04
un 0,06
un 012



MATO004950
MATO005000
MATO005050
MATO005100
MATO005150
MATO005200
MATO005250
MATO005300
MATO005350
MATO005450
MATO005500
MATO005550
MATO005600
MATO005650
MATO005700

MATO005750
MATO005800

MATO005850

MATO005900

MATO005950
MATO006000
MATO006050
MATO006100
MATO006200
MATO006210
MATO006250
MATO006300
MATO006350
MATO006450
MATO006500
MATO006550
MATO006600
MATO006650
MATO006750
MATO006800
MATO006850
MATO006900
MATO006950
MATO007000
MATO007050
MATO007100
MATO007150
MATO007200
MATO007250
MATO007300
MATO007350
MATO007400
MATO007450
MATO007500
MATO007550
MATO007600
MATO007650
MATO007700
MATO007750
MATO007800
MATO007850
MATO007880
MATO007900
MATO007950
MATO007960
MAT008000
MATO008050
MAT008100

MATO008150
MATO008200
MATO008250
MATO008300
MATO008310
MATO008350
MATO008400
MATO008450
MATO008500
MATO008520
MATO008550
MATO008600
MATO008650

MATO008700

MATO008720

MATO008800
MATO008900
MATO008950
MATO009000
MATO009050
MAT009100
MATO009150
MATO009200
MAT009250
MATO009300
MATO009350
MATO009400
MAT009450
MATO009500
MATO009550
MATO009600
MATO009700

MATO009750

MATO009800
MATO009850
MAT009900
MATO009950
MATO010000
MATO010050

Anueto de ferro fundido, de 3/4"

Anueto de ferro fundido, de 1 1/4"

Aplicacdo de faixas de laminado elastopléstico entre 150 e 500m2
Aplicacéo de faixas de laminado elastopléstico entre 500 e 1000m2
Aplicacdo de faixas de laminado elastoplastico acima de 1000m2
Aplicacéo de simbolos de laminado elastoplastico entre 150 e 500m2
Aplicacdo de simbolos de laminado elastoplastico entre 500 e 1000m2
Aplicacéo de simbolos de laminado elastoplastico acima de 1000m2
Aplicacdo de Synteco ou similar, com raspagem, calafetagem e 3 deméos de Synteco
Arame galvanizado n° 18

Arame galvanizado n° 16

Arame galvanizado n° 14

Arame galvanizado n° 12

Arame galvanizado n® 6

Arame recozido n° 18

Arandela de sobrepor, para lampada incandescente de 60W, com prato e canopla em termoplastico com aditivo anti-UV, brago curvo em
aluminio anodizado e porta lampada ceramico ref. 1570 com bornes embutidos, modelo 1670-1, Lorenzetti ou similar.

Avrandela de sobrepor para lampada incandescente, leitosa, de 100W referéncia A-005, Lumini ou similar

Arandela em aluminio fundido pintado (Epoxi), com grade de protecéo e vidro 6ptico, sendo: pequena, para lampada de 60W, modelo
RPI-3016/Pq, Raphael Paci ou similar

Arandela em aluminio fundido pintado (Epoxi), com grade de protecéo e vidro 6ptico, sendo: grande, para lampada de 100W, modelo
RPI-3016/Gr, Raphael Paci ou simillar

Arandela em aluminio fundido pintado (Epoxi), com grade de prote¢éo e vidro 6ptico, sendo: grande, para lampada de 100W, modelo
RPI-3017/Gr, Raphael Paci ou simillar

Ardosia, cor ferrugem

Ardosia, placas de (40x40)cm

Areia grossa lavada

Argamassa Superliga Interiores Portokoll, Portobello ou similar

Argamassa Ligamax Performance ou similar

Argila expandida com granulometria fina: 2215

Argila expandida com granulometria fina: 3222

Armacéo Secundaria ou Rex para 1 linha

Armacao Secundaria ou Rex para 3 linhas

Armacéo Secundaria ou Rex para 4 linhas

Avrruela de aluminio, de 1/2"

Arruela de aluminio, de 3/4"

Avrruela de aluminio, de 1"

Arruela de aluminio, de 1 1/2"

Avrruela de aluminio, de 2 1/2"

Arruela de aluminio, de 3"

Avrruela de borracha natural ou sintética, PN-10, didmetro nominal de 50mm

Arruela de borracha natural ou sintética, PN-10, diametro nominal de 75mm

Avrruela de borracha natural ou sintética, PN-10, didametro nominal de 100mm

Arruela de borracha natural ou sintética, PN-10, diametro nominal de 150mm

Avrruela de borracha natural ou sintética, PN-10, didametro nominal de 200mm

Arruela de borracha natural ou sintética, PN-10, diametro nominal de 250mm

Avrruela de borracha natural ou sintética, PN-10, didametro nominal de 300mm

Arruela de borracha para flange, didmetro nominal de 400mm

Arruela de pressao, de 5/16"

Arruela de presséo, de 3/8"

Arruela de pressao, de 1 1/2"

Arruela de pressdo, de 18mm

Arruela de pressao, de (12,70x2,50)mm, pesada

Arruela lisa de aco galvanizado, de 1/4"

Arruela lisa de aco galvanizado, de 5/16"

Arruela lisa de aco galvanizado, de 3/8"

Arruela lisa de aco galvanizado, de 5/8"

Arruela lisa de aco galvanizado, de 2"

Arruela lisa de aco inox, de 1/2"

Arruela quadrada, de 18mm

Asfalto ecoldgico, modificado por borracha granulada, tipo Ecoflex B, Greca ou similar

Asfalto diluido tipo cura rapida CR-250

Asfalto diluido a granel CM-30

Asfalto aditivado com polimero ponto de amolecimento superior a 80°C, com aditivo de mistura morna estocavel

Asfalto modificado com polimero tipo SBS, Betuflex B - 80/60

Asfalto oxidado tipo 111-25, saco com 50Kg

Asfalto para fixar tacos de assoalho

Aspersor em latdo e termopléstico, para irrigagéo de entrada de 1/2", referéncia SVG 360° PL, Sempreverde, Fabrimar ou
similar

Assento em polietileno, para vaso sanitario, tipo exportacao, Tupan ou similar

Assento em polipropileno, para vaso sanitario, modelo 500-100, Celite ou similar

Assento em polietileno, para vaso sanitario infantil

Assento em poliéster, para vaso sanitario(Def. Fisico), ref. AP-52 Linha Vogue Plus Conforto Deca ou similar

Azulejo branco, de primeira, medindo: (15x15)cm, Klabin ou similar

Azulejo branco, brilhante, extra, medindo: (15x15)cm, Klabin ou similar

Azulejo cores diversas, de primeira, medindo: (15x15)cm, Klabin ou similar

Azulejo cores diversas, extra, medindo: (15x15)cm, Klabin ou similar

Bacia sanitaria de louga para deficiente fisico ref. P-51 Linha Vogue Plus Conforto Deca ou similar

Bainha metalica preta, diametro de 75mm

Bainha pléstica de polietileno, didmetro interno de 39mm e espessura de 15mm

Balde de plastico, cor vermelha, de 9 litros

Balizador cilindrico, liso, de concreto pré-fabricado FCK18MPa com reforgo interno de malha de vergalhao curvado de 1/2", modelo
Copacabana, com diametro de 40cm, Engemolde ou similar

Balizador tipo "Rio Cidade Olegério Maciel" com 830mm de altura em tubo galvanizado com didmetro de 3", com 3 a 3,2mm de
espessura. Tampa torneada fixada com pino prisioneiro. Acabamento em pintura eletrostatica e tampa vermelha. Fixado por vergalhdo
estriado de 1/2" soldado na parte inferior

Balizador vagalume em polietileno, equipado com fitas refletivas de alta densidade e 1 pisca-alerta com célula fotoelétrica, alimentado
por 2 baterias de 6V, aluguel

Banca de aco inoxidavel, em chapa 20/304, medindo: (200x55)cm, com 1 cuba, medindo: (50x40x20)cm

Banca de ago inoxidavel, em chapa 20/304, medindo: (200x55)cm, com 2 cubas, medindo: (50x40x20)cm

Banca de aco inoxidavel, seca, em chapa 18/304, medindo: (Ix55)cm, sendo | até 300cm

Banca de granito Cinza Andorinha, com abertura para 1 cuba, medindo: (Ix60x3)cm

Banca de marmore Branco Nacional, com abertura para 1 cuba, medindo: (Ix60x3)cm

Banca de méarmore Branco Cintilante, com abertura para 1 cuba, medindo: (Ix60x3)cm

Banca de marmore sintético, com 1 cuba, medindo: (100x50)cm

Banca de méarmore sintético, com 1 cuba, medindo: (120x50)cm

Banca de marmore sintético, com 1 cuba, medindo: (140x55)cm

Banca de marmore sintético, com 1 cuba, medindo: (150x55)cm

Banca de marmore sintético, com 1 cuba, medindo: (160x55)cm

Banca de granito Cinza Andorinha, seca, medindo: (Ix60x3)cm

Banca de granito Preto, seca, medindo: (Ix60x3)cm

Banca de marmore Branco Nacional, seca, medindo: (Ix60x3)cm

Banco de concreto armado, sem encosto, cantos arredondados, com 522K, medindo (225x50x50)cm, modelo B-7, Neorex

Banco rastico em madeira aparelhada, referéncia M-25, Pactaplayground ou similar

Bandeja em chapa de ferro galvanizado, medindo (15x15)cm, com espessura de 1mm, fixada com uma inclinacéo de 30°, sobre um
tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com altura de 100cm, pintado de preto fosco

Barra de madeira aparelhada, se¢do (2,5 x 20)cm - grupo | da Tabela Classificatoria de E: ificacdes de Produtos
Barra chata de aco, de 3/8"x1 1/4"

Barra chata de aco, de 1/2"x1/8"

Barra chata de aco, de 3/4"x1/8"

Barra chata de aco, de 1" x 3/16™

Barra chata de aco, de 1" x 1/8"

Ka
Kg
Ka
Kg
Ka

4,46
15,80
22,80
22,80
22,80
22,80
22,80
22,80
30,00
8,20
7,70
757
723
7,09
589

85,80
280,54

85,80
85,80

85,80
18,70
13,50
60,47
034
1,67
319,70
261,50
6,90
38,69
47,83
0,16
0,19
0,28
0,50
155
1,98
0,91
137
171
2,05
2,62
4,10
14,53
7,98
0,04
0,06
1,80
0,28
0,18
0,03
0,05
0,06
0,20
2,19
0,60
157
2100,00
4226,80
2,28
3231,00
2708,00
6,52
8,56

4,02
13,50
37,61
27,93

373,25
12,86
10,32
15,50
17,71

415,76
28,80
15,02

2,54

233,55

503,00

75,00
1065,20
1245,45

588,07
216,28
190,00
1286,38
80,02
98,56
239,90
133,81
284,90
201,60
390,00
174,00
878,37
590,00

293,76

12,74
3,15
3,30
3,43
2,97
4,53



MATO010100
MATO010150
MATO010200
MATO010250
MATO010300
MATO010350
MATO010400
MATO010450
MATO010500
MATO010550
MATO010600
MATO010650
MATO010700
MATO010750

MATO010800
MATO010850
MAT010900

MATO010950

MATO011000
MATO011050
MATO011100
MATO011150
MATO011200
MATO011250
MATO011300
MATO011350
MATO011400
MATO011450
MATO011500
MATO011550
MATO011600
MATO011650
MATO011900

MATO011950

MATO012000
MATO012050
MATO012600
MATO012650
MATO012700
MATO012725
MATO012750
MATO012800
MATO012850
MATO012900
MATO012950
MATO013000
MATO013050
MATO013100
MATO013150
MATO013200

MATO013250

MATO013300

MATO013350

MATO013400

MATO013450

MATO013500

MATO013550

MATO013600

MATO013650
MAT013700
MATO013750
MATO013800
MATO013850
MATO013900
MATO013950
MATO014000
MATO014050
MATO014250

MATO014400
MATO014450
MATO014500
MATO014550
MATO014600
MATO014650
MATO014700
MATO014750
MATO014800
MATO014850
MATO014900
MATO014950
MATO015050
MATO015150
MATO015200
MATO015250
MATO015300
MATO015350
MATO015400
MATO015450
MATO015500
MATO015550
MATO015600
MATO015650
MATO015700
MATO015750
MATO015800

Barra chata de aco, de 1"x1/4"
Barra chata de aco, de 1.1/4"x1/4"
Barra chata de aco, de 1.1/2" x 1/4"
Barra chata de aco, de 1.1/2" x 3/8"
Barra chata de aco, de 1.1/2"x1/2"
Barra chata de aco, de 2" x 3/8"
Barra chata de aco, de 2" x 1/4"
Barra chata de aco, de 2"x 5/8"
Barra chata de aco, de 2"x 1/2"
Barra chata de aco, de 2"x3/4"
Barra chata de aco, de 2.1/2"x5/8"
Barra chata de aco, de 3" x 3/8"
Barra chata de aco, de 3"x1/2"
Barra de apoio angular em aco inoxidavel AISI 304, de 1 1/4", inclusive material de fixagéo, tubonox ou similar

Barra de apoio 90°, modelo "L", (60x60)cm, em aco inoxidavel AISI 304, de 1 1/4", inclusive material de fixagao, Tubonox ou similar
Barra chata de aco ASTM 588, de 3"x1/4"
Barra de apoio reta, com 50cm, em aco inoxidavel AISI 304, de 1 1/4", inclusive material de fixagdo, Tubonox ou similar

Barra de apoio para pia/lavatorio, em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive material de fixacao, Tubonox ou similar
Barra de apoio lateral de vaso sanitario, modelo "P", em aco inoxidavel AISI 304, de 1 1/4", inclusive material de fixagao, Tubonox ou
similar

Barra de re-galvanizacdo, referéncia T-319, Erico ou similar

Barra em cobre estanhado, tipo Z, para 600A

Barra quadrada de aco, de  3/8"

Barra quadrada de aco, de 1/2"

Barra quadrada de aco, de 5/8"

Barra quadrada de aco, de 1"

Barra quadrada de aco, de 1 1/2"

Barra quadrada de aco, de 2"

Barra redonda de aco, de 1 1/4"

Barra redonda de aco, de 2"

Barra rosqueada em aco inox, de 1,00mx1/2"

Base de ferro retangular, para caixa subterranea, modelo QC-43, padrao TELERJ

Base para fusivel NH de 630A

Base E-40

Base em aco zincado (SAE 1006/1020), para sustentagao de poste de aco reto, trapezoidal, de até 7m, com as dimensdes da base do lado
maior medindo 360mm, do lado menor 240mm e da altura de 400mm, com portinhola de visita

Base em aco zincado (SAE 1006/1020), para sustentagéo de poste de aco reto, trapezoidal, de 8 a 12m, com as dimensdes da base do
lado maior medindo 460mm, do menor 300mm e da altura de 500mm, com portinhola de visita, chumbadores e parafusos
Base para relé fotoelétrico, Universal

Bebedouro AC-080, de 80 I/h, Elegé ou similar

Bicarbonato de amdnia

Bico Sprinkler Side Wall GB de 1/2"

Biomanta vegetal e insumos para adubacéo

Blindagem para salas radiolégicas em chapas de chumbo, com espessura de 1mm

Blindagem para salas radioldgicas em chapas de chumbo, com espessura de 2mm

Blindagem para salas radiolégicas em chapas de chumbo, com espessura de 3mm

Blin-Massa, composta de barita, i e

Bloco ceramico estrutural, medindo: (14x19x29)cm

Bloco ceramico estrutural, medindo: (14x19x29)cm, tipo "L"

Bloco ceramico estrutural, medindo: (14x19x29)cm, tipo “U"

Bloco de concreto celular, medindo: (10x30x60)cm

Bloco de concreto estrutural, medindo: (15x20x40)cm

Bloco de concreto estrutural, medindo: (19x19x39)cm

Bloco de concreto, intertravado, medindo: (40x40x20)cm, modelo Terrae W, sem jardineira, Terrae ou similar, exclusive transporte

Bloco de concreto para pavimento intertravado, colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e variagdes, com resisténcia a compressao
de 35MPa, vibro-prensado, pré-moldado com 16 faces, retangular, tipo raquete ou similar, com espessura de 6cm

Bloco de concreto para pavimento intertravado, colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e variagdes, com resisténcia  compressao
de 35MPa, vibro-prensado, pré-moldado com 16 faces, retangular, tipo raquete ou similar, com espessura de 8cm

Bloco de concreto para pavimento intertravado, colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e variagdes, com resisténcia a compressao
de 35MPa, vibro-prensado, pré-moldado com 16 faces, retangular, tipo raquete ou similar, com espessura de 10cm

Bloco de concreto para pavimento intertravado, cor natural, com resisténcia a compresséo de 35MPa, vibro-prensado, pré-moldado com
16 faces, retangular, tipo raquete ou similar, com espessura de 6cm

Bloco de concreto para pavimento intertravado, cor natural, com resisténcia a compresséo de 35MPa, vibro-prensado, pré-moldado com
16 faces, retangular, tipo raquete ou similar, com espessura de 8cm

Bloco de concreto para pavimento intertravado, cor natural, com resisténcia a compresséo de 35MPa, vibro-prensado, pré-moldado com
16 faces, retangular, tipo raquete ou similar, com espessura de 10cm

Bloco de concreto para pavimento intertravado, cor natural, com resisténcia a compressao de 50MPa, vibro-prensado, pré-moldado com
16 faces, retangular, tipo raquete ou similar, com espessura de 10cm

Bloco de concreto, intertravado, medindo: (40x40x20)cm, modelo Terrae F, com jardineira, Terrae ou similar, exclusive transporte
Bloco de concreto prensado para alvenaria, medindo: (10x20x40)cm

Bloco de concreto prensado para alvenaria, medindo: (15x20x40)cm

Bloco de concreto prensado para alvenaria, medindo: (20x20x40)cm

Bloco de concreto vazado, Neo-Rex ou similar, medindo: (50x50x10)cm, Concregrama CGD
Bloco de concreto vazado, Neo-Rex ou similar, medindo: (60x45x7,5)cm, Concregrama CG7
Bloco de ventilagéo vazado, de vidro prensado, liso, medindo: (19x8x9,5)cm

Bloco de vidro nacional, medindo: (19x19x8)cm, canelado

Bloco de vidro nacional, medindo: (19x19x8)cm, incolor, modelo DO, da Vidromatone ou similar
Bloco trifasico, em base de marmore, para fusiveis de 600A, padrao RIOLUZ

Bobina corrugada de aluminio para isolamento térmico com dupla barreira de vapor, aluminio e Kraft, com 910mm de largura e 0,15mm
de espessura

Boca de lobo de ferro fundido, de 80Kg

Bocal Aquapluv Beiral ou similar, diametro nominal de (125x88)mm

Bolsa de ligacéo para vaso

Bombona plastica, de 501

Borboleta fundida em latéo, referéncia 2041, Voltamp ou similar

Botéo de comando, modelo Rafix K3-01, Siemens ou similar

Botijao de gas com: 13Kg, exclusive o vasilhame

Botijdo de gas com: 45Kg, exclusive o vasilhame

Botijéo para gas com 13 Kg, exclusive o gas

Botijdo para gas com 45 Kg, exclusive o gas

Botoeira para acionamento de controlador semaférico para atuagéo de pedestre

Box reto de aluminio, de 1"

Box curvo de aluminio, de 1 1/2"

Box curvo de aluminio, de 2"

Box curvo de aluminio, de 3"

Box curvo de aluminio, de 4"

Box reto de aluminio, de 4"

Bragadeira Aquapluv Beiral ou similar, de 88

Bracadeira de aco galvanizado, tipo barra chata, de 1 1/2"x3/16"
Bragadeira de aco galvanizado, tipo copo, para tubo de 1/2"
Bracadeira de aco galvanizado, tipo copo, para tubo de 3/4"
Bragadeira de aco galvanizado, tipo copo, para tubo de 1"
Bracadeira de aco galvanizado, tipo copo, para tubo de 1 1/2"
Bragadeira de aco galvanizado, tipo copo, para tubo de 2"
Bracadeira de aco galvanizado, tipo copo, para tubo de 3"
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MATO015850
MATO015900
MATO016000
MATO016050
MATO016100
MATO016200
MATO016250
MATO016300
MATO016350

MATO016650

MATO016675

MATO016680
MATO017550
MATO018400
MATO018450
MATO018500
MATO018550
MATO018600
MATO018650
MATO018700
MATO018750
MATO018800
MATO018850
MATO018900
MATO018950
MATO019000
MAT019100
MATO019150
MAT019200
MAT019250
MATO019300
MATO019350
MATO019400
MATO019450
MATO019550
MAT019600
MATO019650
MATO019700
MATO019750
MATO019800
MATO019850
MAT019900
MATO019950
MATO020000

MATO020050
MAT020100
MAT020150
MAT020200
MAT020250
MATO020300
MAT020350
MATO020400
MATO020450

MATO020460

MATO020466
MATO020500
MATO020550

MATO020553

MATO020560
MAT020600

MATO020651

MATO020700

MATO020750
MATO020800
MATO020850
MAT020900
MATO020950
MAT021000
MATO021050
MAT021100
MATO021150
MAT021200
MAT021250
MATO021300
MATO021350
MATO021400
MATO021450
MATO021500
MATO021550
MATO021600
MATO021650
MATO021700
MATO021750
MATO021800
MATO021850
MAT021900
MATO021950
MATO022000
MATO022050
MATO022100
MATO022150
MAT022200
MATO022250

Bracadeira de aco galvanizado, tipo rosca sem fim, de 1/2"x9mm

Bragadeira de aco galvanizado, simples, tipo "U", para tubo de 1 1/2"

Bracadeira de aco inoxidavel, tipo rosca sem fim, de 1/2"x9mm

Bragadeira de nylon, Junta-Cabo, medindo: (200x4,5)mm, modelo BN, Fischer ou similar

Braco cromado de 1/2" para chuveiro elétrico

Brago de aco galvanizado, diametro externo de 48mm, projecao horizontal 1770mm, curvo

Braco de aco galvanizado, diametro externo de 48mm, projecao horizontal 2500mm, curvo

Brago de aco galvanizado, diametro externo de 60,30mm, projecao horizontal 2500mm, curvo

Braco de aco galvanizado, diametro externo de 60,30mm, projecdo horizontal 3500mm, curvo

Braco em tubo de ago carbono, SAE 1010/1020, galvanizado a fogo, interna e externamente, (NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT), para
sinalizacdo vertical, com diametro de 88,9mm, espessura de 3,35mm e projecéo horizontal de 4,37mm
Braco reto em aco de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 com 0,20 de projegéo horizontal, didmetro externo de 48mm, conforme
especificacdo EM-RIOLUZ n° 17

Braco reto em aco de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 com 0,57 de projegéo horizontal, didmetro externo de 48mm, conforme
especificacdo EM-RIOLUZ n° 17

Brinquedo-Escada arvore, em madeira aparelhada, referéncia M-07, Pactaplayground ou similar

Brita corrida

Britan®0

Britan®1

Britan°®2

Britan°3

Broca com ponta de metal duro Widia ou similar, série 12, com haste de 7/8", medindo: (400x41)mm
Broca com ponta de metal duro Widia ou similar, série 12, com haste de 7/8", medindo: (800x40)mm
Broca com ponta de metal duro Widia ou similar, série 12, com haste de 7/8", medindo: (1600x39)mm
Broca com ponta de metal duro Widia ou similar, série 12, com haste de 7/8", medindo: (2400x38)mm
Broca com ponta de metal duro Widia ou similar, série 12, com haste de 7/8", medindo: (3200x37)mm
Bucha de aluminio, de 1/2"

Bucha de aluminio, de 3/4"

Bucha de aluminio, de 1"

Bucha de aluminio, de 1 1/2"

Bucha de aluminio, de 2 1/2"

Bucha de aluminio, de 3"

Bucha de nylon, tamanho S-04

Bucha de nylon, tamanho S-05

Bucha de nylon, tamanho S-06

Bucha de nylon, tamanho S-08

Bucha de nylon, tamanho S-12

Bucha galvanizada de reducéo, diametro nominal de (2"x1")

Bucha galvanizada de reducéo, diametro nominal de (2 1/2"x1 1/2")

Bucha de reducao de ferro fundido, medindo (75x50)mm, referéncia BRSBB, Barbara ou similar
Bucha de reducéo de latdo, diametro nominal de 3/4"x1/2"

Bucha de reducéo de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de: 3/4"x1/2"

Bucha de reducdo de PVC rigido, longa, soldavel, didmetro nominal de (50x32)mm

Cabeceira de PVC com saida de 40mm, modelo TBC 130, Supra ou similar

Cabeceira direita Aquapluv Beiral ou similar, didmetro nominal de 125mm

Cabeceira esquerda Aquapluv Beiral ou similar, diametro nominal de 125mm

Cabide de louga, de 4"x2", cor branca, simples

Cabine em resina de poliester reforgada com fibra de vidro, acabamento em gel-coat isoftalico, cor branca, medindo: (2,80x2,16x2,32)m,
compostas de janelas de aluminio, formado por tampa de seguranca para guichet grande e pequeno, porta cega, sistema elétrico formado
por luminéria fluorescente e interruptor com 3 pontos de tomada, piso revestido com borracha pastilhada, balco interno com gaveta, de
compensado revestido de formica branca, dobradicas e fechadura de latdo cromado

Cabo de aco galvanizado com alma de fibra, 6 pernas de 19 fios, com diametro de  3/16"

Cabo de ago galvanizado com alma de fibra, 6 pernas de 19 fios, com diametro de 3/8"

Cabo de aco galvanizado com alma de fibra, 6 pernas de 19 fios, com diametro de 1/2"

Cabo de ago galvanizado com alma de fibra, 6 pernas de 19 fios, com diametro de 5/8"

Cabo de aco polido com alma de fibra, 6 pernas de 19 fios, com diametro de 1/2"

Cabo de aco polido com alma de fibra, 6 pernas de 19 fios, com diametro de 3/4"

Cabo de aco polido com alma de fibra, 6 pernas de 19 fios, com diametro de  3/8"

Cabo de aco polido com alma de fibra, 6 pernas de 19 fios, com diametro de 5/8"

Cabo de aluminio, secdo de 10mm2, formado por condutores em fios de aluminio nu, encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em
polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e
especificacdo Rioluz EM-RIOLUZ-74

Cabo de aluminio, secdo de 25mmz2, formado por condutores em fios de aluminio nu, encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em
polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e
especificacao Rioluz EM-RIOLUZ-74

Cabo de aluminio nu, com alma de aco (CAA), de 1/0AWG

Cabo de aluminio nu, sem alma de aco (CA), de 2AWG

Cabo de aluminio multiplexado auto sustentado, com dois condutores fase de aluminio (CA), com i de
polietileno reticulado (XLPE), 90°c, isolamento para 1Kv, secdo 25mm2 e condutor neutro de aluminio compactado, ndo |solado com
alma de aco (CAA), secdo 25mm2 (2 x 1 x 25 + 25), conforme NBR 8182

Cabo de aluminio multiplexado auto sustentado, com trés condutores fase de aluminio (CA), com i de
polietileno reticulado (XLPE), 90°c, isolamento para 1Kv, se¢do 16mm2 e condutor neutro de aluminio compactado, néo |solado‘ com
alma de aco (CAA), secdo 16mmz2 (3 x 1 x 16 + 16), conforme NBR 8182

Cabo de aluminio, 1Kv, WPP, 1/0AWG

Cabo de aluminio, secdo de 50mmz2, formado por condutores em fios de aluminio nu, encordoamento classe 2, isolamento para 1KV, em
polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286 e NBR 7287

Cabo de aluminio, secdo de 16mmz2, formado por condutores em fios de aluminio nu, encordoamento classe 2, isolamento para 1KV, em
polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e
especificacdo RIOLUZ EM-RIOLUZ-74

Cabo de aluminio, secdo de 35mmz2, formado por condutores em fios de aluminio nu, encordoamento classe 2, isolamento para 1KV, em
polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e
especificacdo RIOLUZ EM-RIOLUZ-74

Cabo de aluminio, WPP, 2AWG

Cabo de cobre estanhado, multiplo para comando, 1Kv, XLPE/90°C, composto de 9 fios com se¢do de 1,5mm2

Cabo de cobre estanhado, multiplo para comando, 1Kv, XLPE/90°C, composto de 7 fios com se¢éo de 2,5mm2

Cabo de cobre estanhado, maltiplo para comando, 1Kv, XLPE/90°C, composto de 4 fios com secdo de 6mm2

Cabo de cobre estanhado, multiplo para comando, 1Kv, XLPE/90°C, composto de 4 fios com se¢éo de 10mm2

Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de 0,75mm2

Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de 1,5mm2

Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de 16mm2

Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: (2 x 1,50mm2)

Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: (2 x 4mm2)

Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: (2 x 6mm2)

Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: (2x10mm2)

Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: (3 x Imm2)

Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: (3 x 1,50mm2)

Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: (3 x 2,50mm2)

Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: (3 x 4mm2)

Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: (3 x 6mm2)

Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: (3x10mm2)

Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: (3x16mm2)

Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: (4 x 4mm2)

Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: (4x10mm2)

Cabo de cobre flexivel, PVC/70°C, categoria 5, PE (0,95mm), blindado, 4 pares, 8 vias, 24AWG, KMP ou similar

Cabo de cobre nu, de 6mm2 (1kg = 18,87 metros)

Cabo de cobre nu, de 16mm2 (1kg = 7,04 metros)

Cabo de cobre nu, de 25mm2 (1k¢
Cabo de cobre nu, de 35mm2 (1kg
Cabo de cobre nu, de 50mm2 (1k¢
Cabo de cobre nu, de 240mm2 (1kg = 0,47 metros)
Cabo de cobre rigido, 15Kv, EPR/XLPE, de 25mm2
Cabo de cobre rigido, 15Kv, EPR/90°C, de 50mm2
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MAT022300
MAT022350
MATO022400
MAT022450
MAT022500
MATO022550
MAT022600
MATO022650
MATO022700
MATO022750
MAT022800
MATO022850
MAT022900
MAT022950
MATO023050

MATO023100

MATO023150

MAT023200

MATO023250

MATO023300

MATO023350

MATO023400
MATO023450
MATO023500
MATO023550
MATO023600
MATO023650
MAT023700
MATO023750
MATO023800
MATO023850
MATO023900
MATO023950
MAT024000
MATO024050
MAT024100
MATO024200
MAT024235
MAT024250
MAT024300
MATO024350
MAT024400
MATO024450
MAT024550
MATO024600
MAT024650
MATO024700
MAT024750
MATO024800
MAT024850

MAT024950

MAT025000
MAT025100
MAT025150
MAT025200
MAT025250
MAT025300
MAT025350

MATO025400
MAT025450
MAT025500
MAT025550
MAT025600
MAT025650
MATO025700
MAT025750
MATO025800
MAT025850
MAT025900
MAT025950

MATO026000
MATO026050
MAT026100
MAT026150
MATO026200
MATO026250
MATO026300
MATO026350
MATO026400
MAT026450

MATO026500
MATO026550
MATO026600
MATO026650
MATO026700
MATO026750
MATO026800
MATO026850
MATO026900
MATO026950
MATO027000
MATO027050
MATO027100
MATO027150
MATO027200
MATO027250
MATO027300

Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 1,50mm2

Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 2,50mm2

Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 4mm2

Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 6mm2

Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 10mm2

Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 16mm2

Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 25mm2

Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 35mm2

Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 50mm2

Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 70mm2

Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 95mm2

Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 120mm2

Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 150mm2

Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 240mm2

Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de: (3x25mm2)

Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/PVC 70°C, Classe 1, de: (4x1,50mm2), com separador em celofane ou polyester, nas cores vermelha,
amarela, verde e branca

Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/PVC 70°C, Classe 1, de: (7x1,50mm2), com separador em celofane ou polyester, nas cores vermelha,
amarela, verde, branca, marron, preta e azul

Cabo de cobre rigido, secdo de 10mm2, formado por condutores em fios de cobre nu, encordoamento classe 2, isolamento para 1KV, em
polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e
especificacdo RIOLUZ EM-RIOLUZ-74

Cabo de cobre rigido, secdo de 25mmz2, formado por condutores em fios de cobre nu, encordoamento classe 2, isolamento para 1KV, em
polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e
especificacdo RIOLUZ EM-RIOLUZ-74

Cabo de cobre rigido, secdo de 35mmz2, formado por condutores em fios de cobre nu, encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em
polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e
especificacao Rioluz EM-RIOLUZ-74

Cabo de cobre rigido, secdo de 50mmz2, formado por condutores em fios de cobre nu, encordoamento classe 2, isolamento para 1KV, em
polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e
especificacdo RIOLUZ EM-RIOLUZ-74

Cabo de cobre rigido, secdo de 70mm2, formado por condutores em fios de cobre nu, encordoamento classe 2, isolamento para 1KV, em
polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e
especificacdo RIOLUZ EM-RIOLUZ-74

Cabo de cobre rigido, 20Kv, EPR/XLPE, de: (3x1x50mm2), triplexado

Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 1,50mm2

Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 2,50mm2

Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 4mm2

Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 6mm2

Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 10mm2

Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 16mm2

Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 50mm2

Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 95mm2

Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 120mm2

Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 150mm2

Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 185mm2

Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 240mm2

Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 300mm2

Cabo de fibra 6ptica, monomodo, metalico, geleado, de 18 fibras

Cabo telefonico de cobre estanhado, CCE-APL-50, de 0,50mm2, com 3 pares

Cabo telefonico de cobre estanhado, CCI-50, de 0,50mm2, com 2 pares

Cabo telefonico de cobre estanhado, CCI-50, de 0,50mm2, com 4 pares

Cabo telefonico de cobre estanhado, CCI-50, de 0,50mm?2, com 6 pares

Cabo telefonico de cobre recozido estanhado, CI-40, de 0,40mm2, com 10 pares

Cabo telefonico de cobre recozido estanhado, C1-40, de 0,40mm2, com 20 pares

Cabo telefonico de cobre, CTP-APL-50, de 0,50mmz2, com 10 pares

Cabo telefonico de cobre, CTP-APL-50, de 0,50mm2, com 20 pares

Cabo telefonico de cobre, CTP-APL-50, de 0,50mmz2, com 50 pares

Cabo telefonico de cobre, CTP-APL-50, de 0,50mm2, com 100 pares

Cadeado com 30mm

Cadeado com 50mm

Caixa d'agua em fibra de vidro, redonda, capacidade de 10001

Caixa d'agua em polietileno, capacidade para 5001, com algas de ancoragem e transporte, tampa com fechameno por meio de travas,
diametro de 131cm e altura de 72cm, modelo Aqualev ou similar

Caixa d'agua em polietileno, capacidade para 10001, com algas de ancoragem e transporte, tampa com fechameno por meio de travas,
diametro de 163cm e altura de 93cm, modelo Aqualev ou similar

Caixa de descarga plastica, externa, Cipla ou similar

Caixa de ferro fundido, com caixilho articulado, padrao CEDAE, medindo: (30x30x20)cm, de 28Kg

Caixa de ferro fundido, com caixilho articulado, padrdo CEDAE, medindo: (35x35x25)cm, de 59Kg

Caixa de gordura sifonada, de concreto, medindo: (40x60)cm, com tampa

Caixa de gordura simples, de concreto, medindo: (42x60)cm, com tampa

Caixa de gordura dupla, de concreto, padrdo CEDAE, medindo: (60x70)cm, com tampa

Caixa de incéndio de embutir, medindo: (70x50x25)cm, constituida por 1 lance de mangueira de 1 1/2" com 15m; 1 adaptador Storz de
21/2"; 1 esguicho de 1 1/2" e registro

Caixa de incéndio de embutir, medindo: (70x50x25)cm, constituida por 2 lances de mangueira de 15m

Caixa de inspecao de concreto, medindo: (30x37)cm

Caixa de inspecdo em concreto, com diametro de 400mm

Caixa de passagem em aco, de embutir, padrao Telebras, medindo: (20x20x13,5)cm

Caixa de passagem em aco, de embutir, padrao Telebras, medindo: (40x40x13,5)cm

Caixa de passagem em aco, de embutir, padrao Telebras, medindo: (60x60x13,5)cm

Caixa de passagem em aco, de embutir, padrao Telebras, medindo: (80x80x13,5)cm

Caixa de passagem em aco, de embutir, padrao Telebras, medindo: (120x120x13,5)cm

Caixa de passagem em aco, de embutir, padrao Telebras, medindo: (150x150x13,5)cm

Caixa de passagem em aluminio, de 1/2", tipo Wetzel R-15/LB-22 ou similar

Caixa de passagem em ferro esmaltado, chapa 20, medindo 5"x5", com 2 orelhas e furacéo de 3/4" e 1"

Caixa de passagem em liga de aluminio silicio fundido, medindo (144x144x100)mm, com 3 entradas rosqueadas de 3/4"x3/4", tampa
lisa e chassis removivel, referéncia CP-1515-10, Wetzel ou similar

Caixa de passagem, medindo (20x20x10)cm, com tampa aparafusada

Caixa de PVC rigido, de: (4"x2")

Caixa de PVC rigido, de: (4"x4")

Caixa de ralo pré-moldada em concreto, medindo: (30x60x90)cm, para &guas pluviais

Caixa de sobrepor em chapa de aco esmaltado, de: (15x15)cm

Caixa em noryl e policarbonato, para medidor trifasico, padrao Light

Caixa estampada de chapa n° 18, de: (3" com 2 orelhas

Caixa estampada de chapa n° 18, de: (4 , com 2 orelhas

Caixa estampada de chapa n° 18, de: (4"x4"), com 4 orellhas

Caixa passa filmes de 4 portas, em chapa de ago pintado, de 50mm, blindado com chumbo de 1mm na face interna da sala de Raio-X
Caixa seca redonda de PVC rigido, de altura regulavel, para cozinha, box e terrago, n° 142, com saida de 40mm
Caixa sifonada de PVC rigido, montada com grelha e porta-grelha redondos, de (100x100x50)mm

Caixilho fixo de aluminio anodizado em veneziana para vidro, em perfis Série 25

Cal hidratada

Calcéreo Dolomitico

Calco duplo n° 4, conjunto com 2 unidades

Calha Aquapluv Beiral ou similar, diametro nominal de 125mm, comprimento de 3m

Calha de concreto simples, PB, para escoamento de aguas pluviais, de 300mm

Calha de concreto simples, PB, para escoamento de aguas pluviais, de 400mm

Calha de concreto simples, PB, para escoamento de aguas pluviais, de 600mm

Calha de isolamento com espessura de 1", para tubulacao de 1"

Calha de isolamento com espessura de 1", para tubulagao de 1 1/4"

Calha de isolamento com espessura de 1", para tubulacéo de 1 1/2"

Calha de piso em PVC, medindo: (130x75x500)mm, Perfil Modular Baixo, modelo CSB 130, Supra ou similar
Calha de sobrepor, chapa de ago para lampada fluorescente, de: (1x20W)

Calha de sobrepor, chapa de aco para lampada fluorescente, de: (2x20W)
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MATO027350
MATO027400
MATO027450
MATO027500

MATO027550
MATO027610
MATO027620
MATO027650
MATO027670
MATO027700
MATO027750
MATO027800
MATO027850
MATO027900
MATO027910
MATO027950
MAT028000
MATO028050
MATO028100
MATO028150
MATO028200
MATO028250
MATO028300
MATO028350
MATO028400
MAT028450
MATO028500
MATO028550

MATO028600

MATO028650
MATO028700
MATO028750

MATO028800

MATO028850

MATO028900
MAT028950
MAT029000
MAT029050
MAT029100
MAT029150
MAT029300
MAT029350
MAT029400
MAT029406
MAT029410
MAT029435
MAT029440
MAT029450
MAT029500
MAT029550
MAT029610
MAT029630
MAT029650
MAT029670
MAT029680
MAT029700

MAT029750

MATO029800

MAT029850

MAT029900

MAT029950

MATO030000
MATO030050
MATO030150
MATO030200
MATO030250
MATO030300
MATO030350
MATO030400
MATO030450

MATO030500

MATO030550
MATO030600
MATO030650
MATO030700
MATO030750
MATO030800
MATO030950
MATO031000
MATO031050
MATO031100

MATO031150

MATO031200

MATO031250

MATO031300

MATO031350

MATO031400
MATO031450

Calha de sobrepor, chapa de aco para lampada fluorescente, de: (2x40W)

Calha de sobrepor, chapa de ago para lampada fluorescente, de: (3x40W)

Calha de sobrepor, chapa de aco para lampada fluorescente, de: (4x40W)

Calha de sobrepor, trapézio, para lampada fluorescente, de: (4x20W)

Camada amortecedora de particulas de borracha reciclada de pneus, aglutinados com adesivo especial de poliuretano mono-componente,
moldadas no local com espessura constante de 10mm, da Recoma ou similar. Fornecimento e assentamento
Campainha de embutir tipo cigarra 110 V Perlex ou similar

Campainha de alta poténcia tipo sincronizada, para escola, de 8', 110 V da Sincron ou similar

Canaleta de aluminio 3/4", La Fonte ou similar

Canaleta em PVC tipo evolutiva DLP 80x35mm, em peca de 2,00m, com tampa flexivel, fabricacéo Pial Legrand ou similar
Cantoneira de aco, com abas iguais, de:  (1/2"x1/8")

Cantoneira de ago, com abas iguais, de:  (5/8"x1/8")

Cantoneira de aco, com abas iguais, de: (3/4"x1/8")

Cantoneira de ago, com abas iguais, de: (1"x1/8")

Cantoneira de aco, com abas iguais, de: (1"x3/16")

Caixa de concreto pré-moldado (30x30x30)cm, com fundo

Cantoneira de aco, com abas iguais, de: (1 1/2"x3/16")

Cantoneira de aco, com abas iguais, de: (2"x3/16")

Cantoneira de aco, com abas iguais, de: (2"x3/8")

Cantoneira de aco, com abas iguais, de: (2 1/2"x1/4™)

Cantoneira em latdo fundido, de (70x70)mm, referéncia 367, Maffei ou similar

Cap de ferro fundido ductil, JGS, diametro nominal de 80mm

Cap de ferro fundido ductil, JGS, diametro nominal de 100mm

Cap de ferro fundido ductil, JGS, diametro nominal de 150mm

Cap de PVC rigido, PBA, diametro nominal de 50mm

Cap de PVC rigido, PBA, diametro nominal de 75mm

Cap de PVC rigido, PBA, diametro nominal de 1000mm

Cap de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1/2"

Capa isolante em polipropileno, subterranea, geleada, AMP ou similar

Capacitor trifasico, de baixa poténcia, tipo CLMD, 220V/60Hz, para uso interno, de polipropil i auto reg

acondicionado num invélucro de pléstico com tratamento & vécuo, encapsulado com resina para obtencéo de um elemento perfellameme
selado, provido de resistores de descarga, dissipadores de calor e condicionados numa caixa metalica (chapa de ago zincado), cheia de
granulado inorganico vermiculita inerte e ndo inflaméavel, ABB ou similar, de: 10Kvar

Capacitor trifasico, de baixa poténcia, tipo CLMD, 220V/60Hz, para uso interno, de polipropil i auto rege

acondicionado num invélucro de pléastico com tratamento a vacuo, encapsulado com resina para obtengdo de um elemento perfeltameme
selado, provido de resistores de descarga, dissipadores de calor e condicionados numa caixa metalica (chapa de ago zincado), cheia de
granulado inorganico vermiculita inerte e ndo inflaméavel, ABB ou similar, de: 15Kvar

Carpete de fibra artificial sintética, com espessura de 4,5mm, Durafelti, Sao Carlos ou similar. Colocado

Carpete de nylon, com espessura de 6mm

Carpete de polipropileno, com filamento continuo, construgdo Tufting, espessura total de 5mm, textura Bouclé Mescla, modelo Austin,
na cor Sand 250, Tabacow ou similar

Carpete de fibra de polipropileno e resina sintética, tipo Evolution Desire da Fademac ou similar, 700g, espessura de 5mm, colocado
Carpete de polipropileno, com superficie em nylon Rhodianyl, construcao Tufting, espessura total de 8mm, textura aveludada, modelo
Grand Nylon Plus, na cor bege rosado 243, Tabacow ou similar

Carranca referéncia 567, La Fonte ou similar

Cartucho de plastico, Erico ou similar, com p6 de solda na quantidade de 25gr

Cartucho de plastico, Erico ou similar, com p6 de solda na quantidade de 45gr

Cartucho de plastico, Erico ou similar, com p6 de solda na quantidade de 65gr

Catalizador de wash primer

Centro de distribui¢&o externo, de (231x158x60)mm, com previsdo para 6 disjuntores, Dutoplast ou similar

Cera de carnatiba

Cera virgem

Ceramica para parede, linha colors girassol (4,50 x 4,50)cm, Portobello ou similar

Ceramica para parede, linha plural fog (4,50 x 4,50)cm, Portobello ou similar

Ceramica para parede, linha Arquiteto Design, de (9,5x9,5)cm cor neve, Portobello ou similar

Ceramica para parede, linha Arquiteto Design, de (9,5x9,5)cm cores ocre, azul ou verde, Portobello ou similar

Ceramica Cecrisa ou similar, cor branca, medindo: (10x10)cm

Ceramica Gail ou similar, colegdo natural, cores diversas, medindo: (11,60x11,60x0,09)cm

Ceramica Gail ou similar, colecdo natural, cores diversas, medindo: (24x11,60x0,09)cm

Ceramica para piso, linha Laser, de (30x30)cm cor gelo, Portobello ou similar

(White, gray ou bone) 45x45cm

Ceramica Portobello ou similar, medindo: (7,5x7,5)cm, linha Vitreaux

Ceramica tipo porcelanato, linha Essencial Granilite cinza STR 45 x 45cm

Ceramica tipo porcelanato, linha Progetto Dolmen Nat 45 x 45cm

Chapa circular de aco corrugado, com espessura de 2,7mm, revestimento em Epoxi, linha MP-152, Armco ou similar

Chapa de ago carbono, qualidade comum, para uso geral, tamanho padréo, borda Universal, espessura de 1,50mm, tipo fina, laminada a
frio

Chapa de ago carbono, qualidade comum, para uso geral, tamanho padréo, borda Universal, espessura de 4,75mm, tipo fina, laminada a
quente

Chapa de aco carbono, qualidade comum, para uso geral, tamanho padréo, borda Universal, espessura de 8,00mm, tipo grossa
Chapa de aco carbono, qualidade comum, para uso geral, tamanho padréo, borda Universal, espessura de 9,50mm, tipo grossa
Chapa de aco carbono, qualidade comum, para uso geral, tamanho padréo, borda Universal, espessura de 12,5mm, tipo grossa

Chapa de aco carbono, qualidade comum, para uso geral, tamanho padréo, borda Universal, espessura de 19,00mm, tipo grossa

Chapa de aco corrugado, espessura de 2mm, revestimento em Ep6xi, linha MP-100, Armco ou similar

Chapa de aco galvanizado, n°: 11 (3,00mm)

Chapa de aco galvanizado, n® 14 (1,95mm)

Chapa de aco galvanizado, n®: 16 (1,55)mm

Chapa de aco galvanizado, n® 18 (1,25mm)

Chapa de aco galvanizado, n°: 24 (0,65mm)

Chapa de aco galvanizado, n® 26 (0,50mm)

Chapa de aco USI-SAC 350, de (2,44x6)m, com espessura de 1/2"

Chapa de ago SAE 1006/10-LF, perfurada, furos redondos de 1,80mm, longitudinalmente, distancia entre furos de 2,55mm (de centro),
medindo: (2000x1000x1,00)mm

Chapa de ago SAE 1006/10-LF, perfurada, furos redondos, de 6,35mm longitudinalmente, distancia entre furos de 9,00mm (de centro),
medindo: (2000x1000x1,50)mm

Chapa de acrilico, transltcida, espessura de 6mm

Chapa de aluminio, medindo: (2000x1000x1,2)mm

Chapa de Celotex ou similar, medindo: (1,22x2,44x0,012)m, chapa isolante natural

Chapa de cobre eletrolitico laminado, com espessura de 1,0mm

Chapa de fibra de madeira, dura, acabamento mate, medindo: (1220x2750x3)mm, Duraplac, Eucaplac ou similar

Chapa de fibra de madeira, lisa, medindo: (1220x2750x3,2)mm, Duratex ou similar

Chapa de fibra de madeira, perfurada, medindo: (1220x2750x3)mm, Duratex ou similar

Chapa de laminado melaminico, medindo: (1250x3080x1)mm, Formiplac ou similar

Chapa de madeira mineralizada, prensada com cimento, termoacustica, medindo: (1250x1250x25)mm

Chapa de madeira plastificada, medmdo (2200 x 1100 x 10)mm, Madeirit ou similar - grupo Il da Tabela Classificatoria de

E: des de Produtos i

Chapa de madeira plastificada, medmdo (2200x1100x17)mm, Madeirit ou similar - grupo Il da Tabela Classificatoria de

E: des de Produtos i

Chapa de madeira plastificada, medmdo (2200 x 1100 x 20)mm, Madeirit ou similar - grupo Il da Tabela Classificatoria de

E: des de Produtos i

Chapa de madeira resinada, medindo: (2200 x 1100 x 06)mm, Madeirit ou similar - grupo Il da Tabela Classificatoria de Especificacoes
de Produtos Madeireiros

Chapa de madeira resinada, medindo: (2200 x 1100 x 10)mm, Madeirit ou similar - grupo Il da Tabela Classificatoria de Especificacoes
de Produtos Madeireiros

Chapa de madeira resinada, medindo: (2200 x 1100 x 14)mm, Madeirit ou similar - grupo Il da Tabela Classificatoria de Especificacoes
de Produtos Madeireiros

Chapa de fibrocimento, sem amianto, com espessura de 12mm
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MATO031460

MATO031475

MATO031480
MATO031500
MATO031600
MATO031650
MATO031700
MATO031750
MATO031800
MATO031850

MATO031900

MATO031950
MATO032000
MATO032050
MATO032100
MATO032150

MATO032151
MATO032200
MATO032250
MATO032300
MATO032350
MATO032400
MATO032450
MATO032500
MATO032550

MATO032601

MATO032650
MATO032700
MATO032750

MATO032800

MATO032850

MATO032900

MATO032950
MATO033100

MATO033150
MATO033200
MATO033250
MATO033300
MATO033350
MATO033400
MATO033450
MATO033500
MATO033550
MATO033600
MATO033650
MATO033700
MATO033750
MATO033800
MATO033850
MATO033900
MATO034000
MATO034050
MATO034200
MATO034250
MATO034300
MATO034400
MATO034450
MATO034500
MATO034550
MATO034600
MATO034650
MATO034700
MATO034750
MATO034770
MATO034800
MATO034850
MATO034900
MATO034950
MATO035050
MATO035150
MATO035160
MATO035200
MATO035250
MATO035300
MATO035350

MATO035400

MATO035450

MATO035500

MATO035550

MATO035600
MATO035650
MATO035700
MATO035750
MATO035800
MATO035850
MATO035950
MATO036000
MATO036050
MATO036100
MATO036150
MATO036200
MATO036250
MATO036300
MATO036350
MATO036400

Chapa em MDF, na cor branca, uma face, medindo 2750 x 1840 x 6mm

Placa de identificagéo de obra pdblica, confeccionada em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e simbolos em vinil auto-adesivo com 2

anos de garantia e estrutura (requadro) em madeira

Placa de sinalizagéo para obra em via publica tipo cavalete articulado, confeccionada em chapa de Pet 2,4mm, fundo, textos e simbolos
em vinil auto-adesivo com 5 anos de garantia, estrutura em ago tratado a base de wash primer, pintado pelo processo eletrostatico,

dimensao 0,60 x 1,00m

Chapa Armco ou similar, revestida com Epoxi, com espessura de 2,65mm
Chave blindada, tripolar, 250V, de 100A

Chave blindada, tripolar, 250V, de 200A

Chave blindada, tripolar, 250V, de 400A

Chave blindada, tripolar, de 400A, modelo S364FC, Schak ou similar

Chave héia automatica de mercurio unipolar, de 30A

Chave comutadora com botdo, modelo XB2 BD21, Telemecanique ou similar

Chave comutadora tripolar, composta por duas S32-250/3 e um acionamento intertravado U-200, chassi para facilitar a montagem FU-

200 e barramento de interligacdo dos terminais BU-251/3, Holec ou similar (kit completo)

Chave comutadora tripolar, composta por duas S32-630/3 e um acionamento intertravado U-400, chassi para facilitar a montagem FU-

400 e barramento de interligacdo dos terminais BU-631/3, Holec ou similar (kit completo)
Chave corta-circuito, com fusivel de cartucho, tipo S1, de 15Kv, exclusive elos fusiveis, de 100A
Chave de reversdo, base marmore, sem porta fusivel, 250V, bipolar, de 30A

Chave de reversao, base marmore, sem porta fusivel, 250V, bipolar, de 60A

Chave de reversdo, base marmore, sem porta fusivel, 250V, tripolar, de 60A

Tela em arame galvanizado hexagonal - zinagem pesada, inclusive arame de amarragao, em fio 2mm, revestido em PVC, para gabido -

manta med: 4,00 x 2,00 x 0,30m, malha med: 6 x 8cm

Chave faca blindada, bipolar, de 60A/250V/

Chave faca blindada, completa, de 80A, modelo 3NP 40, Siemens ou similar

Chave faca, base ardésia, 250V, com porta fusiveis, tripolar, de 30A

Chave faca, base ardosia, 250V, com porta fusiveis, tripolar, de 100A

Chave faca, base ardésia, 250V, com porta fusiveis, tripolar, de 400A

Chave para protecdo de motores (quarda-motor), com botoeira liga-desliga, 220V, de 3CV
Chave para protecdo de motores (guarda-motor), com botoeira liga-desliga, 220V, de 5CV
Chave para protecdo de motores (quarda-motor), com botoeira liga-desliga, 220V, de 7 1/2CV

Chave seccionadora média tensdo, tipo NAL-17,5, 630A, 17,50Kv, com contatos auxiliares 2NA-2NF e blogueio Kirk simples, para

operagao sob carga e instalagdo abrigada, sem base fusivel, até 36Kv, ABB ou similar

Chave seccionadora média tenséo, tipo NTL-2, 630A, 17,50Kv, com contatos auxiliares 2NA-2NF e bloqueio Kirk simples, para
operacao sem carga e instalag&o abrigada, comando manual CQ3 com alavanca de ferro fundido, acionamento simultaneo nas 3 fases,

até 38Kv, ABB ou similar
Chave seccionadora rotativa, de 63A, modelo ACE-P63 113HS ou similar
Chave seccionadora rotativa, de 100A, modelo ACE-P100 113HS ou similar

Chave seccionadora trifasica, operacao sem carga, de 400A, 15Kv, acionamento simultaneo, para uso interno, com comando por punho
Chave seccionadora trifasica, operagao sem carga, de 400A, 15Kv, acionamento simultaneo, para uso interno, com comando por punho,

com base para fusivel

Chave seccionadora trifasica, operagdo sem carga, de 400A, 15Kyv, acionamento simultaneo, para uso interno, com comando por vara de

manobra

Chave seccionadora trifésica, operagéo sem carga, de 400A, 15Kv, acionamento simultaneo, para uso interno, com comando por vara de

manobra, com base para fusivel
Chumbador de aco galvanizado de 5/8"x2 1/2"

Chumbador de aco inoxidavel 304, tipo Tec Bolt-TBM 12.100, com comprimento de 96mm e didmetro de 1/2", com arruela lisa de

press&o e porca, Tecnart ou similar

Chumbador de ago UR, de 1/2"

Chumbo em lencol com espessura de 2mm

Chumbo em lingote, nacional

Chuveiro: articulado, cromado, com braco, referéncia 1993 Fabrimar ou similar

Chuveil e plastico branco, com saida no diametro de 4"

Chuveiro: elétrico 110/220V, Maxi-ducha, Lorenzetti ou similar

Cimento Asfaltico de Petréleo, a granel, CAP-50/70, com transporte

Cimento Asféltico de Petréleo, a granel, CAP-30/45, com transporte

Cimento branco Iraja ou similar, saco de 50Kg

Cimento impermeabilizante K-11SR Hey'di ou similar

Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg

Cinta de aco galvanizado, de 90mm

Cinta de aco galvanizado, de 150mm

Cinta de aco galvanizado, de 200mm

Cinta de aco galvanizado, de 240mm

Cinta de aco galvanizado, de 5 1/2"

Cinta de aluminio de 1/2"

Cloreto de Potassio

Cloro Liquido

Cobogé ceramico, vazado, medindo (10x10x10)cm

Cobogd de concreto, com 16 furos quadrados, medindo (33x33x10)cm, modelo n° 22-B, Neo-Rex ou similar
Cobogé de concreto, com 16 furos quadrados, medindo (50,7x50,7x7)cm, modelo n° 18, Neo-Rex ou similar
Cobogd de concreto tipo veneziana, medindo: (40x10x10)cm, modelo n° 59, Neo-Rex ou similar
Coifa de aco inoxidavel, medindo: (2,10x1,20)m

Cola branca para madeira

Cola de poliuretano referéncia AD-19, tipo Altro, Fademac ou similar

Cola Maxicol, Nobel Quimica ou similar, bisnaga de 90gr

Cola para Formiplac ou similar

Cola para fixacao de revestimento acustico, sonex ou similar

Cola Rhodopés n® 504-D ou similar

Colar de tomada de PVC rigido, diametro nominal de 50mmx1/2"

Colar de tomada de PVC rigido, diametro nominal de 75mmx1/2", com travas e saida roscavel
Colchao pré-fabricado VSL, com espessura de 15cm, moldado In loco

Colocagéo de tapete com espessura de 6mm

Coluna de louga, gelo polar, para lavatério, Linha Azalea, codigo 86.9120, Celite ou similar
Coluna de louga, cor gelo universal ref. C1, Linha VVogue Plus Deca ou similar, para lavatorio ref. L51 Deca
Coluna para tanque

Comando para IP, trifasico, 220/127V, capacidade de 45A, CRJ-07

Comando para IP, trifasico, 220/127V, capacidade de 85A

Comando para IP, trifasico, 220/127V, capacidade de 140A

Chapa de madeira compensada, medindo: (2200 x 1100 x 06)mm - grupo 1V da Tabela Classificatoria de Especificagdes de Prdutos

Madeireiros

Chapa de madeira compensada, medindo: (2200 x 1100 x 10)mm - grupo 1V da Tabela Classificatoria de Especificagdes de Prdutos

Madeireiros

Chapa de madeira compensada, medindo: (2200 x 1100 x 15)mm - grupo 1V da Tabela Classificatoria de Especificacdes de Produtos

Madeireiros

Chapa de madeira compensada, medindo: (2200 x 1100 x 20)mm - grupo 1V da Tabela Classificatoria de Especificacdes de Produtos

Madeireiros

Chapa de madeira compensada, medindo: (2200 x 1100 x 25)mm - grupo 1V da Tabela Classificatoria de Especificacdes de Produtos

Madeireiros

Compensado naval, de 10mm

Compensado naval, de 15mm

Composto organico, Ribumin ou similar

Concha com furo, referéncia 364, La Fonte ou similar

Concha de latdo cromado com diametro de 30mm, referéncia 210, Datti ou similar

Concreto bombeado, aditivo e transporte, com resisténcia caracteristica & compressao de 15MPa
Concreto hombeado, aditivo e transporte, com resisténcia caracteristica a compressao de 18MPa
Concreto bombeado, aditivo e transporte, com resisténcia caracteristica & compressao de 20MPa
Concreto bombeado, aditivo e transporte, com resisténcia caracteristica a compressao de 22,5MPa
Concreto bombeado, aditivo e transporte, com resisténcia caracteristica & compressao de 25MPa
Concreto hombeado, aditivo e transporte, com resisténcia caracteristica a compressao de 28MPa
Concreto bombeado, aditivo e transporte, com resisténcia caracteristica & compressao de 30MPa
Concreto hombeado, aditivo e transporte, com resisténcia caracteristica a compressao de 35MPa
Concreto bombeado, aditivo e transporte, com resisténcia caracteristica & compressao de 40MPa
Concreto com brita 1 e 2, fck 35MPa, com cimento CP-V

m2

m2

m2

m2

m2
m2
Ka
un

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

89,98

90,00

576,00
14,57
312,40
439,50
1039,00
1039,00
40,30
86,65

2206,47

4251,59
198,00
40,77
31,17
32,37

89,41
233,29
134,12

33,40

89,00
639,27
129,90

73,50

70,60

11834,55

1364,25
231,32
327,61

649,00
649,00
649,00

1254,75
10,56

10,36
5,00
18,00
8,63
106,70
2,05
3837
2,02
185
185
1,99
0,32
14,12
14,68
18,08
20,20
14,99
0,39
2,10
1,87
0,68
13,98
24,65
7,58
4428,00
12,61
40,90
6,70
56,05
23,75
9,29
4,66
6,34
549,99
15,00
48,51
156,75
66,47
1609,00
2224,00
2958,00

10,55
12,46
22,63
30,83

4357
18,66
26,13
0,92
7,04
3,15
294,99
270,00
308,16
313,51
303,36
319,93
323,14
323,53
341,73
310,15



MATO036450
MATO036550
MATO036600
MATO036650
MATO036700
MATO036750
MATO036800
MATO036850
MATO036900
MATO036950
MATO037000
MATO037050
MATO037100
MATO037150
MATO037200
MATO037350
MATO037400
MATO037450
MATO037500
MATO037550
MATO037600
MATO037650
MATO037700
MATO037750
MATO037800
MATO037850
MATO037900
MATO037950
MATO038000
MATO038050
MATO038100
MATO038150
MATO038200

MATO038250
MATO038300

MATO038350
MATO038400
MATO038450
MATO038500
MATO038550
MATO038600
MATO038650
MATO038700
MATO038750
MATO038800
MATO038850
MATO038900
MATO038950
MATO039000
MATO039050
MATO039100
MATO039150
MATO039200
MATO039250
MATO039300
MATO039350
MATO039400
MATO039450
MATO039500
MATO039550
MATO039600
MATO039605
MATO039610
MATO039616

MATO039625
MATO039650

MATO039700
MATO039750
MATO039800
MATO039900
MATO039950
MATO040000
MATO040050

Concreto com brita 1 e 2, com cimento de resisténcia a sulfatos com baixo teor de C3A, fator agua e cimento menor ou igual a 0,50, fck
40MPa

Concreto convencional importado de usina, brita 1 e 2, com 8% de microssilica, resisténcia caracteristica a compresséao de: 24MPa
Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica
a compressao de 9MPa

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica
a compressao de 10MPa

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica
a compressao de 11MPa

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica
a compressao de 15MPa

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica
a compressao de 18MPa

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica
a compressao de 20MPa

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica
a compresséo de 22,5MPa

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica
a compressao de 25MPa

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica
a compressao de 30MPa

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica
a compressao de 35MPa

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica
a compressao de 40MPa

Concreto importado de usina, dosado racionalmente para resisténcia caracteristica a compressao de 30 Mpa, fator 4gua cimento 0,30 a
0,40, incluindo fluidificar Sika ou similar, microssilica e transporte

Concreto importado de usina, dosado racionalmente para resisténcia caracteristica a compressao de 50 Mpa, fator 4gua cimento 0,30 a
0,40, incluindo fluidificar Sika ou similar, microssilica e transporte

Conduite flexivel galvanizado, didmetro nominal de 3/4"

Condulete de aluminio silico, sendo tipo e diametro nominal respectivamente, tipo LL, de 3/4"

Condulete de aluminio silico, sendo tipo e didmetro nominal respectivamente, tipo LR, de 3/4"

Condulete de aluminio silico, sendo tipo e diametro nominal respectivamente, tipo T, de 3/4"

Condulete de aluminio silico, sendo tipo e didmetro nominal respectivamente, tipo B, de 1"

Condulete de aluminio silico, sendo tipo e diametro nominal respectivamente, tipo C, de 1"

Condulete de aluminio silico, sendo tipo e didmetro nominal respectivamente, tipo E, de 1"

Condulete de aluminio silico, sendo tipo e diametro nominal respectivamente, tipo LB, de 1"

Condulete de aluminio silico, sendo tipo e didmetro nominal respectivamente, tipo LL, de 1"

Condulete de aluminio silico, sendo tipo e diametro nominal respectivamente, tipo T, de 1"

Condulete de aluminio silico, sendo tipo e didmetro nominal respectivamente, tipo T, de 3"

Condulete de aluminio silico, sendo tipo e didmetro nominal respectivamente, tipo Petrolets R-15/TB-33, de 1", Peterco ou similar

Condulete de aluminio silico, sendo tipo e didmetro nominal respectivamente, tipo Petrolets R-15/TB-66, de 2", Peterco ou similar
Condulete de aluminio silico, sendo tipo e diametro nominal respectivamente, tipo X, de 1"

Condutor Aquapluv Beiral ou similar, de 88mm

Cone canalizador T-Top em polietileno, com 1,10m de altura, 33cm de fita refletiva e base removivel - aluguel

Cone de ancoragem completo, para cabos de 6 cordoalhas de 1/2"

Cone de ancoragem completo, para cabos de 12 cordoalhas de 1/2"

Cone de ancoragem completo, para cabos de 19 cordoalhas de 1/2"

Cone de sinalizacao, refletivo, com altura de 500mm

Cone de sinalizagZo, refletivo, com altura de: 750mm, base quadrada de lado medindo 390mm , de polietileno, pintado com tarjas
horizontais de 100mm na cor laranja, com faixas na cor branca, impressao em letras na cor azul com logotipo escrito em cada cone (na
frente e atrés).

Cone de sinalizacao, refletivo, com altura de 900mm

Conector com estribos, aparafusado, para cabos de 2 a 1/0AWG

Conector de aterramento, tipo KC-22H, Burndy ou similar

Conector de parafuso fendido, KS-17, Burndy ou similar

Conector de parafuso fendido, KS-26, para cabo de 35 a 70mm2, Burndy ou similar

Conector de parafuso fendido, KSU-20, em liga de cobre, com separador, Burndy ou similar

Conector derivador, simples, tipo Split-Bolt ou similar, para cabo de 240mm2

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla ag&o de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: A

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla ag&o de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: B

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla ag&o de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: C

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla ag&o de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: D

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agdo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: F

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agdo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: G

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agdo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: H

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agdo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: |

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agdo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: J

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agdo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: K

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agdo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: IV

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agdo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: V

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agdo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: VI

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agdo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: V11

Conector macho, modelo RJ45, AMP ou similar

Conector para derivacao, Burndy ou similar: CP-25A-1 ou similar

Conector para haste de aterramento com 1 descida de 5/8"

Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4"

Conector perfurante para rede aérea, tenséo de aplicagéo: 0,6/1Kv, grau de protegéo: IP-65, principal: 6mm2 - 185mm2 e derivagao:
1,5mm2 - 6mm2

Conector perfurante para rede subterranea, tenséo de aplicagéo: 0,6/1Kv, grau de protego: IP-68, principal: 6mm2 - 70mm2 e
derivacdo: 1,5mm?2 - 6mm2

Conector perfurante para rede subterranea, tenséo de aplicagéo: 0,6/1Kv, grau de protegéo: IP-68, principal: 6mmz2 - 70mm2 e
derivagdo: 6mmz2 - 10mm2

Conector perfurante para rede subterranea, tenséo de aplicagéo: 0,6/1Kv, grau de protegéo: IP-68, principal: 35mm2 - 120mm2 e
derivagdo: 25mm2 - 50mm2

Conector simples, tipo Split-Bolt, para cabo de 16mm2

Conector terminal, em liga de cobre estanhado, bimetalico, a barramento com 1 furo, para cabo de 16mmz2, referéncia YAL16-6-T32,
Burndy ou similar

Conjunto de cola para 5 tachdes, 10 mini, 15 tachas

Conjunto de fixacao para lavatorio, referéncia 885116

Conjunto de vedagao para telha ondulada (arruela galvanizada com borracha)

Conjunto flutuante de succé que, para AAC (A i te de Agua de Chuva), de 1"

Conjunto flutuante de succa , para AAC (Ap! i te de Agua de Chuva), de 2"

Conjunto Hércules ou similar, n° 4

m3
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m3

m3

m3

m3

m3
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m3
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m3
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390,59
336,89
304,00
235,35
260,91
286,73
261,68
301,74
31371
298,11
297,48
307,58
315,70
316,72

399,37
4,12
523
3,77
3,95
6,25
6,03
4,80
738
5,20
557

40,95

9,09

32,33
722
37,30
49,20
226,00
687,00
1548,28
35,00

5,57
1,10
4,20
1,88
3,20

11,44
49,43
61,35

247,75
2,16

0,60
26,37
6,38
0,25
459,00
836,00
37,56



MATO040100

MATO040150
MATO040350
MATO040400
MATO040450
MATO040500
MATO040550
MATO040600
MATO040650
MATO040700
MATO040750
MATO040800
MATO040850
MATO040900
MATO040950
MAT041000
MATO041050
MAT041100
MATO041150
MATO041200

MATO041400

MATO041450
MATO041500
MATO041550
MAT041600
MATO041650
MATO041700
MATO041750
MATO041800
MATO041850
MAT041900
MAT041910
MATO042100
MAT042150
MAT042200
MATO042250
MAT042300
MAT042350
MATO042400
MAT042450
MAT042500
MAT042550
MAT042600
MAT042650
MATO042700
MAT042750
MATO042800
MAT042850
MAT042900
MAT042950
MATO043000
MATO043050

MAT043100

MAT043150
MATO043200
MAT043250
MATO043300
MATO043350
MATO043400
MATO043550
MATO043600
MATO043650

MAT043700

MAT043750
MATO043800
MATO043850
MATO043893
MATO043900
MATO043950
MATO044000
MATO044050
MAT044100
MATO044150
MAT044175
MAT044178
MATO044181
MAT044184
MATO044187
MAT044190
MATO044200
MAT044250
MATO044300
MAT044350
MATO044400
MATO044450
MATO044500
MATO044550
MATO044600
MATO044650
MATO044700
MATO044750
MATO044760
MATO044800
MATO044850
MATO044900
MATO044950
MATO045000
MATO045050
MATO045100
MATO045150
MATO045200
MATO045250
MATO045300
MATO045350

Conjunto M3-TR5 (desenho LIGHT 17 e 15) compreendendo: conjunto T5 (painel (760x1260)mm) e caixa TR5 (painel (760x1260)mm,
com painel para medidor com (350x650)mm, painel para chave com (800x500)mm, com 6 barras de cobre e 6 parafusos de latdo, com
porcas e arruelas para fixagéo das barras, para ligacdo aérea, com bloco e chave-faca tripolar de 400A

Conjunto para montagem de biruta, indicador visual da direcdo do vento, adaptado para balizamento noturno, referéncia MM-B-50,
Metrol & C. Hinds ou similar

Contactor com bobina de 220V, Siemens ou similar, modelo 3TB-40

Contactor com bobina de 220V, Siemens ou similar, modelo 3TB-43

Contactor com bobina de 220V, Siemens ou similar, modelo 3TB-44, de 32A, para bomba de 10CV

Contactor com bobina de 220V, Siemens ou similar, modelo 3TB-46

Contactor com bobina de 220V, Siemens ou similar, modelo 3TB-47, de 63A, para bomba de 20CV

Contactor com bobina de 220V, Siemens ou similar, modelo 3TB-48

Contactor com bobina de 220V, Siemens ou similar, modelo 3TB-50, de 110A, para bomba de 30CV

Contator 3RT10 17-1AN11 220V/60Hz, Siemens ou similar, com bobina de 220V/

Contator 3RT10 25-1AN10 220V/60Hz, Siemens ou similar, com bobina de 220V

Contactor magnético com bobina de 220V, Telemecanique ou similar, modelo CA2 DN40

Contactor magnético com bobina de 220V, Telemecanique ou similar, modelo LC1 D0910

Contactor magnético com bobina de 220V, Telemecanique ou similar, modelo LC1 D2510

Contactor magnético com bobina de 220V, Telemecanique ou similar, modelo LC1 D4011

Contactor magnético com bobina de 220V, Telemecanique ou similar, modelo LC1 D5011

Contactor, modelo E-111, Rafix Siemens ou similar

Contentor de polietileno de alta densidade, com capacidade de 5001, para coleta de lixo domiciliar

Contentor de polietileno, com capacidade de 2401, com duas rodas macicas de borracha, Citec ou similar

Contra-porca de da, GEWI, para 30, com altura de 35mm

Contra-rufo de ago zincado, trapezoidal, medindo (1500x562)mm, espessura de 0,8mm, sendo o acabamento em verniz em uma face e
pintura liguida na outra, Alcoa ou similar

Contra-rufo de ago zincado, trapezoidal, medindo (1500x562)mm, espessura de 0,8mm, sendo 0 acabamento com verniz em ambas as
faces, Alcoa ou similar

Contra-rufo de aluminio, trapezoidal, largura de 1,50m, 2 abas de 30cm, espessura de 0,8mm, Bernini ou similar
Copia de Plotter, papel A-1, colorida

Copia xerografica

Corante preto

Corda de Polipropileno, trancada, com diametro de 8mm

Cordoalha de aco de 5/16"

Cordoalha de aco de 1/2", CP-190

Corrente de aco galvanizado de 3/16™

Cortina vertical de PVC, acabamento liso, com altura até 2,50m

Cotovelo 90° para canaleta evolutiva DLP 80x35mm, fabricacao Pial Legrand ou similar

Cremone em latdo cromado, referéncia 640F, La Fonte ou similar

Creolina, Pearson ou similar

Cruzeta de aco galvanizado, diametro nominal de 2"

Cruzeta de aco galvanizado, diametro nominal de 2 1/2"

Cruzeta de madeira, de (90x115x2000)mm

Cruzeta de PVC rigido, PBA, BBBB, para aducao e distribuicao de agua, diametro nominal de 75mm

Cruzeta de PVC rigido, PBA, BBBB, diametro nominal de : (75x50)mm, de reducdo

Cruzeta: n° 1, de 2 pinos

Cruzeta: n° 2, de 2 pinos

Cruzeta: n° 3, de 4 pinos

Cruzeta Q3, de 6 pinos

Cuba de aco inoxidavel, chapa 20/304 AlSI, medindo: (500x400x200)mm

Cuba de louca para lavatério, cor branca, medindo: (490x360)mm

Cubiculo "Metal Clad", tipo Unilamp, de 17,5Kv/2500A, sem disjuntor, ABB ou similar: versao 1

Cubiculo de medicéo, para alta tensao, padrédo RIOLUZ

Cumeeira de aco galvanizado, trapezoidal, estampada, com 2 abas de 0,30m, sem pintura

Cumeeira de aco galvanizado, trapezoidal, estampada, com 2 abas de 0,30m, com pintura eletrostatica em 1 6 face
Cumeeira de aco galvanizado, trapezoidal, estampada, com 2 abas de 0,30m, com pintura eletrostatica nas 2 faces
Cumeeira de concreto, vermelha, de 335mm de comprimento, linha Tégula Tradic&o Classica, Lafarge Braas ou similar
Cumeeira em aluminio, trapezoidal, medindo: (1265x2x300x0,8)mm, Bernini ou similar

Cumeira em aluminio, trapezoidal, com acabamento em verniz em uma face e pintura liquida na outra, medindo:
(1265x2x300x0,8)mm, Alcoa ou similar

Cumeeira em aluminio, trapezoidal, com acabamento em verniz em ambas as faces, medindo: (1265x2x300x0,8)mm, Alcoa ou similar
Cumeeira em fibras vegetais e minerais, medindo: (500x900x3)mm, Onduline ou similar
Cumeeira normal sem amianto, com inclinacéo de 5°, com aba de 300mm, para telha ondulada
Cumeeira normal sem amianto, com inclinag&o de 5°, para telha Maxiplac ou similar
Cumeeira normal sem amianto, com inclinacéo de 9%, de terminal, para telha Canalete 90 ou similar
Cumeeira normal sem amianto, com inclinag&o de 9%, para telha Canalete 90 ou similar
Cumeeira para telha tipo Marselha (Francesa), de 12 comum

Cumeeira Shed sem amianto, com angulo de 90°, para telha ondulada

Cumeeira Shed terminal sem amianto, com angulo de 90°, para telha ondulada

Cumeeira ou Rufo de Topo translicido, trapezoidal, de resina de poliéster reforcada com fibra de vidro, com aditivo de protego contra a
degradacao dos raios U.V., medindo: (2x300x1,5)mm

Cupim-Combate a col6nia de cupins em é&rvores, através do método por iscagem, Cupim Bait (pilula do cupim), para no minimo de 30
arvores

Cupim-Cupinicida para tratamento fitossanitario em arvores

Cupim-Imunizante para madeira bruta, contra cupim

Curva de aco galvanizado, eletrolitico, para eletroduto, didmetro nominal de 3/4"

Curva de aco galvanizado, eletrolitico, para eletroduto, diametro nominal de 1"

Curva de ago galvanizado, eletrolitico, para eletroduto, diametro nominal de 2"

Curva de aco galvanizado, eletrolitico, para eletroduto, diametro nominal de 3"

Curva de ceramica vidrada, 45°, diametro nominal de 150mm

Curva de ceramica vidrada, 90°, didmetro nominal de 100mm

Curva de ceramica vidrada, 90°, diametro nominal de 200mm

Curva de ferro fundido ductil, 22° 30", FF, PN-25, diametro nominal de 80mm

Curva de ferro fundido ductil, 22° 30", FF, PN-25, diametro nominal de 100mm

Curva de ferro fundido ductil, 22° 30", FF, PN-25, diametro nominal de 150mm

Curva de ferro fundido ductil, 22° 30", FF, PN-25, diametro nominal de 200mm

Curva de ferro fundido ductil, 22° 30", FF, PN-25, diametro nominal de 250mm

Curva de ferro fundido ductil, 22° 30", FF, PN-25, diametro nominal de 300mm

Curva de ferro fundido, 45°, FF, PN-10, diametro nominal de 80mm

Curva de ferro fundido, 45°, FF, PN-10, diametro nominal de 100mm

Curva de ferro fundido, 45°, FF, PN-10, diametro nominal de 150mm

Curva de ferro fundido, 45°, FF, PN-10, diametro nominal de 200mm

Curva de ferro fundido, 45°, FF, PN-10, diametro nominal de 250mm

Curva de ferro fundido, 45°, FF, PN-10, diametro nominal de 300mm

Curva de ferro fundido, 90°, FF, PN-10, diametro nominal de 50mm

Curva de ferro fundido, 90°, FF, PN-10, diametro nominal de 80mm

Curva de ferro fundido, 90°, FF, PN-10, diametro nominal de 100mm

Curva de ferro fundido, 90°, FF, PN-10, diametro nominal de 150mm

Curva de ferro fundido, 90°, FF, PN-10, diametro nominal de 200mm

Curva de ferro fundido, 90°, FF, PN-10, diametro nominal de 250mm

Curva de ferro fundido, 90°, FF, PN-25, diametro nominal de 300mm

Curva de PVC rigido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, didmetro nominal de 40mm

Curva de PVC rigido, 22° 30", PBA, PB, diametro nominal de 50mm

Curva de PVC rigido, 22° 30", PBA, PB, diametro nominal de 75mm

Curva de PVC rigido, 22° 30", PBA, PB, diametro nominal de 100mm

Curva de PVC rigido, 45°, PBA, PB, diametro nominal de 50mm

Curva de PVC rigido, 45°, PBA, PB, didmetro nominal de 75mm

Curva de PVC rigido, 45°, PBA, PB, diametro nominal de 100mm

Curva de PVC rigido, 90°, PBA, PB, didmetro nominal de 50mm

Curva de PVC rigido, 90°, PBA, PB, diametro nominal de 75mm

Curva de PVC rigido, 90°, PBA, PB, didmetro nominal de 100mm

Curva de PVC rigido, 45°, curta, PB, JE, para coletor de esgoto, diametro nominal de 1000mm
Curva de PVC rigido, 90°, curta, PB, JE, para coletor de esgoto, diametro nominal de 1000mm
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MAT045400
MATO045450
MATO045500
MATO045550
MATO045600
MATO045650
MATO045700
MATO045750
MATO045800
MATO045850
MAT045900
MATO045950
MATO046000
MATO046050
MATO046100
MATO046150
MATO046200
MATO046250
MATO046300
MATO046350
MATO046400
MATO046450
MATO046500
MATO046550
MATO046600
MATO046650
MATO046700
MATO046750
MATO046800
MATO046850
MATO046900
MATO046950
MATO047000
MATO047050
MATO047100
MATO047150
MATO047200
MATO047250
MATO047350
MATO047400
MATO047450
MATO047500
MATO047550
MATO047600
MATO047650
MATO047700

MATO047750
MATO047800
MATO047850
MATO047900
MATO047950
MATO048000
MATO048100
MATO048150
MAT048200
MATO048250
MATO048300
MAT048350
MATO048375
MATO048400
MATO048450
MATO048500
MATO048550
MATO048600
MATO048650

MATO048700

MATO048800

MATO048850

MATO048900

MATO048950

MAT049000

MATO049050

MAT049100

MAT049150

MAT049200

MATO049250

MAT049300

MATO049350

Curva de PVC rigido, 45°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de 100mm
Curva de PVC rigido, 45°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, diametro nominal de 150mm
Curva de PVC rigido, 45°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de 200mm
Curva de PVC rigido, 45°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, diametro nominal de 250mm
Curva de PVC rigido, 45°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de 300mm
Curva de PVC rigido, 90°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, diametro nominal de 1000mm
Curva de PVC rigido, 90°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de 150mm
Curva de PVC rigido, 45°, soldavel, diametro nominal de 32mm

Curva de PVC rigido, 87° 30', curta, Série R, didmetro nominal de 75mm

Curva de PVC rigido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, didmetro nominal de 50mm

Curva de PVC rigido, 90°, curta, PB, para esgoto predial, diametro nominal de 1000mm
Curva de PVC rigido, 90°, leve, PB, lisa, diametro nominal de 300mm

Curva de PVC rigido, 90°, longa, com bolsa lisa, para esgoto primario, didmetro nominal de 40mm
Curva de PVC rigido, 90°, curta, para eletroduto, diametro nominal de 1/2"

Curva de PVC rigido, 90°, para eletroduto, diametro nominal de 1/2"

Curva de PVC rigido, 90°, para eletroduto, diametro nominal de 3/4"

Curva de PVC rigido, 90°, para eletroduto, diametro nominal de 1"

Curva de PVC rigido, 90°, para eletroduto, diametro nominal de 1 1/4"

Curva de PVC rigido, 90°, para eletroduto, diametro nominal de 1 1/2"

Curva de PVC rigido, 90°, para eletroduto, diametro nominal de 2"

Curva de PVC rigido, 90°, para eletroduto, diametro nominal de 2 1/2"

Curva de PVC rigido, 90°, para eletroduto, diametro nominal de 3"

Curva de PVC rigido, 90°, raio longo, para eletroduto, didmetro nominal de 4"

Curva de PVC, rigido, 45°, classe 12, linha PBA, de 160mm

Curva de PVC, rigido, 90°, classe 12, linha PBA, de 200mm

Curva de PVC rigido, 90°, roscavel, de 3/4"

Curva de PVC rigido, 90°, roscavel, de 1"

Curva de PVC rigido, 90°, roscavel, diametro nominal de 1 1/2"

Curva de PVC rigido, 90°, roscavel, diametro nominal de 2"

Curva de PVC rigido, 90°, na cor azul, com bolsa soldavel, diametro nominal de 50mm, Linha Irriga LF, Tigre ou similar
Curva de PVC rigido, 90°, soldavel, diametro nominal de 32mm

Curva de transposicao de cobre, classe A, diametro nominal de 22mm

Curva dissimétrica de ferro fundido, FF, para hidrante, de: (100x100)mm

Curva fémea de aco galvanizado, rosca BSP, de 2"

Defensa leavel simples, cc \do lamina, poste, , calco, plagueta e material de fixacdo
Defensa semi-maleavel dupla, compreendendo lamina, poste, espacador, calco, plagueta e material de fixacao
Degrau n° 1 de ferro fundido, medindo: (229x140x32)mm, padrdo CEDAE

Detergente liquido bi avel desengordurante, frasco de 500ml

Diamante de 1?2 qualidade com 60-80PPQ, com 12 quilates

Diluente a base de hidrocarboneto alifatico, tipo DR-3, Imperbras ou similar

Diluente a base de hidrocarboneto aromético, tipo DR-4, Imperbras ou similar

Disco de corte, com diametro de 7"

Disco de desbaste, com diametro de 7"

Disco de lixa 7", para ferro, gréo 80, Carborundum ou similar

Disco de lixa SIC, carbureto de silicio, diametro de 7" e furo de 7/8"

Disjuntor bifasico, tipo C, Eletromar ou similar de: 20A

Disjuntor tripolar de média tenséo a gas SF6, tipo HAD-170616, 630A/17,5Kv, 16KA, com relé antipumping, até 24Kv, TC PR511,
contatos auxiliares SNA+5NF e blogueio Kirk simples, com terminais de conexdo para versao fixa, mecanismo de operagéo manual,
contador de operacdes, sinalizacao de mola carregada/ descarregada e disjuntor aberto/fechado, ABB ou similar

Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de 20A

Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de 30A

Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de 35A

Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de 40A

Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de 70A

Disjuntor trifasico, de 30A, tipo C, Eletromar ou similar

Disjuntor trifasico, de 40A, tipo C, Eletromar ou similar

Disjuntor trifasico, de 50A, tipo C, Eletromar ou similar

Disjuntor trifasico, de 60A, tipo C, Eletromar ou similar

Disjuntor trifasico, de 100A, tipo C, Eletromar ou similar

Disjuntor trifasico, de 125A, tipo CA, Eletromar ou similar

Disjuntor trifasico, de 30/100A, 50KA/220V, XS100NS, Terasaki ou similar

Disjuntor trifasico, de 125A, 50KA/220V, XS225NS, Terasaki ou similar

Disjuntor trifasico, de 200A, 25KA/220V, XE225NC, Terasaki ou similar

Disjuntor trifsico, de 225A, 50KA/220V, XS225NS, Terasaki ou similar

Disjuntor trifasico, de 250A, tipo JI, Eletromar ou similar

Disjuntor trifasico, de 400A, tipo KI, Eletromar ou similar

Disjuntor trifasico de 700A, com capacidade minima de interrupgao de 23KA/220V

Disjuntor trifésico, de 800A, tipo PVO, 15Kv/550MVA, com pequeno volume de 6leo, carregador de mola motorizado, relés de abertura
e fechamento priméarios OCD1L, Beghim ou similar

Diviséria tipo painel-bandeira de vidro, com espessura de 35mm, considerando uma érea superior a 100m2, constituida de painel e vidro
na parte superior (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade pintado, estruturado em perfis de
aluminio anodizado natural, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocagéo

Diviséria tipo painel-bandeira de vidro, com espessura de 35mm, considerando uma érea superior a 100m2, constituida de painel e vidro
na parte superior (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade com laminado melaminico de baixa
pressdo, estruturado em perfis de aluminio anodizado natural, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocagéo
Diviséria tipo painel-bandeira de vidro, com espessura de 35mm, considerando uma érea superior a 100m2, constituida de painel e vidro
na parte superior (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade pintado, estruturado em perfis de ago
galvanizado pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocacéo

Divisoria tipo painel-bandeira de vidro, com espessura de 35mm, considerando uma érea superior a 100m2, constituida de painel e vidro
na parte superior (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade com laminado melaminico de baixa
pressdo, estruturado em perfis de ago galvanizado pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocagao
Diviséria tipo painel-painel, com espessura de 35mm, considerando uma érea superior a 100m2, constituida de painel cego, com miolo
semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade pintado, estruturado em perfis de aco galvanizado pintado, inclusive portas e
exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocagéo

Divisoria tipo painel-painel, com espessura de 35mm, considerando uma area superior a 100m2, constituida de painel cego, com miolo
semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade pintado, estruturado em perfis de aluminio anodizado natural, inclusive portas e
exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocacio

Diviséria tipo painel-painel, com espessura de 35mm, considerando uma érea superior a 100m2, constituida de painel cego, com miolo
semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade com laminado melaminico de baixa presséo, estruturado em perfis de aco
galvanizado pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocacdo

Divisoria tipo painel-painel, com espessura de 35mm, considerando uma area superior a 100m2, constituida de painel cego, com miolo
semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade com laminado melaminico de baixa presséo, estruturado em perfis de aluminio
anodizado natural, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocagéo

Diviséria tipo painel-vidro-painel, com espessura de 35mm, considerando uma &rea superior de 100m2, constituida de painel cego até a
altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10m e 2,10m (inclusive este), com miolo macico, retardante de fogo, a base
mineral de vermiculita expandida, revestido em chapa dura de alta densidade pintado, estruturado em perfis de ago galvanizado pintado,
inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocacdo

Diviséria tipo painel-vidro-painel, com espessura de 35mm, considerando uma &rea superior de 100m2, constituida de painel cego até a
altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10m e 2,10m (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta
densidade pintada, estruturado em perfis de aco galvanizado pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e
colocacdo

Diviséria tipo painel-vidro-painel, com espessura de 35mm, considerando uma &rea superior de 100m2, constituida de painel cego até a
altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10m e 2,10m (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta
densidade pintada, estruturado em perfis de aluminio anodizado natural, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e
colocacdo

Diviséria tipo painel-vidro-painel, com espessura de 35mm, considerando uma &rea superior de 100m2, constituida de painel cego até a
altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10m e 2,10m (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta
densidade com laminado melaminico de baixa press&o, estruturado em perfis de ago galvanizado pintado, inclusive portas e exclusive
suas ferragens. Fornecimento e colocagdo
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MAT049400
MAT049450
MATO049500
MATO049550
MAT049600
MAT049650
MATO049700
MATO049750
MAT049800
MAT049850

MAT049900
MAT049950
MATO050000
MATO050050
MATO050100
MATO050150
MATO050200
MATO050250
MATO050300
MATO050350
MATO050400
MATO050450
MATO050500
MATO050550
MATO050600
MATO050650
MATO050700
MATO050750
MATO050800
MATO050850
MATO050900
MATO050950
MATO051000
MATO051050
MATO051100
MATO051150
MATO051200
MATO051250
MATO051300
MATO051350
MATO051400
MATO051450
MATO051500
MATO051550
MATO051600
MATO051650
MATO051700
MATO051750
MATO051800
MATO051850
MAT051900
MATO051950
MATO052000
MATO052050
MATO052100
MATO052150
MATO052200
MATO052250
MATO052300

MATO052400
MATO052450
MATO052500
MATO052550
MATO052600

MATO052650
MAT052700
MATO052750
MATO052800

MAT052840

MATO052900

MATO052950

MATO053000

MATO053050

MATO053060

MATO053100
MATO053200

MATO053250

MATO053350
MATO053360
MATO053400
MATO053450
MATO053500
MATO053550
MATO053560
MATO053580
MATO053600
MATO053650
MATO053660
MATO053663
MATO053700
MATO053750
MATO053850
MATO053900
MATO053950
MATO054000
MATO054050
MATO054100

Divisoria tipo painel-vidro-painel, com espessura de 35mm, considerando uma area superior de 100m2, constituida de painel cego até a
altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10m e 2,10m (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta
densidade com laminado melaminico de baixa pressao, estruturado em perfis de aluminio anodizado natural, inclusive portas e exclusive
suas ferragens. Fornecimento e colocagéo

Dobradica com mola, medindo: (70x100)mm, referéncia 521, La Fonte ou similar

Dobradica cromada, de 2 1/2", com pino bola de latdo, para méveis, referéncia 343, Pagé ou similar

Dobradica de ferro, tipo média, medindo: (2 1/2"x2"), com cabeca e bola de latdo

Dobradica de aco galvanizado, medindo: (3"x2 1/2"), com pino e bola de latao, referéncia 246-G, Pagé ou similar

Dobradica de latio cromado, reforcado com anéis, medindo: (3"x2 1/2"), referéncia 85, La Fonte ou similar

Dobradica de aco laminado, medindo: (3"x2 1/2"x5/64"), com eixo e bolas de ferro, referéncia 1410, La Fonte ou similar
Dobradica de ferro cromado, medindo: (3"x3"), referéncia 1410, La Fonte ou similar

Dobradica de latdo cromado, reforcado com anéis, medindo: (3"x3"), referéncia 344, Pagé ou similar

Dobradica de latdo cromado, reforcado com anéis, medindo: (3"x3"), referéncia 85, La Fonte ou similar

Dobradica de latédo cromado, reforgado com anéis, medindo: (3 1/2"x3"), tipo Forte, com pino cabega bola latéo, referéncia 344, Pagé ou
similar

Dobradica de ago laminado, medindo: (3"x3"), com pino reversivel, referéncia 1249-X, Pagé ou similar

Dobradica de aco galvanizado, medindo: (4"x3"), referéncia 1244G, Pagé ou similar

Dobradica para chumbar, em ferro, de 10", para portao, referéncia 214, Pagé ou similar

Dobradica inferior, para porta de vidro, tipo Blindex ou similar

Dobradica superior, para porta de vidro, tipo Blindex ou similar

Duchinha manual

Duto de aco inoxidavel, em chapa 18/304, medindo: (3000x500x500)mm

Eletrocalha pré-zincada, perfurada, tipo "U", sem tampa, medindo: (100x100x3000)mm

Eletrocalha pré-zincada, perfurada, tipo "U", sem tampa, medindo: (300x150x3000)mm

Eletrocalha perfurada com virola, acabamento eletrolitico, referéncia 4600, medindo: (200x75x3000)mm, Marvitec ou similar
Eletrocalha perfurada com virola, acabamento eletrolitico, referéncia 4600, medindo: (500x75x3000)mm, Marvitec ou similar
Eletrodo com diametro de 2,5mm, OK 46.00

Eletrodo com diametro de 3,25mm (1/8"), Awse E-6010

Eletrodo com didmetro de 4mm (5/32"), Awse E-6013

Eletrodo com diametro de 4mm (5/32"), Awse E-7018

Eletrodo com diametro de 5mm (3/16"), E-7018-6 G

Eletroduto de aco galvanizado, a fogo, em varas de 3m, diametro nominal de 3/4"

Eletroduto de aco galvanizado, a fogo, em varas de 3m, didmetro nominal de 1"

Eletroduto de aco galvanizado, a fogo, em varas de 3m, diametro nominal de 1 1/4"

Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, em varas de 3m, diametro nominal de 3/4"

Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, em varas de 3m, diametro nominal de 1"

Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, em varas de 3m, diametro nominal de 1 1/2"

Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, em varas de 3m, diametro nominal de 2"

Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, em varas de 3m, diametro nominal de 2 1/2"

Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, em varas de 3m, diametro nominal de 3"

Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, em varas de 3m, diametro nominal de 4"

Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro nominal de 1/2"

Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, didmetro nominal de 3/4"

Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, didmetro nominal de 1"

Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro nominal de 1 1/4"

Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro nominal de 1 1/2"

Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro nominal de 2"

Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro nominal de 2 1/2"

Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro nominal de 3"

Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro nominal de 4"

Eletroduto de PVC flexivel corrugado, dié

Eletroduto de PVC flexivel corrugado,
Eletroduto de PVC flexivel corrugado, didmetro de 25mm

Eletroduto espiral, flexivel, de polietileno, linha Kanalex, Kanaflex ou similar, diametro nominal de 30mm (1 1/4")
Eletroduto espiral, flexivel, de polietileno, linha Kanalex, Kanaflex ou similar, didmetro nominal de 50mm (2")
Eletroduto espiral, flexivel, de polietileno, linha Kanalex, Kanaflex ou similar, didmetro nominal de 75mm (3")
Eletroduto espiral, flexivel, de polietileno, linha Kanalex, Kanaflex ou similar, didmetro nominal de 100mm (4")
Eletroduto espiral, flexivel, de polietileno, linha Kanalex, Kanaflex ou similar, diametro nominal de 125mm (5")

Elo fusivel, tipo H, de 1A

Elo fusivel, tipo K, de 100A - 15Kv

Elo fusivel, tipo K, de 200A - 15Kv

Emenda Aquapluv Beiral ou similar, diametro nominal de 125mm

Emenda de estaca pré-moldada, de concreto armado, tipo POE-XR ou similar, com didmetro nominal de 455mm
Emenda reta, composta de molde R1, resina A+B de 100cc, fita adesiva plastica de (19mmx55m) e cola de silicone, para cabos com
tensdo até 1Kv e sessdo nominal de 35mm2

Emulsdo acrilica, Reaxcril ou similar

Emuls&o adesiva K-Z, Hey'di ou similar

Emulséo asfaltica cationica, a granel RM-1C

Emulséo asféltica cationica, a granel RR-1C

Emulsdo asfaltica de ruptura controlada, modificada por polimero tipo SBR, teor de 3% de polimero, LARC-SBR, Probitec ou similar
Emulsao explosiva, encartuchada, aditivada, aluminizada, Premium, de 7/8", Orica do Brasil ou similar

Emulsdo oleosa Separol ou similar, tambor de 200Kg

Encadernagdo até 100 folhas

Ensaio tecnoldgico para avaliagéo de espessura de carbonatago, por ponto, em estruturas de concreto armado ou protendido, através de
aspersdo de solucao de fenolftaleina, inclusive coleta da amostra

Ensaio tecnolégico para determinacéo de indice de vazios, massa especifica e capacidade de absorgéo do concreto, por corpo de prova
retirado em estruturas de concreto armado ou protendido, conforme NBR 9778, inclusive coleta da amostra

Ensaio tecnolégico para determinagéo de teor de cloretos, por amostra, em estruturas de concreto armado ou protendido, conforme norma
ACI-318/31-BR36, inclusive coleta da amostra

Ensaio tecnolégico para determinacéo de teor de sulfatos, por amostra, em estruturas de concreto armado ou protendido, conforme
boletim n° 25 do IPT, inclusive coleta da amostra

Ensaio tecnol6gico para reconstituicéo do trago de concreto, por amostra, através de corpos de provas retirados em estruturas de concreto
armado ou protendido, conforme boletim n° 25 do IPT, inclusive coleta da amostra

Ensaio tecnolégico para verificacéo do potencial de corrosdo da armadura, por ensaio, em estruturas de concreto armado ou protendido,
conforme norma ASTM-C-876/87, inclusive coleta da amostra

Ensaio tecnolégico por extragdo de corpo de prova de concreto, didmetro de 4", com corte, preparo e ensaios de compressao axial para
determinacéo da resisténcia do concreto em estruturas de concreto armado ou protendido, conforme NBR-7680 e NBR-5739, inclusive
coleta da amostra

Escada extensivel, em duraluminio, com 13 degraus, alcance de 6,95m

Escada marinheiro, com largura de 0,40m, executadas em barras verticais de ferro de (1 1/2"x1/4"), sendo os degraus em ferro redondo
de 5/8"

Escamas pré moldadas de concreto estrutural fck 21MPa, inclusive il e do concreto, com 50Kg/m3
de aco CA-50, formas metalica de multiplo uso (100 vezes), desmoldagem, carga, transporte até 100m e estocagem
Escova de aco, de 30cm com cabo

Escova de aco, de (18x6)cm sem cabo e sem alca

Escova oval com cerdas de nylon

Escovario em aco inoxidavel, padrao Satide, medindo: (150x50)cm, para 3 torneiras

Escovario em aco inoxidavel, padrdo Satide, medindo: (260x50)cm, para 4 torneiras

Espacador para fixacdo de forracdo de PEAD 100% reciclavel

Espacador circular plastico para cobrimento de armadura de 4,2 a 12,5mm, para concreto armado
Espelho cristal, com espessura de 4mm

Espelho em latdo cromado, referéncia 134, La Fonte ou similar

Espelho para caixa 4 x 4", linha Pialplus, fabricacéo Pial Legrand ou similar

Espelho suporte para caixa 4 x 4", linha Pialplus, fabricacdo Pial Legrand ou similar

Espelho para fechadura de centro

Espigdo sem amianto, normal

Esporte-Rede de nylon, para futebol de saldo

Esporte-Rede de volei oficial, com cabo de aco

Esporte-Tabela de basquete em compensado naval, com aro e rede

Esporte-Estrutura metalica para basquete com tabela

Esporte-Trave para futebol de saldo, de tubo galvanizado, inclusive buchas

Espuma de poliuretano em spray, de 500ml

Kg
Kg
Kg
un

419,21
57,24
4,40
474
432
13,04
304
536
2142
2142

21,09
3,40
10,69
20,21
28,89
21,06
40,70
3360,00
1743
37,88
60,51
134,46
21,32
18,68
24,45
15,26
1542
40,47
29,22
39,33
17,16
31,74
51,76
79,06
76,08
89,69
130,60
229
317
5,03
7,66
937
1297
17,52
38,55
35,19
072
092
111
394
5,65
7,29
14,34
19,70
090
13,80
34,10
13,36
72,60

70,04
11,66
15,11
2,03
2,24

2,22
8,60
4,97
2,67

312,54
602,03
337,90
337,90
1759,65

1201,20

564,02
427,31

294,00

1470,00
2,64
528
151

1190,00

2480,00
0,55
0,07

130,18
39,66
9,60
2,05
12,60
36,00
48,40
130,30
739,13
1350,00
1705,68
24,58



MATO054150
MATO054200
MATO054250
MATO054400
MATO054450
MATO054500
MATO054550
MATO054600
MATO054650
MATO054700
MATO054750

MATO054800
MATO054850
MATO054900
MATO054950
MATO055000
MATO055050
MATO055100
MATO055150
MATO055200
MAT055250
MATO055300
MATO055350
MATO055400
MATO055450
MATO055500
MATO055550
MATO055600
MATO055650
MATO055700
MATO055750
MATO055850
MATO055900
MATO055950
MATO056000
MATO056050
MATO056100
MATO056150
MATO056200
MATO056250
MATO056300
MATO056350
MATO056400
MATO056450

MATO056500

MATO056550

MATO056600

MATO056650

MATO056700

MATO056750

MATO056800

MATO056850

MATO056900

MATO056950
MATO057000
MATO057050
MATO057100
MATO057150

MATO057200

MATO057250
MATO057300
MATO057350

MATO057400
MATO057450
MATO057500
MATO057550
MATO057600

MATO057650
MATO057700
MATO057750
MATO057800
MATO057880
MATO057900
MATO058050
MATO058100
MATO058105
MAT058110
MATO058120
MATO058130
MATO058150
MATO058200
MATO058250
MATO058300
MATO058350
MATO058400
MATO058450
MATO058500
MATO058550
MATO058600
MATO058650
MATO058700
MATO058750
MATO058800
MATO058850
MATO058900
MATO058950
MATO059000
MATO059050
MATO059100

Estacas de concreto centrifugado, emendavel, tipo SCAC ou similar, posta no canteiro, didmetro 20cm - 25 a 30t de carga
Estacas de concreto centrifugado, emendavel, tipo Scac ou similar, colocado no canteiro, diametro de 26¢m - 40t de carga
Estacas de concreto centrifugado, emendavel, tipo Scac ou similar, colocado no canteiro, didmetro de 33cm - 60t de carga
Estacas-prancha Armco USG-7 ou similar, sem pintura, do tipo encaixe, com comprimento de 12 pés

Estacas-prancha Armco USG-7 ou similar, sem pintura, do tipo flange, com comprimento de 12 pés

Estaca raiz, perfurada em solo, incluindo todo o fornecimento do material e injecéo, diametro de 6™

Estaca raiz, perfurada em solo, incluindo todo o fornecimento do material e injecéo,
Estaca raiz, perfurada em solo, incluindo todo o fornecimento do material e injecéo,

metro de 8"
metro de 10"

Estaca raiz, perfurada em solo, incluindo todo o fornecimento do material e injecdo, didametro de 12"

Estanho em barra
Estopa

Execugéo de junta serrada com 5cm de profundidade em concreto, com disco diamantado refrigerado a agua e movidos por méaquina

portatil a gasolina, exclusive a mobilizacdo e desmobilizacdo da maquina
Exel-HTD ou similar, com metragem de 4m e espera de 200 ms
Exel-CA ou similar, com metragem de 6m e espera de 275 ms
Extintor de agua pressurizada (AP) - 101

Extintor de gas carbonico (CO2), de 4Kg

Extintor de gas carbonico (CO2), de 6Kg

Extintor de gés carbonico (CO2), de 10Kg

Extintor de p6 quimico seco (PQS), de 4Kg

Extintor de p6 quimico seco (PQS), de 6Kg

Extintor de pd quimico seco (PQS), de 12Kg

Extintor de p6 quimico seco (PQS), de 30Kg, com carreta

Extravasor sifa o, para AAC (Ap de Agua de Chuva), de 100mm
Extravasor sifa , para AAC (; de Agua de Chuva), de 200mm
Extravasor sifa o, para AAC (Ap de Agua de Chuva), de 400mm

Extremidade de ferro fundido, FB, JE, PN-10, diametro nominal de 80mm

Extremidade de ferro fundido, FB, JE, PN-10, didmetro nominal de 100mm
Extremidade de ferro fundido, FB, JE, PN-10, diametro nominal de 150mm
Extremidade de ferro fundido, FB, JE, PN-10, didmetro nominal de 200mm
Extremidade de ferro fundido, FB, JE, PN-10, diametro nominal de 250mm
Extremidade de ferro fundido, FB, JE, PN-10, didmetro nominal de 300mm
Extremidade de ferro fundido, FP, JE, PN-10, diametro nominal de 80mm

Extremidade de ferro fundido, FP, JE, PN-10, didmetro nominal de 100mm

Extremidade de ferro fundido, PF, PN-10, com aba de vedacéo, diametro nominal de 100mm
Extremidade de ferro fundido, PF, PN-10, com aba de vedacéo, diametro nominal de 150mm
Extremidade de ferro fundido, PF, PN-10, com aba de vedacéo, diametro nominal de 200mm
Extremidade de ferro fundido, PF, PN-10, com aba de vedacéo, diametro nominal de 250mm
Extremidade de ferro fundido, PF, PN-10, com aba de vedacéo, diametro nominal de 300mm
Extremidade de PVC rigido, PBA, BF, diametro nominal de 50mm
Extremidade de PVC rigido, PBA, BF, diametro nominal de 75mm
Extremidade de PVC rigido, PBA, BF, diametro nominal de 100mm
Extremidade de PVC rigido, PBA, PF, diametro nominal de 50mm
Extremidade de PVC rigido, PBA, PF, didmetro nominal de 75mm
Extremidade de PVC rigido, PBA, PF, didmetro nominal de 100mm

Faixa de laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm,

500m2, na cor amarela

Faixa de laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm,

1000m2, na cor amarela

Faixa de laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm,

1000m2, na cor amarela

Faixa de laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm,

500m2, na cor colorido (exceto branco e amarelo)

Faixa de laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm,

1000m2, na cor colorido (exceto branco e amarelo)

Faixa de laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm,

1000m2, na cor colorido (exceto branco e amarelo)

Faixa de laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm,

500m2, na cor branca

Faixa de laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm,

1000m2, na cor branca

Faixa de laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm,

1000m2, na cor branca

largura até 50cm,
largura até 50cm,
largura até 50cm,
largura até 50cm,
largura até 50cm,
largura até 50cm,
largura até 50cm,
largura até 50cm,

largura até 50cm,

com micro esferas de vidro, fornecimento de 150 até
com micro esferas de vidro, fornecimento de 500 até
com micro esferas de vidro, fornecimento acima de

com micro esferas de vidro, fornecimento de 150 até
com micro esferas de vidro, fornecimento de 500 até
com micro esferas de vidro, fornecimento acima de

com micro esferas de vidro, fornecimento de 150 até
com micro esferas de vidro, fornecimento de 500 até

com micro esferas de vidro, fornecimento acima de

Fechadura caix&o de sobrepor, em ferro pintado e verniz preto, referéncia 360/100, Haga ou similar, para porta de casa tipo popular,
distancia de 70mm e profundidade de 100mm, sem trinco, tipo George
Fechadura cromada de cilindro, para portas de correr externa, referéncia 1222, La Fonte ou similar
Fechadura cromada de cilindro, para portas de entrada, referéncia 330-ST2, La Fonte ou similar
Fechadura cromada de seguranca para portas externas, referéncia 378, La Fonte ou similar
Fechadura em ago com acabamento cromado, com cilindro a cruz referéncia 142, Papaiz ou similar

Fechadura cromada, de cilindro de latdo oval, utilizada em perfil estreito, monobloco passante, de 4 e 5 pinos segredo, molas dos pinos

em bronze, 2 chaves de latdo niquelado e trinco reversivel, referéncia 1330, La Fonte ou similar

Fechadura de embutir, tipo George, para portas internas, acabamento cromado; lingtieta, trinco e cubo em latdo, com falsa chapa, trinco

reversivel, distancia de 55mm e profundidade de 80mm, referéncia 1515-ST2, La Fonte ou similar
Fechadura cromada, para armario, referéncia 1010, La Fonte ou similar
Fechadura cromada, para WC, referéncia 1070, La Fonte ou similar

Fechadura cromada, tipo bico de papagaio, com pino de seguranca, chave bi-partida, aplicada em portas de correr internas, referéncia

4020, La Fonte ou similar

Fechadura cromada, tipo tragueta, para portas de banheiros, referéncia 7070-ST2, La Fonte ou similar
Fechadura cromada, tipo tubular, de cilindro central, para escritérios, referéncia 030, La Fonte ou similar

Fechadura de centro, para porta de Blindex ou similar

Fechadura em ferro cromado, de sobrepor, com cilindro, para portao, referéncia 032, Haga ou similar

Fecho de sobrepor livre-ocupado, referéncia CR-719 AZ, La Fonte ou similar, em latdo fundido cromado, de (62x64)mm 325
Fecho em latdo cromado, de embutir, de (40cm x3/4"), referéncia 400, La Fonte ou similar
Fecho fixador de ago inoxidéavel, AISI 304, para fita de 12,70mm

Feltro com espessura de 1mm, para quadro mural
Fibra de celulose para misturas asfalticas
Filler de calcario para concreto asfaltico

Filtro autolimpante, para AAC (Aproveitamento de Agua de Chuva), para &reas até 200m2, modelo VF1
Filtro autolimpante, para AAC (Aproveitamento de Agua de Chuva), para éreas até 1500m2, modelo VF6
Filtro eletrostatico para exaustao mecanica de fogdes com difusor de entrada e saida, modelo FET 21H3 ou similar

Filtro industrial, com vaz&o de 10001/h, Lider ou similar
Filtro residencial, de metal, esmaltado, com 1 vela e registro

Filtro termoplastico com areia, modelo 19TP-2, Jacuzzi ou similar

Finca pino de ago cravado, calibre 22, longo
Fio de cobre de espinar, encapado

Fio de cobre flexivel, paralelo, 300V, PVC/70°C, de (2x1,50mm2)
Fio de cobre flexivel, paralelo, 300V, PVVC/70°C, de (2x2,5mm2)
Fio de cobre flexivel, paralelo, 300V, PVC/70°C, de (2x4mm2)

Fio de cobre nu, de Imm2

Fio de cobre nu, de 1,50mm2

Fio de cobre nu, de 2,50mm2

Fio de cobre nu, de 4mm2

Fio de cobre nu, de 6mm2

Fio de cobre nu, de 10mm2

Fio de cobre nu, de 16mm2

Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Imm2
Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 1,50mm2
Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 2,50mm2
Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 4mm2
Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 6mm2
Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 10mm2

Fio de nylon para pedreiro, rolo com 100m, Monofil ou similar

Fio telefonico de cobre, tipo FE-100, de Imm2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

3333333333333333333

88,00
78,00
105,00
428,22
285,48
359,91
451,18
533,79
697,95
54,80
5,40

9,00
5,80
6,76
88,38
351,50
268,09
1119,04
83,40
101,23
169,10
2125,00
205,00
820,00
3113,25
136,24
145,63
242,38
306,40
418,46
533,52
159,61
276,14
321,72
460,76
712,44
1116,51
1410,00
45,39
76,74
96,43
38,36
69,19
86,43

142,41
138,85
133,88
142,41
138,85
133,88
142,41
138,85
133,88

14,00
69,04
100,67
60,53
90,87

64,08

39,53
5317
43,96

51,01
48,48
58,00
86,26
34,71

32,90
65,16
0,65
9,29
7640,00
0,07
1389,00
9800,00
13942,73
266,00
107,70
2416,96
0,51
0,16
0,60
0,91
1,40
0,26
041
0,64
1,34
171
2,47
4,16
1,15
0,37
0,68
157
2,07
3,72
0,03
0,41



MATO059150
MAT059200
MATO059250
MATO059300

MATO059350

MATO059400
MAT059450
MATO059500
MATO059550
MATO059600
MATO059650
MATO059700
MATO059750
MATO059800
MATO059850
MAT059900
MAT059950
MATO060000
MATO060050
MATO060150
MATO060200
MATO060250
MATO060300
MATO060350

MATO060400
MATO060450

MATO060500
MATO060550
MATO060600
MATO060650
MATO060700
MATO060750
MATO060800
MATO060850
MATO060900
MATO060950
MATO061000
MATO061050
MATO061100
MATO061150
MATO061200
MATO061250
MATO061300
MATO061350
MATO061400
MATO061450

MATO061500

MATO061550

MATO061600
MATO061650
MATO061700
MATO061750
MATO061800
MATO061850
MATO061900
MATO061950
MAT062000
MATO062050
MATO062100
MATO062150
MATO062250
MATO062300
MATO062350
MATO062400
MATO062450
MATO062500
MATO062550
MATO062600
MATO062650
MATO062700
MATO062750
MATO062800
MATO062850
MATO062900
MATO062950
MATO063000
MATO063050
MATO063100
MATO063150
MATO063200
MATO063250
MATO063300
MATO063350
MATO063400
MATO063450
MATO063500

MATO063550
MATO063650
MATO063680
MATO063700

MATO063750

MATO063800

MATO063850

MATO063900
MATO063950
MATO064000
MATO064010
MATO064013
MATO064016
MATO064019
MATO064022

Fita crepe em rolo de (19mmx50m)

Fita de aco galvanizado, de (19x0,50)mm

Fita de aco inoxidavel, AISI 304, medindo (12,70x0,70)mm

Fita de amarragéo em aluminio, de (10x1)mm

Fita de vedacdo em PVC expandido, na cor preta, medindo (15x3)mm, para sobreposicdo de telha, codigo PRO-101, Proespuma ou
similar

Fita de vedacao/isolamento em PVC expandido, na cor preta, medindo (40x3)mm, para sobreposicao de telha, cédigo PRO-101,
Proespuma ou similar

Fita isolante de (19mmx20m)

Fita isolante de (19mmx10m), auto fuséo

Fita metalica perfurada de (17mmx30m) com espessura de 1,9mm

Fita plastica, zebrada, amarela e preta, rolo de 200m

Fita teflon, veda rosca, em rolo de (1/2"x50m)

Fita teflon, veda rosca, em rolo de (3/4"x50m)

Fita teflon, veda rosca, em rolo de (1"x50m)

Fitilho de nylon, redondo, na cor branca

Fixacdo - Barra de tirante rosqueada galvanizada, de 1/4"

Fixacdo - Conjunto de vedacao elastica, para telha trapezoidal, de 5/16™

Fixacdo - Gancho de aluminio para fixacdo de telha de (250mm x 1/4") com porca e arruela

Fixacdo - Gancho de suspensao

Fixacdo - Gancho em aco galvanizado de (1/4" x 150mm), com porca e arruelas

Fixacdo - Goiva trapezoidal de ferro galvanizado, de 5/16"

Fixacdo - Grampo de linha viva em bronze fundido, acabamento estanhado, para cabo de 16 a 120mm
Fixacdo - Grampo em aco carbono zincado, tipo "U", rosca de 76mm, de 5/8", n° 5

Fixacdo - Grampo para arame farpado bitola 9BWG, em caixa de 25Kg com cerca de 250 grampos por Kg
Fixacdo - Pino reto de ferro galvanizado, com porca , de (5/16" x 300mm)

Fixacdo - Telha de aco galvanizado (goiva, arruelas, haste, parafuso, porca e calco) - equivalente ao elementar MAT030400
Fixacéo - Telha de aluminio (goiva, arruelas, haste, parafuso, porca e calgo) - equivalente ao elementar MAT095700

Fixacdo para bacias e bidés de louca composta de parafuso de latdo de (48x65)mm, bucha de nylon S-08 e arruela de nylon branca.
Fixacdo para tanque de louca de 22 e 30 litros, referéncia 88510200, Celite ou similar.

Flange cego de ferro fundido ductil, PN-10, diametro nominal de 80mm

Flange cego de ferro fundido ductil, PN-10, diametro nominal de 100mm

Flange cego de ferro fundido ductil, PN-10, diametro nominal de 150mm

Flange cego de ferro fundido ductil, PN-10, diametro nominal de 200mm

Flange cego de ferro fundido ductil, PN-10, diametro nominal de 250mm

Flange de aco galvanizado, padrao ANSI 16.5, classe 150 libras, roscavel, diametro nominal de 1/2"

Flange de aco galvanizado, padrdo ANSI 16.5, classe 150 libras, roscavel, diametro nominal de 1"

Flange de aco galvanizado, padrao ANSI 16.5, classe 150 libras, roscavel, diametro nominal de 2"

Flange de aco galvanizado, padrdo ANSI 16.5, classe 150 libras, roscavel, diametro nominal de 2 1/2"

Flange de aco galvanizado, padrao ANSI 16.5, classe 150 libras, roscavel, diametro nominal de 3"

Flange de aco galvanizado, padrdo ANSI 16.5, classe 150 libras, roscavel, diametro nominal de 4"

Flange de aco galvanizado, padrao ANSI 16.5, classe 150 libras, roscavel, diametro nominal de 6"

Flange de ferro fundido ductil, classe PN-10, diametro nominal de 75mm

Flange de ferro fundido dctil, classe PN-10, diametro nominal de 100mm

Flange de ferro fundido dctil, classe PN-10, diametro nominal de 150mm

Flange de ferro fundido dctil, classe PN-10, diametro nominal de 200mm

Flange de ferro fundido ductil, classe PN-10, diametro nominal de 250mm

Flange de PVC rigido, roscavel, sextavado e sem furos, diametro nominal de 3/4"

Forma em ago especial galvanizado ASTM A 653 Grau 40, para laje, com largura Gtil de 820mm, espessura de 0,80mm e v&os até
4,40m, Steel Deck MF-75, MetForm ou similar

Forma em ago especial galvanizado ASTM A 653 Grau 40, para laje, com largura Gtil de 820mm, espessura de 0,95mm e v&os até
3,75m, Steel Deck MF-75, MetForm ou similar

Forma em ago especial galvanizado ASTM A 653 Grau 40, para laje, com largura Gtil de 820mm, espessura de 1,25mm e v&os até
4,40m, Steel Deck MF-75, MetForm ou similar

Formicida granulada Mirex ou similar

Formiplac ou similar texturizado de (1,25x3,08)m, com espessura de 1,30mm

Fornecimento de vigotas, tijolos e armadura negativa, Beta 11, com sobrecarga de 100kgf/m2, para véo até 4,40m

Fornecimento de vigotas, tijolos e armadura negativa, para sobrecarga de 350kgf/m2, com véo de 4,10m - B 12

Fornecimento de vigotas, tijolos e armadura negativa, para sobrecarga de 350kgf/m2, com véo de 5,20m - B 16

Fornecimento de vigotas, tijolos e armadura negativa, para sobrecarga de 350kgf/m2, com vao de 6,20m - B 20

Forro acustico, RH-90, perfil Javelim, Armstrong, Hunter Douglas ou similar, medindo: (625x625x19)mm, tipo Cirrus

Forro acustico, RH-90, perfil Javelim, Armstrong, Hunter Douglas ou similar, medindo: (625x625x16)mm, tipo Fine Fissured
Forro em madeira aparelhada, tipo colméia - grupo 111 da Tabela Classi iade ifi de Produtos Madeirei

Forro em placas de PVC, na cor branca ou gelo, colocado

Forro em placas, com I de rocha Fibraroc ou similar, com perfil de ferro branco, colocado

Fosfato natural, Araxa ou similar

Fossa Inhoff para 05 contribuintes

Fossa Inhoff para 10 contribuintes

Fossa Inhoff para 50 contribuintes

Fossa Inhoff para 100 contribuintes

Frade de ferro fundido, modelo GG-25, com altura de 800mm, Zanata ou similar

Freio hidraulico, para AAC (Aproveitamento de Agua de Chuva), de 100mm

Freio hidraulico, para AAC (Aproveitamento de Agua de Chuva), de 200mm

Freio hidraulico, para AAC (Aproveitamento de Agua de Chuva), de 400mm

Fungicida para tratamento fitossanitario em arvores, Captan ou similar

Fusivel cartucho, fixo, de 30A e 250W

Fusivel cartucho, fixo, de 60A e 250W

Fusivel Diazed, com base, tampa, anel e parafuso de ajuste, de 2A Siemens ou similar

Fusivel Diazed, com base, tampa, anel e parafuso de ajuste, de 10A Siemens ou similar

Fusivel Diazed, com base, tampa, anel e parafuso de ajuste, de 16A Siemens ou similar

Fusivel Diazed, com base, tampa, anel e parafuso de ajuste, de 35A Siemens ou similar

Fusivel Diazed, com base, tampa e anel, de 63A Siemens ou similar

Fusivel Diazed, com base, tampa, anel e parafuso de ajuste, de 100A, Siemens ou similar

Fusivel NH, tamanho 00, de 80A

Fusivel NH, tamanho 00, de 125A

Fusivel NH, tamanho 00, de 160A

Fusivel NH, tamanho 1, de 36A

Fusivel NH, tamanho 1, de 200A

Fusivel NH, tamanho 1, de 250A

Fusivel NH, tamanho 3, de 630A

Fusivel faca, de 250V, fixo, de 600A

Galpdo Dinamic, com tecido de alta tenacidade, revestida em PVC em ambas as faces, confeccionado por solda eletrdnica de alta
frequéncia, com tratamento para resistir a intempéries, fungos, mofos, raios ultra-violeta e ser auto extinguivel, medindo: (22x18)m, pé
direito 5m, em aco galvanizado com fechamento abéboda

Galvanizagdo por imers&o a quente

Gel para plantio (polimero hidrorretentor)

Geogrelha de poliéster flexivel, para reforco de concreto asfaltico, tipo C-40/17, Hatelit, Huesker ou similar

Geogrelha, flexivel, de fios multifilamentos de poliéster de alta tenacidade em forma de grelha e revestidos por PVC, abertura da grelha
de (20x20)mm, sendo a medida e o tipo, respectivamente: (3,70x100)m, tipo 80/30-20

Geogrelha, flexivel, de fios multifilamentos de poliéster de alta tenacidade em forma de grelha e revestidos por PVC, abertura da grelha
de (20x20)mm, sendo a medida e o tipo, respectivamente: (3,70x200)m, tipo 20/13-20

Geogrelha, flexivel, de fios multifilamentos de poliéster de alta tenacidade em forma de grelha e revestidos por PVC, abertura da grelha
de (20x20)mm, sendo a medida e o tipo, respectivamente: (3,70x200)m, tipo 35/20-20

Geogrelha, flexivel, de fios multifilamentos de poliéster de alta tenacidade em forma de grelha e revestidos por PVC, abertura da grelha
de (20x20)mm, sendo a medida e o tipo, respectivamente: (3,70x200)m, tipo 55/30-20

Gesso acartonado para forro actstico

Gesso estuque

Alongador com trés alturas conjugado, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico.

Esqui triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico

Multi-exercitador conjugado com seis funcdes distintas, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico

Placa orientativa, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico

Pressdo de pernas triplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico
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MATO064025
MATO064028
MATO064031
MATO064034
MATO064040
MATO064050
MATO064100
MATO064150

MATO064200

MATO064250

MATO064300

MATO064350

MATO064400

MATO064450

MATO064500

MATO064550

MATO064600

MATO064650

MATO064700

MATO064750

MATO064800

MATO064811
MATO064820
MATO064850
MATO064900
MATO064950
MATO065000
MATO065050
MATO065100
MATO065150
MATO065200

MATO065250
MATO065300
MATO065350
MATO065400

MATO065450
MATO065500
MATO065550
MATO065600
MATO065650
MATO065700
MATO065750
MATO065800

MATO065850
MATO065870

MATO065880
MATO065900
MATO065950
MATO066000
MATO066050
MATO066100
MATO066150
MATO066200
MATO066250
MATO066300
MATO066350
MATO066400
MATO066450
MATO066500
MATO066550
MATO066600
MATO066650
MATO066700
MATO066750
MATO066800
MATO066900
MATO066950
MATO067000
MATO067050
MATO067151
MATO067200
MATO067250

MATO067300
MATO067350
MATO067400
MATO067450
MATO067500
MATO067550
MATO067600
MATO067650
MATO067700
MATO067750
MATO067800
MATO067810
MATO067820

Remada sentada, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico

Rotacdo diagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico

Rotacdo vertical, aparelho triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico

Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico

Surf duplo conjugado, em tubo de aco arbono, pintura no processo eletrostatico

Globo esférico, plafonier repuxado de aluminio, com difusor em bacia de vidro leitoso, de (4"x6")

Globo Fix ou similar, frasco com 200ml

Goma Laca ou similar

Grade de ferro para protecao de janela ou aparelhos de ar condicionado, formado de barras quadradas de 3/8", chumbadas em alvenaria,
inclusive colocacao

Grade metélica em ago carbono, galvanizada, tipo PS 253-70, com altura de 25mm, espessura de 3mm e malha de (35x70)mm,
espessura média da malha de 86 micras, sem recortes, conforme normas ASTM-A-123, medindo: (1120x530)mm

Grade metalica em aco carbono, galvanizada, tipo PS 253-70, com altura de 25mm, espessura de 3mm e malha de (35x70)mm,
espessura média da malha de 86 micras, sem recortes, conforme normas ASTM-A-123, medindo: (1120x570)mm

Grade metalica em aco carbono, galvanizada, tipo PS 253-70, com altura de 25mm, espessura de 3mm e malha de (35x70)mm,
espessura média da malha de 86 micras, sem recortes, conforme normas ASTM-A-123, medindo: (1190x580)mm

Grade metélica em ago carbono, galvanizada, tipo PS 253-70, com altura de 25mm, espessura de 3mm e malha de (35x70)mm,
espessura média da malha de 86 micras, sem recortes, conforme normas ASTM-A-123, medindo: (1195x530)mm

Grade pantografica de ferro, para janelas ou portas, em perfis de 3/4", altura de 2,20m, correndo sobre canaletas e guias como fecho para
colocagdo de cadeado

Gradil de ferro, altura de 1,20m com barras verticais quadradas de 5/8", espacadas de 12,5cm, centro a centro, soldados em 2 barras,
superior e inferior, de (3"x1/2") e (2"x3/8"), 21 barras de (1/2"x1/2"), soldadas no corrimao e na barra inferior de (2"x1/2") a 10cm do
piso, inclusive colocacdo

Gradil eletrofundido, tipo Orsometal, malha de (65x132)mm, barra portante de (25x2)mm, fio 5, pecas de (1718x1650)mm, montantes
de (2120x76x8)mm, parafusos inox, pintura eletrostatica nas cores verde ou cinza

Gradil em aco, confeccionado em barras redondas de 5/8", pintado com 1 deméo de tinta alquidica anticorrosiva, brilhante, na cor cinza,
fornecimento e colocacéo.

Gradil em médulos de (1454x1650)mm, malha de (60x132)mm, com pintura eletrostatica em polyéster na cor cinza grafite, barra
portante de (26x2)mm, fio 5, montantes de (2000x75x8)mm, ponta de lanca em perfil "U", de (34x30x3x1640)mm e parafusos
galvanizados a fogo, Metalgrade ou similar

Gradil com extens&o de 6,15m, composto por painel de tela com largura de 1,50m e altura de 1m, formado por moldura tubular com
diametro de 60mm e espessura de 2,65mm, qualidade do ago ASTM A 513, envolvendo uma tela de aco expandido Gradex ou similar,
engastado no solo, para canalizacdo e protecdo de pedestres

Gradil com extens&o de 6,15m, composto por painel para propaganda com largura de 1,50m e altura de 1m, formado por moldura
tubular com diametro de 60mm e espessura de 2,65mm, qualidade do aco ASTM A 513, envolvendo envolvendo uma chapa de ago com
espessura de 2mm e qualidade do aco SAE 1008/1010, engastado no solo, para canalizacdo e protecdo de pedestres

Gradil Nylofor 3D, com altura de 2,03m e comprimento de 2,50m, executado em painel de aco galvanizado, soldado (gramatura minima
40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aco com bitola de 5mm, revestidos em poliester por processo de pintura
eletroestatica, espessura minima de 100 microns, nas cores verde ou branca

Gradil multiuso em painel de aco, galvanizado a quente, malha retangular (200 x 50)mm Eurocerk ou similar, h= 2,03m e 1=2,50m
Grama sintética, com fios de 50mm de altura, areia especial, granulos de borracha. Fornecimento e instalacao

Grana de granito n° 1 preto

Grana de granito n° 1 vermelho

Grana de marmore Branco Nacional n° 1, para marmorite

Granito Cap&o Bonito, apicoado, com espessura de 2cm

Granito em placas de (40x40)cm, sendo tipo e espessura respectivamente: Cinza Andorinha, apicoado, de 3cm

Granito Cinza Andorinha, sem acabamento, com espessura de 2cm

Granito em placas de (40x40)cm, sendo tipo e espessura respectivamente: Cinza Miracema, Flameado, de 3cm

Granito em placas de (40x40)cm, sendo tipo e pecti te: Cinza Mi Levigado, de 3cm

Granito em placas de (40x40)cm, sendo tipo e pecti te: Cinza Mi serrado e face natural, classificado, de 3cm
Granito em placas de (40x40)cm, sendo tipo e espessura respectivamente: Juparana Topazio, polido, de 2cm
Granito em placas de (40x40)cm, sendo tipo e espessura respectivamente: Rosa Madeira, Flameado, de 3cm
Granito em placas de (40x40)cm, sendo tipo e espessura respectivamente: Rosa Madeira, Levigado, de 3cm

Granito em placas de (40x40)cm, sendo tipo e espessura respectivamente: Rosa Madeira, serrado e face natural, classificado, de 3cm
Granito rdstico, corte manual, placas de (50x50)cm, com espessura de 3 a 4cm

Granito - Placa de granito Capao Bonito, polido, com espessura de 2cm

Granito - Placa de granito Cinza Andorinha, serrado, de (1,50x0,60)m, com espessura de 3cm

Granito - Rodapé em granito, Cinza Andorinha, medindo: (2x7)cm, com canto reto

Granito - Rodapé em granito, Cinza Andorinha, medindo: (2x10)cm, com canto boleado

Granito - Soleira medindo (3x15)cm, em: granito Cinza Andorinha

Granito - Tento de granito, medindo: (1,00x0,10x0,25)m

Grelha de aco carbono, medindo: (2,40x0,70)m, em barra de (1/2"x1/4"), malha de (5x5)cm, pintura eletrostatica azul, colocada
Grelha e caixilho de concreto armado C50

Grelha articulado de fibra plastica (100% plastico reciclado ou poliuretano) completa, com largura de 300mm, comprimento de 900mm,
capacidade de carga de 250 kN, conforme Noram ABNT NBR 10.160, Calsse C 250

Grelha articulada em ferro fundido, de 13kg, medindo: (30x30x1,5)cm, com caixilho de (34x34x3,5)cm

Grelha de ferro fundido, de (300x900)mm, tipo pesada (135Kg), sendo comum

Grelha de ferro fundido, de (300x900)mm, tipo pesada (135Kg), sendo articulada

Grelha de ferro fundido, medindo (500x150)mm, para canaletas 50mm

Grelha de ferro fundido para canaleta 20mm, medindo: (1000x150)mm

Grelha de ferro fundido para canaleta 20mm, medindo: (1000x300)mm

Grelha de ferro fundido para canaleta 20mm, medindo: (1000x400)mm

Grelha de PVC, medindo: (130x500)mm, reforcada, modelo CGR 130, Supra ou similar

Grelha de PVC, medindo: (130x500)mm, simples, modelo SGR 130, Supra ou similar

Guarita em Fiber-Glass ou similar, de: (1,00x1,00x2,20)m, modelo Kini, Glaspac ou similar

Guarita em Fiber-Glass ou similar, de: (1,20x1,20x2,30)m, modelo Kini, Glaspac ou similar

Guia de latdo 3/4" com cantoneira, La Fonte ou similar

Guiché em aluminio anodizado fosco, tipo guilhotina, medindo (100x100)cm

Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x2,40m)

Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x3m)

Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (3/4"x3m)

Haste de plastico, para chuveiro, cor branca, de 1/2"

Haste de prolongamento com quadrado e boca de chave em ferro trefilado, largura de 1m, diametro de 1 1/8"
Hidrante de coluna de 100mm, completo, com registro cunha de borracha

Hidrometro com diametro de 1/2", vazdo de 3m3/h

Hidrémetro com diametro de 3/4", vazdo de 5Sm3/h

Hidrometro com diametro de 1", vazao de 7m3/h

Igol 2 da Sika ou similar, embalagem de 18Kg

Impermeabilizante - manta Morter-Plas ou similar de 3mm tipo N/S (filme em polietileno)

Impermeabilizacéo por cristalizago, aplicacéo de 2 demaos

Impermeabilizante & base de asfalto ifi com polir éri D¢ SBS ou similar
Impermeabilizante polimérico impermeavel, flexivel, bi-componente, a base de cimento modificado com acrilico e aditivos minerais,
Denvertec 540 ou similar

Impermeabilizante & base de cimentos especiais e aditivos minerais, Denver Lit Cinza ou similar

Impermeabilizante a frio, a base de emulsdo asfaltica com latex, cor marron-escuro, Emuplastico Latex, Texsa ou similar
Impermeabilizante a frio, base acrilica, Tecryl-D3 da Marcryl ou similar

Impermeabilizante acrilico Hey'dicryl, Hey'di ou similar

Impermeabilizante bi-componente a base de asfalto modificado com poliuretano, Denverpren SBS Primer ou similar
Impermeabilizante bicomponente de poliuretano, na cor cinza claro, tipo IMP-C, Imperbras ou similar
Impermeabilizante - Intraplast-N ou similar, lata de 20Kg

Impermeabilizante - Manta a base de asfalto, Torodin PL, de 4mm, Viapol ou similar

Impregnante aquoso, inibidor de corrosdo, para estruturas de concreto armado, Ferrogard 903, Sika ou similar
Inseticida Malathion

Interruptor (pulsador) de embutir, para campainha, com placa de (4"x2"), linha Silentoque, Pial ou similar
Interruptor linha Pialplus, fabricacao Pial Legrand ou similar

m2

m2

m2

m2
m2
m2
m2

3333

2116,80
3402,00
3963,00
4892,40
2376,00
14,39
2,00
28,03

180,00

214,50

224,00

242,60

224,80

636,81

1194,60
150,00

180,00

418,00

1053,00

873,50

288,22

424,71
97,20
055
090
048
360,00
210,00
150,00
100,00
235,83

50,00
245,00
110,00
110,00

59,92
10,45
180,00
210,00
18,00
20,00
50,40
22,50

775,00
364,32

514,10
85,00
351,14
300,00
85,00
71,78
130,00
134,57
57,34
52,13
1970,00
2360,00
21,69
522,50
29,70
38,00
86,99
271
1243,67
2912,93
80,16
112,62
350,00
7,93
32,15
80,00
10,10

7,78
1,99
4,66
11,25
9,34
10,10
45,00
13,56
30,20
32,48
24,12
6,69
9,45



MATO067850
MATO067900
MATO067950
MATO068000
MATO068050
MATO068100
MATO068150
MATO068200
MATO068250
MATO068300
MATO068350
MATO068400
MATO068450
MATO068500
MATO068550
MATO068600
MATO068650
MATO068700
MATO068750
MATO068800
MATO068850
MATO068900
MATO068950
MATO069050
MAT069100
MATO069150
MAT069250
MATO069350
MATO069400
MATO069450

MATO069500

MATO069550

MATO069600

MATO069700

MATO069750

MAT069850

MATO069900

MAT069950

MATO070050
MATO070100
MAT070150
MATO070200
MAT070250
MATO070300
MATO070350

MATO070400

MATO070450
MATO070500

MATO070550

MATO070600

MATO070650

MATO070700

MAT070800

MATO070850

MAT070900

MATO070950

MATO071000

MATO071050

Interruptor de embutir, fosforescente, com placa de 1 tecla simples, ref. 1100, linha Silentogue, Pial ou similar

Interruptor de embutir, fosforescente, com placa de 2 teclas paralelas, ref. 2104, linha Silentoque, Pial ou similar

Interruptor de embutir, fosforescente, com placa de 3 teclas paralelas, ref. 3106, linha Silentoque, Pial ou similar

Interruptor simples conjugado com uma tomada 10A/250V, 2P Universal, referéncia 4103, Pial ou similar

Interruptor de sobrepor simples 4A/250W

Isolador de porcelana, branco, tipo roldana, com diametro de 50mm, altura de 30mm e furo de 13mm, REX ou similar

Isolador tipo carretilha marrom de (72x72)mm

Isolador tipo olhal, de suspensao, de 13,8Kv, de 6"

Isolador, tipo pino, para 13,8Kv

Janela - Basculante de ferro em caixilho de cantoneira de 3/4", basculas de cantoneira de 5/8", alavanca com punho cromado,
fornecimento e montagem

Janela basculante de ferro, medindo: (100x100)cm

Janela basculante de ferro, medindo: (150x150)cm

Janela basculante de ferro, medindo: (150x200)cm

Janela basculante, em aco laminado a frio com adicao de cobre, sendo a medida de (40x60)cm, batente de 2,5cm, com 1 bascula, codigo
64.51.100-9, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela basculante, em ago laminado a frio com adicao de cobre, sendo a medida de (60x60)cm, batente de 2,5cm, com 2 béasculas,
cddigo 64.51.110-6, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela basculante, em ago laminado a frio com adicao de cobre, sendo a medida de (60x80)cm, batente de 2,5cm, com 2 bésculas,
cddigo 64.51.111-4, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela basculante, em ago laminado a frio com adigao de cobre, sendo a medida de (60x100)cm, batente de 2,5cm, com 2 basculas,
cddigo 64.51.112-2, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela basculante, em ago laminado a frio com adigao de cobre, sendo a medida de (60x120)cm, batente de 2,5cm, com 2 basculas,
cddigo 64.51.113-0, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela basculante, em ago laminado a frio com adigao de cobre, sendo a medida de (60x150)cm, batente de 2,5cm, com 2 basculas,
cddigo 64.51.114-9, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela basculante, em ago laminado a frio com adicao de cobre, sendo a medida de (80x60)cm, batente de 2,5cm, com 3 béasculas,
cddigo 64.51.120-3, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela basculante, em ago laminado a frio com adicao de cobre, sendo a medida de (80x80)cm, batente de 2,5cm, com 3 béasculas,
cddigo 64.51.121-1, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela basculante, em ago laminado a frio com adigao de cobre, sendo a medida de (80x100)cm, batente de 2,5cm, com 3 basculas,
cddigo 64.51.122-0, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela basculante, em ago laminado a frio com adigao de cobre, sendo a medida de (80x120)cm, batente de 2,5cm, com 3 basculas,
cddigo 64.51.123-8, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela basculante, em ago laminado a frio com adigao de cobre, sendo a medida de (100x100)cm, batente de 2,5cm, com 4 basculas,
cddigo 64.51.132-7, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela basculante, em ago laminado a frio com adigao de cobre, sendo a medida de (100x120)cm, batente de 2,5cm, com 4 basculas,
cddigo 64.51.133-5, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela basculante, em ago laminado a frio com adigao de cobre, sendo a medida de (100x150)cm, batente de 2,5cm, com 4 basculas,
cddigo 64.51.134-3, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela basculante, em ago laminado a frio com adigao de cobre, sendo a medida de (120x120)cm, batente de 2,5cm, com 5 basculas,
cddigo 64.51.143-2, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela basculante em aluminio anodizado, série 28, com 1 bascula superior mével e 1 bascula inferior fixa, colocada sem vidro

Janela basculante em aluminio anodizado, série 28, com 2 basculas superiores méveis e 1 bascula inferior fixa, colocada sem vidro
Janela basculante, em madeira aparelhada para pintura, medindo: (80 x 145)cm, com 3 folhas e guarnico completa - grupo V da Tabela
Classificatoria de Especificacdes de Produtos Madeireiros

Janela de abrir em madeira aparelhada, tipo VP, vidro, veneziana e postigo, medindo: (120 x 150 x 3)cm - grupo V da Tabela
Classificatoria de Especificacdes de Produtos Madeireiros

Janela de correr, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, com bandeira projetante, massa externa com divisao grade elo, sendo a
medida de (100x150)cm, batente de 8cm, com 4 folhas, codigo 63.41.311-9, modelo JCBBDGE, linha Belfort, Sasazaki ou similar

Janela de correr, em aco laminado a frio com adicdo de cobre, com bandeira projetante, massa externa com diviséo, sendo a medida de
(100x200)cm, batente de 14cm, com 4 folhas, cddigo 63.41.202-3, modelo JCBMD, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela de correr, em ago laminado a frio com adicéo de cobre, com bandeira projetante, massa externa quadriculada com grade, sendo a
medida de (120x120)cm, batente de 8cm, com 4 folhas, c6digo 63.61.150-6, modelo JCBMQGQ, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela de correr, em aco laminado a frio com adicéo de cobre, com bandeira projetante, massa externa sem divisao, sendo a medida de
(120x150)cm, batente de 8cm, com 4 folhas, codigo 63.51.117-0, modelo JCBMS, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela de correr, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, com bandeira projetante, massa externa com divisao grade elo, sendo a
medida de (120x200)cm, batente de 8cm, com 4 folhas, codigo 63.41.112-4, modelo JCBMDGE, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela de correr, em aco laminado a frio com adicéo de cobre, com bandeira projetante, massa externa sem divisao, sendo a medida de
(120x200)cm, batente de 8cm, com 4 folhas, codigo 63.51.118-8, modelo JCBMS, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela de correr, em ago laminado a frio com adicéo de cobre, com bandeira projetante, massa externa quadriculada com grade, sendo a
medida de (120x200)cm, batente de 14cm, com 4 folhas, cédigo 63.61.252-9, modelo JCBMQGQ, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela de correr, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, com bandeira projetante, massa externa com divisdo grade elo, sendo a
medida de (100x150)cm, batente de 8cm, com 4 folhas, codigo 63.41.104-3, modelo JCBMDGE, linha Silenfort, Sasazaki ou similar
Janela de correr em aluminio anodizado, perfis Série 28, com 2 folhas de correr, colocada, sem vidro

Janela de correr em aluminio anodizado, perfis Série 28, com 2 folhas fixas e 2 folhas de correr, colocada, sem vidro

Janela de correr em aluminio anodizado, Série 28, com 2 folhas de correr e bandeira de 50cm com 2 painéis basculantes, colocada, sem
vidro

Janela de correr em aluminio anodizado, Série 28, com 2 folhas fixas, 2 folhas de correr e bandeira de 50cm com 2 painéis basculantes,
colocada, sem vidro

Janela de correr em madeira aparelhada, medindo: (110 x 140 x 3)cm, com 2 folhas e guarnig&o completa - grupo V da Tabela
Classificatoria de Especificacdes de Produtos Madeireiros

Janela de correr em madeira aparelhada, medindo: (150 x 150 x 3)cm, com 2 folhas e guarnigdo completa - grupo V da Tabela
Classificatoria de Especificacdes de Produtos Madeireiros

Janela de correr em madeira aparelhada, medindo: (210 x 140 x 3)cm, com 4 folhas e guarnig&o completa - grupo V da Tabela
Classificatoria de Especificacdes de Produtos Madeireiros

Janela de correr em madeira aparelhada, medindo: (300 x 200 x 3)cm, com 2 folhas de correr, 2 fixas, 4 bandeiras em veneziana e
guarnicdo completa - grupo V da Tabela Classi oria de ificacoes de Produtos irei

Janela de correr, em aluminio anodizado fosco, extrudado com liga ASTM 6063 (dureza T5), medindo: (9,50x1,75)m

Janela de correr em madeira aparelhada, veneziana, medindo: (230 x 80)cm, com 2 folhas de correr, 2 fixas e guarnicao completa -
grupo V da Tabela Classificatéria de E: ificacdes de Produtos irei

Janela em aluminio anodizado, com espessura minima de camada anddica de 20 micras na cor preta, em perfis extrudados Série
especial, todas as ferragens e gaxetas de primeira qualidade, medindo: (1,70x0,40)m, tendo 2 folhas veneziana de topo fixa

Janela em aluminio anodizado, com espessura minima de camada anddica de 20 micras na cor preta, em perfis extrudados Série
especial, todas as ferragens e gaxetas de primeira qualidade, medindo: (170x95)cm, Maxim-Avr, tendo 2 folhas, com vidro Blindex
Janela em aluminio anodizado, com espessura minima de camada anddica de 20 micras na cor preta, em perfis extrudados Série
especial, todas as ferragens e gaxetas de primeira qualidade, medindo: (60x175)cm, Maxim-Atr, 2 folhas sendo 1 folha fixa, com vidro
duplo a prova de som

Janela guilhotina em madeira aparelhada, medindo: (150 x 150 x 3)cm, com 2 folhas e guarnigdo completa - grupo V da Tabela
Classificatoria de Especificacdes de Produtos Madeireiros

Janela Maxim-ar- Juncéo vertical, em ago laminado a frio com adicéo de cobre, medindo 60cm, batente de 5cm, cédigo 33.05.420-3,
modelo JUV, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela Maxim-ar- Juncéo vertical, em aco laminado a frio com adic&o de cobre, medindo 140cm, batente de 6¢cm, cédigo 33.05.460-2,
modelo JUV, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela Maxim-ar, em ago laminado a frio com adic&o de cobre, com baguete externo grade elo, sendo a medida de (40x60)cm, batente de
5cm, com 1 folha, codigo 65.41.303-5, modelo JMGE, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela Maxim-ar, em ago laminado a frio com adic&o de cobre, com baguete externo grade elo, sendo a medida de (60x60)cm, batente de
5cm, com 1 folha, codigo 65.41.323-0, modelo JMGE, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela Maxim-ar, em aco laminado a frio com adic&o de cobre, com baguete externo grade elo, sendo a medida de (140x60)cm, batente
de 5¢cm, com 2 folhas, codigo 65.41.363-9, modelo JMGE, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

c

n

m2
m2

m2

m2

m2

m2

2,13
13,14
28,35
12,15

6,30

1,93

2,47
7321
1357

200,00
232,27
762,50
1174,50
75,92
85,81
101,51
130,26
166,00
195,79
142,00
130,26
167,00
175,38
214,24
282,00
272,00
313,00
219,78
237,60
1500,00

686,00

303,65

320,81

373,13

337,52

334,66

398,56

438,14

297,57
213,84
320,00
237,60
237,60
468,00
2101,40

2931,82

4541,00
456,21

960,00

1096,26

451,34

2375,23
2206,47
27,30
34,65
108,00
99,92

370,74



MATO071100

MATO071150

MATO071250

MATO071300

MATO071450

MATO071550

MATO071600
MATO071650

MATO071700

MATO071750

MATO071850

MATO071900

MATO071950
MATO072200
MATO072250
MATO072300
MATO072350
MATO072400
MATO072450
MATO072500
MATO072550
MATO072600
MATO072650
MATO072700
MATO072750
MATO072800
MATO072850
MATO072900

MATO073050
MATO073100
MATO073150
MATO073200
MATO073250
MATO073300
MATO073350
MATO073400
MATO073450
MATO073500
MATO073550
MATO073600
MATO073650
MATO073700
MATO073750
MATO073800
MATO073850
MATO073900
MATO073950
MATO074000
MATO074050
MATO074100
MATO074150
MATO074200
MATO074250
MATO074300
MATO074350
MATO074400
MATO074450
MATO074500
MATO074550
MATO074600
MATO074650
MATO074700
MATO074750
MATO074800
MATO074850
MATO074950
MATO075000
MATO075050
MATO075100
MATO075150
MATO075200
MATO075250
MATO075300
MATO075350
MATO075400
MATO075450

MATO075500

MATO075550

MATO075600

MATO075650

MATO075700

MATO075750

Janela Maxim-ar, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, com massa externa quadriculada com grade, sendo a medida de
(40x60)cm, batente de 5¢cm, com 1 folha, c6digo 65.41.703-0, modelo JIMQGQ, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela Maxim-ar, em aco laminado a frio com adic&o de cobre, com massa externa quadriculada com grade, sendo a medida de
(60x60)cm, batente de 5¢cm, com 1 folha, codigo 65.41.723-5, modelo JIMQGQ, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela Maxim-ar, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, com massa externa quadriculada com grade, sendo a medida de
(100x60)cm, batente de 5cm, com 1 folha, codigo 65.41.743-0, modelo IMQGQ, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela Maxim-ar, em aco laminado a frio com adic&o de cobre, com massa externa quadriculada com grade, sendo a medida de
(120x60)cm, batente de 5cm, com 1 folha, codigo 65.41.753-7, modelo IMQGQ, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela Maxim-ar, em aco laminado a frio com adic&o de cobre, com massa externa quadriculada com grade, sendo a medida de
(140x60)cm, batente de 5cm, com 2 folhas, codigo 65.41.763-4, modelo IMQGQ, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela Maxim-Air, em aluminio anodizado fosco, com 50cm de altura, em 4 médulos de 1m cada, com a parte inferior fixa, em perfis
Série 25

Janela Maxim-Air, em aluminio anodizado fosco, com 90cm de altura, em 4 médulos de 1m cada, com a parte inferior fixa, em perfis
Série 25

Janela Maxim-Ar em aluminio anodizado, com 1 painel deslizante projetante, em perfis Série 25, colocada sem vidro

Janela Maxim-Ar em aluminio anodizado, com 1 painel deslizante projetante, provido de haste de comando, em perfis Série 25,
medindo: (0,60x0,90)m

Janela veneziana, em aco laminado a frio com adicéo de cobre, com grade quadriculada, sendo a medida de (100x200)cm, batente de
14cm, com 6 folhas, codigo 62.31.142-8, modelo JVSGQ, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela veneziana, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, sem grade, sendo a medida de (150x120)cm, batente de 11cm, com 6
folhas, codigo 62.41.207-0, modelo JVS, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Janela veneziana, em ago laminado a frio com adicéo de cobre, sem grade, sendo a medida de (120x200)cm, batente de 16cm, com 6
folhas, codigo 61.21.108-0, modelo JVM, linha Multiflex, Sasazaki ou similar

Janela VP, vidro, veneziana e postigo, em madeira aparelhada, medindo: (100 x 100 x 3)cm, com 2 folhas - grupo V da Tabela
Classificatoria de Especificacoes de Produtos Madeireiros

Joelho de PVC, 60°, circular, diametro nominal de 88mm, linha Aquapluv, Tigre ou similar

Joelho de PVC, 90°, circular, diametro nominal de 88mm, linha Aquapluv, Tigre ou similar

Joelho de aco galvanizado, 45°, diametro nominal de 1"

Joelho de aco galvanizado, 45°, diametro nominal de 2 1/2"

Joelho de aco galvanizado, 90°, diametro nominal de 1/2"

Joelho de aco galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, diametro nominal de 3/4"

Joelho de aco galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, diametro nominal de 1"

Joelho de aco galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, diametro nominal de 1 1/4"

Joelho de aco galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, diametro nominal de 1 1/2"

Joelho de aco galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, diametro nominal de 2"

Joelho de aco galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, diametro nominal de 2 1/2"

Joelho de aco galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, diametro nominal de 3"

Joelho de aco galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, diametro nominal de 4"

Joelho de cobre, 90°, bolsa-bolsa, sem anel, diametro nominal de 22mm

Joelho de cobre, 90° bolsa-bolsa, sem anel, de 28mm

Joelho de ferro fundido, 87° 30", para esgoto, Linha Predial Tradicional, didmetro nominal de 100mm, J87SBB, Saint-Gobain ou similar
Joelho de PVC rigido, 45°, diametro nominal de 40mm

Joelho de PVC rigido, 45°, diametro nominal de 50mm

Joelho de PVC rigido, 45°, Série R, diametro nominal de 75mm

Joelho de PVC rigido, 45°, Série R, didametro nominal de 100mm

Joelho de PVC rigido, 45°, Série R, diametro nominal de 150mm

Joelho de PVC rigido, 90°, PB, para esgoto predial, diametro nominal de 50mm

Joelho de PVC rigido, 90°, leve, diametro nominal de 200mm

Joelho de PVC rigido, 90°, esgoto predial, Série Normal, diametro nominal de 150mm
Joelho de PVC rigido, 90°, roscavel, diametro nominal de 1/2"

Joelho de PVC rigido, 90°, roscavel, diametro nominal de 3/4"

Joelho de PVC rigido, 90°, roscavel, diametro nominal de 1"

Joelho de PVC rigido, 90°, roscavel, diametro nominal de 1 1/4"

Joelho de PVC rigido, 90°, roscavel, diametro nominal de 1 1/2"

Joelho de PVC rigido, 90°, roscavel, diametro nominal de 2"

Joelho de PVC rigido, 90°, roscavel, diametro nominal de 2 1/2"

Joelho de PVC rigido marrom, 90°, soldavel, de 20mm

Joelho de PVC rigido marrom, 90°, soldavel, de 25mm

Joelho de PVC rigido marrom, 90°, soldavel, de 32mm

Joelho de PVC rigido, 90°, soldavel, diametro nominal de 40mm

Joelho de PVC rigido marrom, 90°, soldavel, de 60mm

Joelho de PVC rigido marrom, 90°, soldavel, de 85mm

Joelho de PVC rigido marrom, 90°, soldavel, de 110mm

Joelho de PVC rigido, 90°, Série R, diametro nominal de 50mm

Joelho de PVC rigido, 90°, Série R, diametro nominal de 75mm

Joelho de PVC rigido, 90°, Série R, didametro nominal de 100mm

Joelho de PVC rigido, 90°, PB, para esgoto predial, diametro nominal de 40mm

Joelho de PVC rigido, 90°, para esgoto predial, diametro nominal de 75mm

Joelho de PVC rigido, 90°, PB, para esgoto predial, diametro nominal de 100mm

Juncéo de ceramica vidrada, 45°, diametro nominal de 100mm

Juncéo de ceramica vidrada, 45°, diametro nominal de 150mm

Juncéo de ceramica vidrada, 45°, diametro nominal de 200mm

Juncéo de ferro fundido, 45°, FFF, PN-10, didmetro nominal de (80x80)mm

Juncéo de reducéo de ferro fundido, 45°, FFF, PN-10, diametro nominal de (100x80)mm
Juncéo de ferro fundido, 45°, FFF, PN-10, didmetro nominal de (100x100)mm

Juncéo de ferro fundido, 45°, FFF, PN-10, diametro nominal de (150x150)mm

Juncéo de ferro fundido, 45°, FFF, PN-10, didmetro nominal de (250x250)mm

Juncéo de PVC rigido, 45°, esgoto, de 40mm

Juncdo de PVC rigido, 45°, PBA, BB, diametro nominal de 50mm

Juncéo de PVC rigido, 45°, BBB, JE, diametro nominal de 100mm, para coletor de esgoto
Juncao simples de PVC rigido, PB, para esgoto predial, diametro nominal de (50x50)mm
Juncéo simples de PVC rigido, PB, para esgoto predial, diametro nominal de (75x50)mm
Juncédo simples de PVC rigido, PB, para esgoto predial, diametro nominal de (100x75)mm
Juncéo simples de PVC rigido, PB, para esgoto predial, diametro nominal de (100x100)mm
Juncéao simples de PVC rigido, PBV, Série R, diametro nominal de (75x75)mm

Juncéo simples de PVC rigido, PBV, Série R, diametro nominal de (100x100)mm
Juncao simples de PVC rigido, PBV, Série R, diametro nominal de (150x100)mm
Juncéo simples de PVC rigido, PBV, Série R, diametro nominal de (150x150)mm

Junta de dilatacao e vedacéo em perfil elastomérico pré-formado para pontes e viadutos, inclusive labios poliméricos, exclusive corte e
remocao do pavimento, apicoamento de laje, formas e concretagem dos bercos, para largura de 25mm. Colocado

Junta de dilatacéo e vedacéo em perfil elastomérico pré-formado para pontes e viadutos, inclusive labios poliméricos, exclusive corte e
remocao do pavimento, apicoamento de laje, formas e concretagem dos bercos, para largura de 35mm. Colocado

Junta de dilatacao e vedacdo em perfil elastomérico pré-formado para pontes e viadutos, inclusive labios poliméricos, exclusive corte e
remocao do pavimento, apicoamento de laje, formas e concretagem dos bercos, para largura de 50mm. Colocado

Junta de dilatacéo e vedacéo em perfil elastomérico pré-formado para pontes e viadutos, inclusive labios poliméricos, exclusive corte e
remocao do pavimento, apicoamento de laje, formas e concretagem dos bercos, para largura de 60mm. Colocado

Junta de dilatacao e vedacdo em perfil elastomérico pré-formado para pontes e viadutos, inclusive labios poliméricos, exclusive corte e
remocao do pavimento, apicoamento de laje, formas e concretagem dos bercos, para largura de 80mm. Colocado

Junta de dilatacéo e vedacéo em perfil elastomérico pré-formado para pontes e viadutos, inclusive labios poliméricos, exclusive corte e
remocao do pavimento, apicoamento de laje, formas e concretagem dos bercos, para largura de 100mm. Colocado

m2

m2
m2

m2

142,00

163,00

212,00

257,00

350,97
463,43

317,15
273,24

213,28
423,36
433,02
1099,92

1573,80
7,52
8,15

11,55
53,48
3,70
557
8,41
13,42
18,84
29,84
57,86
77,93
139,85
3,78
715

86,61
0,75
1,25
8,67

13,36

39,46
1,25

104,93

25,69
0,97
1,30
2,45
6,36
7,18

14,06

27,39
043
0,55
091
2,61

10,08

21,65

4534
421

10,04

16,57
095
3,26
4,16

10,40

14,50

22,81

295,23
337,56
308,76
637,64
1791,76
1,65

17,36

20,63
4,20
5,26
9,29

11,23

19,34

30,44

65,55

79,70

364,00

723,00

1029,00

1054,50

1100,00

1240,00



MATO075800
MATO075900
MATO075950
MATO076000
MATO076050
MATO076100
MATO076150
MATO076200
MATO076250
MATO076300

MATO076350

MATO076400
MATO076450
MATO076500
MATO076550
MATO076600

MATO076650
MATO076700
MATO076750
MATO076800
MATO076850
MATO076900

MATO077250

MATO077300

MATO077350
MATO077400
MATO077450
MATO077500
MATO077550

MATO077600
MATO077625
MATO077630

MATO077650
MATO077700
MATO077750
MATO077800
MATO077850
MATO077900
MATO077950
MATO078000
MATO078050
MATO078100
MATO078150
MATO078200
MATO078250
MATO078300
MATO078350
MATO078400

MATO078450

MATO078500
MATO078550
MATO078600
MATO078650

MATO078700

MATO078705
MATO078750
MATO078800
MATO078850

MATO078870

MATO078880
MATO078900
MATO078950
MATO079000
MATO079050
MAT079100
MATO079300
MATO079350
MAT079450
MATO079600
MATO079650
MAT079700

MATO079750
MATO079800
MATO079840
MATO079850
MATO079900
MATO079950

MATO080000

MATO080050
MATO080150
MATO080200
MATO080250
MATO080300
MATO080350
MATO080400
MATO080450
MATO080500
MATO080550
MATO080600

Junta de dilatacao e vedagdo para pontes e viadutos, composta por asfalto elastomérico e agregados aplicado a quente, amplitude
maxima de movimentagéo admissivel de +/- 50mm, aplicacdo minima de 1m?, exclusive corte e remoc&o do pavimento, inclusive a
quantidade necessaria de chapa de aluminio para sua execucio

Junta elastica pré-moldada, tipo O-22, Fungenband ou similar

Junta Gibault de ferro fundido, diametro nominal de 50mm

Junta Gibault de ferro fundido, diémetro nominal de 75mm

Junta Gibault de ferro fundido, didmetro nominal de 100mm

Junta Gibault de ferro fundido, didmetro nominal de 150mm

Junta Gibault de ferro fundido, diametro nominal de 200mm

Junta Gibault de ferro fundido, didmetro nominal de 250mm

Junta Gibault de ferro fundido, diametro nominal de 300mm

Junta plastificada para marmorite sendo a altura de 17mm e espessura de 3mm

Korodur para piso, com espessura de 0,8cm, na cor natural de cimento, incluindo colocagdo, junta plastica inclusive aplicagdo do
contrapiso sem os materiais e 3 polimentos mecanicos

Korodur para piso, com espessura de 0,8cm, na cor preta, incluindo colocacao, junta plastica inclusive aplicagdo do contrapiso sem os
materiais e 3 polimentos mecanicos

Korodur para degrau de escada, na cor cinza, aplicado, inclusive 3 polimentos

Korodur para degrau de escada, na cor preta, aplicado, inclusive 3 polimentos

Korodur para rodapé, com altura de 10cm, na cor natural de cimento, com altura de 10cm, aplicado, inclusive 3 polimentos
Korodur para rodapé, com altura de 10cm, na cor preta, com altura de 10cm, aplicado, inclusive 3 polimentos

Korodur WH com acabamento antiderrapante, na cor natural do cimento, com espessura de 0,8cm, inclusive contrapiso de cimento e
areia no traco 1:3 de 3,2cm

Korodur WH para rodapé, com altura de 10cm, na cor natural do cimento, com acabamento desempenado, colocado

L4 de vidro em manta, com espessura de 1", com densidade de 16kg/m3

Laco de roldana de aco, referéncia SPL-1310-P

Laco de roldana de aco, referéncia SPL-1316-T

Laco duplo pré-formado com coxim para amarracdo de condutores de AL (CAA), malha de 1/0AWG

Lamina isolante refletiva, composta por “foil” de aluminio em ambas as faces, unidas a alma de papel kraft de alta densidade com
adesivos especiais e uma malha protetora como reforco, modelo Multi/2, Gibwood ou similar

Lamina isolante refletiva composta por “foil” de aluminio em somente uma face, unidas a alma de papel kraft de alta densidade com
adesivos especiais e uma malha protetora como reforco, modelo basico Multi, Gibwood ou similar

Lamina isolante refletiva composta por “foil" de aluminio em somente uma face, com um lado opaco, unidas a alma de papel kraft de
alta densidade com adesivos especiais e uma malha protetora como reforco, modelo Residencial Branco, Gibwood ou similar
Laminado melaminico, medindo (3,08x1,25x0,001)m, para caneta, padrdo Lousa, cor Brancoline F-608, Férmica ou similar
Laminado melaminico, medindo (3,08x1,25x0,001)m, para giz, padrdo Lousa, cor Lousaline F-208, Formica ou similar

Lampada de multivapor metalica (MVM), alta presséo, base E-27, bulbo ovoide, de 70W

Lampada de multivapor metalica (MVM), alta pressao, base E-27, bulbo ovéide, de 150W

Lampada de multivapor metalico (MVM), duplo contato, com bulbo externo e um tubo de descarga de quartzo, cor de 3000K, de 70W,
referéncia MHW-TD, Philips ou similar

Lampada de multivapor metalica (MVM), protecéo anti-UV, base E-27, bulbo ovdide claro, de 100W

Lampada de multivapor metalica (MVM), base E-27, bulbo ovdide, difuso reduzido, de 100W

Lampada de multivapor metalica (MVM), base G-12, bulbo tubular, clara, de 150W, modelo Powerstar HQI-T, Osram ou similar
Lampada de multivapor metéalica (MVM), base E-40, bulbo tubular, de: 250W, 4000/4600°K, pulso 0,58/0,75Kv

Lampada de multivapor metalica (MVVM), alta pressao, base E-40, bulbo ovéide, de 250W

Lampada de multivapor metélica (MVM), alta presséo, base E-40, bulbo tubular, de 400W

Lampada de multivapor metalica (MVM), alta pressao, base E-40, HQI, 5900K, bulbo ovéide, de 400W, Osram ou similar
Lampada de vapor de sédio, alta pressao, base E-27, bulbo ovéide, de 70W

Lampada de vapor de sodio, alta pressdo, base E-40, bulbo ovéide, de 100W

Lampada de vapor de sédio, alta pressao, base E-40, bulbo ovéide, tipo Stand by, de 100W, GE ou similar

Lampada de vapor de sodio, alta pressdo, base E-40, bulbo ovéide, de 150W

Lampada de vapor de sédio, alta pressao, base E-40, bulbo ovéide, tipo Stand by, de 150W, GE ou similar

Lampada de vapor de sodio, alta pressdo, base E-40, bulbo ovéide, de 250W

Lampada de vapor de sédio, alta pressao, base E-40, bulbo tubular, de 100W

Lampada de vapor de sodio, alta presséo, base E-40, bulbo tubular, de 150W

Lampada de vapor de sédio, alta pressao, em vidro borosilicato, bulbo tubular, de 250W

Lampada de vapor de sddio, alta pressdo, em vidro borosilicato, bulbo tubular, de 400W

Lampada de vapor metalico, alta press&o, de 70W

Lampada de vapor metélico, alta pressdo, base E-40, bulbo ovéide, nas cores verde, azul, rosa ou acqua, de 400W, HIE-ADX-Venture,
Lighting ou similar

Lampada halégena em baixa tensao com refletor dicréico de 50W, 12V, abertura no angulo de 38°, referéncia 41870WFL, Decostar,
Osram ou similar

Lampada dicrdica de 75W, 110/130V, abertura no angulo de 38°

Lampada fluorescente, de 20W

Lampada fluorescente, de 40W

Lampada fluorescente compacta, bulbo tubular no formato espiral, 15W, base E-27 em latéo niquelado, tensdo 127V, fluxo luminoso
médio de 903 Lumens, reator eletronico integrado a base da rosca, temperatura de cor 2.700 K, posic&o de funcionamento universal

Lampada fluorescente compacta, bulbo tubular no formato espiral, 15W, base E-27 em latéo niquelado, tenséo 220V, fluxo luminoso
médio de 862 Lumens, reator eletrdnico integrado a base da rosca, temperatura de cor 2.700 K, posicdo de funcionamento universal.
Lampada fluorescente, de 18W, dupla, cor 41, G-24

Lampada fluorescente compacta eletronica, de 23W, 120V, cor 41, modelo Dulux EL, Osram ou similar

Lampada fluorescente, de 26W, dupla

Lampada fluorescente compacta, bulbo tubular no formato espiral, 58W, base E-27 em latéo niquelado, tenséo 220V, fluxo luminoso
médio de 3.480 Lumens, reator eletrénico integrado a base da rosca, temperatura de cor 6.400 K, posicdo de funcionamento universal.

Lampada fluorescente compacta, bulbo tubular no formato espiral, 85W, base E-27 em latdo niquelado, tensdo 220V, fluxo luminoso
médio de 5.100 Lumens, reator eletrdnico integrado a base da rosca, temperatura de cor 6.400 K, posi¢éo de funcionamento universal.
Lampada fluorescente, tubular, de 16W, modelo Energy Saver L16/21-840, Osram ou similar

Lampada fluorescente, tubular, de 32W, modelo Energy Saver L32/21-840, Osram ou similar

Lampada fluorescente, tubular, de 32W, modelo TLD-RS, Super-84, Philips ou similar

Lampada fluorescente, tubular, de 36W, modelo Energy Saver L36/21-840, Osram ou similar

Lampada halégena de 300W, tipo lapiseira ou palito

Lampada incandescente, refletora, de 100W/127V/

Lampada incandescente, de 150W/127V

Lampada incandescente, de 100W-127/220V

Lampada mista, composta de vapor de mercurio e filamento incandescente, de 250W, Peterco FR-115/205 ou similar

Lampada PAR de multivapor metélica (MVM), 3000K-30°, de 35W

Lanterna de seguranca giratéria, com filtro vermelho, tipo Kodak 6B ou similar, em estrutura de aco pintado

Lava-olhos de emergéncia, com acionamento manual por alavanca, tubulagéo e conexdes de entrada e saida de 1", rosca BSP, pintura
anti-corrosiva em Epoxi, cor verde seguranca, equipado com pedestal

Lavatorio, cor branca, de (42x30)cm

Lavatorio de louga para deficiente fisico, cor gelo, Linha Vogue Plus Conforto ref. L51 Deca ou similar

Lavatdrio de louga, gelo polar, medindo: (52x42)cm, codigo 86.9100, Linha Azalea, Celite ou similar

Lavatorio suspenso de louca, gelo polar, medindo: (41,50x30)cm, codigo 86.9102, Linha Azalea, Celite ou similar

Letra fundida em aco inoxidavel, n° 22, com altura de 20cm

Letra fundida em aluminio, polida e oxidada nas laterais, tipo helvética, com altura de 10cm, espessura de 5Smm, largura da tarja de 2cm,
com pinos para fixagdo

Letra fundida em bronze, polida e oxidada nas laterais, tipo helvética, com altura de 10cm, espessura de 5mm e largura da tarja de
2cm, com pinos para fixacdo

Ligacao de agua pela CEDAE, sem limitador de consumo e passeio cimentado (Tabelas 111 + IV), de 3/4"

Limitador de grama em PVC reciclado - Linha com Borda

Limitador de grama em PVC reciclado - Linha Plana

Lixa d'agua n° 100

Lixa para madeira n° 120

Lona de polietileno (lona terreiro), espessura de 0,20mm

Lubrificante anti-corrosivo WD-40, lata de 300ml

Luminaria a prova de exploséo, referéncia LPE-751/3, Lumen ou similar

Lumindaria articulada em aluminio pintado, para lampada incandescente de 60W, para cabeceira de leito hospitalar

Luminéria cilindrica, para balizamento, modelo UD-504/1, Unilux ou similar

26102,00
47,79
158,28
166,40
199,48
298,37
349,52
476,96
525,34
0,63

84,00

72,00
130,00
145,00

36,02

43,26

93,85
36,02
525
1,98
3,08
16,33

574

6,64

3,94
175,70
173,29
176,55
287,02

99,50
181,88
142,95

114,50
46,20
43,70
66,45
46,99
16,02
22,20
13,60
31,90
37,54
42,80
35,80
28,95
58,63
68,48
40,00

46,99

512
28,24

3,66

9,70

12,75
870
12,71
9,18

4717

46,25
9,93
7,80
575
9,20
5,82
7,15
2,34
2,36

17,72

109,50
700,00

561,50
63,00
289,90
80,68
63,00
62,00

90,00

90,00
656,47
2,50
2,50
0,82
0,40
0,98
8,93
153,34
194,02
330,00



MATO080650

MATO080700

MATO080750

MATO080800

MATO080900

MATO080950

MATO081000

MATO081050

MATO081100

MATO081150

MATO081250

MATO081300

MATO081350

MATO081600

MATO081650

MATO081700

MATO081725

MATO081750

MATO081800

MATO081850

MATO081900

MATO081950
MAT082100
MATO082150

MATO082200

MATO082360

MATO082700
MATO082750
MATO082800
MAT082850
MAT082900
MATO082950
MATO083000
MATO083050
MATO083100
MATO083150
MATO083200
MATO083250
MATO083300
MATO083350
MATO083400
MATO083450
MATO083500
MATO083550
MATO083600
MATO083650
MATO083700
MATO083750
MATO083800
MATO083850
MATO083900
MATO083950
MATO084000
MATO084050
MATO084100
MATO084150
MATO084200
MATO084250
MATO084300
MATO084350
MATO084400
MATO084450
MATO084500
MATO084550
MATO084600
MATO084650
MATO084700
MATO084750
MATO084800
MATO084850
MATO084900
MATO084950
MATO085000
MATO085050
MATO085100
MATO085150
MATO085200
MATO085250

Luminaria de embutir em aluminio injetado, completa, inclusive lampada dicréica de 50W/12V, referéncia ULD-50/12, Unilux ou
similar

Luminaria de embutir em aluminio injetado, pintado, nicho de 83mm, cor branca ou preta, para uma lampada dicréica de 50W, modelo
C-2169, Lustres Projeto ou similar

Luminaria de embutir, para iluminacao comercial de interiores, com corpo em chapa de ago SAE 1010/20, fosfatizada e pintada com
tinta epoxi na cor branca, aletas anti-ofuscantes, equipada com 02 (duas) lampadas fluorescentes tubulares de 32W e reator eletrénico
(incorporado a lampada), de 220V, modelo TBS912/232CI REBAL, Philips ou similar

Luminéria de embutir em chapa de aco tratada e pintada, refletor em aluminio anodizado, na cor branca ou preta, para uma lampada
incandescente de 150W, modelo C-2107G, Lustres Projeto ou similar

Luminéria de embutir, com corpo em chapa de aluminio repuxado e anodizado fosco, para iluminagdo comercial ou residencial de
interiores, equipada com 1 lampada fluorescente compacta de 23W e reator eletrdnico (incorporado a Iampada), de 220V, modelo FBN
190-PLE-00, Philips ou similar

Luminaria para lampada de vapor metalico de 400W, sendo tipo e modelo: embutir, referéncia E-2020/400, Lumini ou similar
Luminaria de sobrepor em chapa de ago na cor branca, para lampada fluorescente tubular 2x32W, com refletor em aluminio alto brilho,
modelo 332, Itaim ou similar

Luminéria de sobrepor em chapa de ago carbono com pintura para lampada multivapor metalico (MVM) de 150W, com
alojamento para reator, ignitor e capacitor, modelo RSMV 150, Lumicenter ou similar

Luminaria de sobrepor em aluminio pintado, difusor em vidro fosco, na cor branca ou preta, para uma lampada incandescente de 100W,
modelo C-2044M, Lustres Projeto ou similar

Luminaria de sobrepor em aluminio fundido pintado, difusor em vidro transparente prismatico com grade de proteg&o, na cor branca ou
preta, para uma lampada incandescente de 100W, modelo F-5011, Lustres Projeto ou similar

Luminéria de sobrepor, para iluminagdo comercial de interiores, com corpo em chapa de ago SAE 1010/20, fosfatizada e pintada com
tinta epoxi na cor branca, aletas anti-ofuscantes, equipada com 02 (duas) lampadas fluorescentes tubulares de 32W e reator eletronico
(incorporado a lampada), de 220V, modelo TCS912 / 232C1 REBL, Philips ou similar

Luminéria de sobrepor, equipada com reator eletrdnico, para 2 lampadas fluorescentes tubulares de 32W, para iluminacéo industrial ou
comercial de interiores, modelo TMS-600/232 REBA, Philips ou similar

Luminéria de sobrepor/embutir em chapa de aco tratada e pintada em Epéxi, refletor e alestas parabdlicas em chapa de aluminio
importado, alto brilho, nicho de (290x1250)mm, cor branca, para 2 lampadas fluorescentes de 40W, modelo C-2155, Lustres Projeto ou
similar

Luminaria decorativa, com equipamento auxiliar integrado, em chapa zincada, pintura preto semi-fosco, para lampada vapor de sédio ou
multivapor metalico ovéide de 70W, padrao LDRJ-06, modelo 1.2

Luminaria decorativa, com equipamento auxiliar integrado, LDRJ-07 (1XVS/MVM 70W), base em aluminio fundido com alojamento e
suporte para equipamento auxiliar (reator, capacitor e ignitor), encaixe para tubo com diametro de 48mm, difusor em polipropileno tipo
péra e receptaculo E-27

Luminéria decorativa, com equipamento auxiliar integrado, LDRJ-09 (1xVS/MVM 70W), base em aluminio fundido com alojamento e
suporte para equipamento auxiliar (reator, capacitor e ignitor), encaixe para tubo com diametro de 48mm, difusor em polipropileno tipo
bola e receptaculo E-27

Luminaria decorativa, com equipamento auxiliar integrado, para lampada MVM de 150W, projetor para vapor metalico bipino, bilateral
de 150W, rebatedor e suporte (conjunto completo), modelo LDRJ-11, conforme especificacdes EM-RIOLUZ-23, desenho A4-1863-PD
(ltima revisao)

Luminéria decorativa, com equipamento auxiliar integrado, em chapa zincada, pintura preto semi-fosco, para lampada vapor de sédio ou
multivapor metalico ovdide de 150W, padrdo LDRJ-06, modelo 1.3

Luminaria decorativa LDRJ-16, para lampada multivapor metélico de 70/100/150W, para instalagdo em piso, receptaculo E-27,
conforme desenho A4-1904-PD EM-RIOLUZ n° 23

Luminaria decorativa, com equipamento auxiliar integrado, LDRJ-20 (1xMVM 100W), semi esférica, grau de protecao minimo IP-55,
acabamento com tratamento de fosfatagao e pintura poliester, refletor em chapa de aluminio de alta pureza e anodizag&o com selagem,
difusor em vidro temperado com 5mm de espessura, com dispositivo de seguranca para abertura de acesso ao equipamento de
seguranca, parafusos de aco inox e receptaculo E-27

Luminaria elevada de média intensidade para circuito paralelo ou similar com refrator prismatico em borossilicato amarelo para lampada
incandescente de 40W/220V, referéncia MM-100-AL/AM-HCP, Metrol & C. Hinds ou similar

Luminria fechada, corpo e grade de protecdo em liga de aluminio fundido, para 1 lampada incandescente de 100W, modelo DI-290,
Repume ou similar

Luminéria hermética de embutir, de 2x40w, referéncia IHE, Guarilux ou similar

ia hermética de embutir, de 4x40w, referéncia IHE, Guarilux ou similar

Luminria Industrial, para quadra de esportes, em aluminio repuxado, para uma lampada mista de 250W, com vidro, modelo T-39/3,
Peterco ou similar

Luminaria LRJ-34 para lampada vapor de sédio ou multivapor metalico de 150W, IP-66, vidro curvo ou policurvado, corpo em aluminio
injetado alta pressao, para encaixe em tubo com didmetro de 60,3mm, com equipamento auxiliar integrado 220V (EM-RIOLUZ 30),
refletor em chapa de aluminio de alta pureza (99,85%), conforme especificagdo EM-RIOLUZ N° 82
Luminéria vedada de sobrepor LPT-100, Itaim ou similar, com corpo e refletor em chapa de ago tratado e pintura eletrostatica cor
branca, para 2 lampadas fluorescentes de 40W

Luva de aco galvanizado, para eletroduto, diametro nominal de 1/2"

Luva de aco galvanizado, para eletroduto, diametro nominal de 3/4"

Luva de aco galvanizado, para eletroduto, diametro nominal de 1"

Luva de aco galvanizado, para eletroduto, diametro nominal de 3"

Luva de aco galvanizado, rosca BSP, diametro nominal de 3/4"

Luva de aco galvanizado, rosca BSP, didmetro nominal de 1"

Luva de ago galvanizado, rosca BSP, diametro nominal de 1 1/4'

Luva de aco galvanizado, rosca BSP, didmetro nominal de 1 1/2"

Luva de ago galvanizado, rosca BSP, diametro nominal de 2"

Luva de aluminio, com diametro interno de 3"

Luva de correr de PVC rigido DEFoFo, para aducdo e distribuigdo de agua, diametro nominal de 100mm
Luva de correr de PVC rigido DEFoFo, para aducéo e distribuicdo de dgua, diametro nominal de 150mm
Luva de correr de PVC rigido DEFoFo, para aducdo e distribuigdo de agua, diametro nominal de 200mm
Luva de correr de PVC rigido DEFoFo, para aducéo e distribuicdo de dgua, diametro nominal de 250mm
Luva de correr de PVC rigido DEFoFo, para aducdo e distribuigdo de agua, diametro nominal de 300mm
Luva de correr de PVC rigido, para coletor de esgoto, didmetro nominal de 100mm

Luva de correr de PVC rigido, para coletor de esgoto, didmetro nominal de 150mm

Luva de correr de PVC rigido, para coletor de esgoto, didmetro nominal de 200mm

Luva de correr de PVC rigido, para coletor de esgoto, didmetro nominal de 250mm

Luva de correr de PVC rigido, para coletor de esgoto, diametro nominal de 300mm

Luva de correr de PVC rigido, PBA, diametro nominal de 50mm

Luva de correr de PVC rigido, PBA, diametro nominal de 75mm

Luva de correr de PVC rigido, PBA, diametro nominal de 1000mm

Luva de emenda, didmetro nominal de 100, linha Kanasan da Kanaflex ou similar

Luva de emenda, diametro nominal de 150, linha Kanasan da Kanaflex ou similar

Luva de ferro fundido ductil, JGS, BB, diametro nominal de 100mm

Luva de ferro fundido ductil, JGS, BB, diametro nominal de 150mm

Luva de ferro fundido ductil, JGS, BB, diametro nominal de 200mm

Luva de PVC rigido, para eletroduto, diametro nominal de 1/2"

Luva de PVC rigido, para eletroduto, didmetro nominal de 3/4"

Luva de PVC rigido, para eletroduto, diametro nominal de 1"

Luva de PVC rigido, para eletroduto, didmetro nominal de 1 1/4"

Luva de PVC rigido, para eletroduto, diametro nominal de 1 1/2"

Luva de PVC rigido, para eletroduto, diametro nominal de 2"

Luva de PVC rigido, para eletroduto, diametro nominal de 2 1/2"

Luva de PVC rigido, para eletroduto, diametro nominal de 3"

Luva de PVC rigido, para eletroduto, diametro nominal de 4"

Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1/2"

Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 3/4"

Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1"

Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1 1/4"

Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1 1/2"

Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 2"

Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 2 1/2"

Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 3"

Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 4"

Luva de PVC rigido, simples, Série R, diametro nominal de 1000mm

Luva simples de PVC rigido, soldavel, diametro nominal de 32mm

Luva de PVC rigido, soldavel, na cor azul, diametro nominal de 50mm, Linha Irriga LF, Tigre ou similar
Luva de PVC rigido, solda e rosca (SR), de 25mmx1/2"

Luva de reducdo de aco galvanizado, diametro nominal de 1 1/2"x3/4", para sistema de irrigacdo
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MATO085300
MATO085350
MATO085400
MATO085450
MATO085500
MATO085550
MATO085600
MATO085650
MATO085690
MATO085700
MATO085710
MATO085750
MATO085800
MATO085850
MATO085900
MATO086000
MATO086050
MATO086100
MATO086150
MATO086200
MATO086300
MATO086350
MATO086400
MATO086450

MATO086525
MATO086550

MATO086600

MATO086650
MATO086700

MATO086750
MATO086800
MATO086850

MATO086950

MATO087000

MATO087050

MATO087100

MATO087150

MATO087200

MATO087250

MATO087300

MATO087350

MATO087400

MATO087450

MATO087500

MATO087550
MATO087600

MATO087700

MATO087750

MATO087800

MATO087820
MATO087850
MATO087900
MATO087950
MATO088000
MATO088050
MATO088100
MATO088150
MAT088200
MATO088250
MATO088300
MATO088350

MAT088400

MATO088450

MATO088500
MATO088600
MATO088700
MATO088750
MATO088800
MATO088850
MATO088900
MATO088950
MATO089000

Luva dupla de PVC rigido, PB, para esgoto predial, diametro nominal de 50mm

Luva dupla de PVC rigido, PB, para esgoto predial, diametro nominal de 75mm

Luva metélica 130mm com diametro interno de 2"

Luva simples de PVC rigido, PBA, diametro nominal de 50mm

Luva simples de PVC rigido, PBA, didmetro nominal de 75mm

Luva simples de PVC rigido, PBA, diametro nominal de 100mm

Macaneta em Zamac, cromada, referéncia 205-Z, La Fonte ou similar

Macaneta em latdo fundido, acabamento cromado: referéncia 204, La Fonte ou similar

Madeira - Assoalho em réguas de madeira aparelhada, secdo (2 x 10)cm - grupo VI da Tabela Classificatéria de Especificacdes de
Produtos Madeireiros

Madeira - Assoalho em réguas de madeira aparelhada, secdo (20 x 2)cm - grupo VI da Tabela Classificatéria de Especificacdes de
Produtos Madeireiros

Madeira - Assoalho em tacos de madeira aparelhada, dimensdes (7 x 21)cm - grupo V1 da Tabela Classificatoria de Especificagdes de
Produtos Madeireiros

Madeira em tora de até 06m de comprimento, com diametro médio de 12cm - grupo | da Tabela Classificatéria de Especificagdes de
Produtos Madeireiros

Madeira em tora de até 10m de comprimento, com diametro médio de 15¢cm - grupo | da Tabela Classificatéria de Especificagdes de
Produtos Madeireiros

Madeira em tora de até 10m de comprimento, com diametro médio de 25¢cm - grupo | da Tabela Classificatéria de Especificagdes de
Produtos Madeireiros

Madeira em tora, auto clavado, até 10m de comprimento, com didmetro médio de 15cm - grupo | da Tabela Classificatoria de
Especificacdes de Produtos

Madeira - Sarrafo em madeira aparelhada, de (5 x 2,5)cm - grupo V da Tabela Classificatoria de Especificagdes de Produtos
Madeireiros

Madeira - Aduela em madeira aparelhada, de (13 x 3)cm - grupo V da Tabela Classificatdria de E: de Produtos N ireiros
Madeira - Aduela em madeira aparelhada, se¢éo (14 x 3)cm - grupo V da Tabela Classificatria de Especificagdes de Produtos
Madeireiros

Madeira - Alizar em madeira aparelhada, se¢do (5 x 2)cm - grupo V da Tabela Classificatoria de Especificacdes de Produtos
Madeireiros

Madeira - Marco em madeira aparelhada, se¢do (7 x 3)cm - grupo V da Tabela Classificatoria de Especificacdes de Produtos
Madeireiros

Madeira - Corddo em madeira aparelhada, secéo (1 x 1)cm - grupo V da Tabela Classificatoria de Especificacdes de Produtos
Madeireiros

Madeira serrada, segdo (5cm x 7,5cm / 2" x 3") - grupos 1 e 11 da Tabela Classificatoria de E: ificacGes de Produtos N ireiros
Madeira aparelhada, espessura de (3,75cm / 1 1/2"), em tabuas para esquadrias - grupo V da Tabela Classificatoria de Especificagdes de
Produtos Madeireiros

Madeira aparelhada, se¢ao (1 x 10)cm, réguas macho / fémea para forro - grupos 11l e 1V da Tabela Classificatéria de Especificagdes de
Produtos Madeireiros

Madeira aparelhada, se¢ao (35 x 3)cm, com 120cm de comprimento, degrau de madeira - grupo |11 da Tabela Classificatoria de
Especificacdes de Produtos irei

Madeira aparelhada, secéo (40 x 3)cm - grupo 111 da Tabela C| iade i de Produtos

Madeira aparelhada, dimensdes (300 x 10 x 1)cm - Lambri - grupo 111 da Tabela Classificatoria de Especificacdes de Produtos
Madeireiros

Madeira aparelhada, se¢&o (2,5¢cm x 10cm / 1" x 4") - grupo | da Tabela Classi iade ifi de Produtos
Madeira aparelhada, segdo (2,5 x 30)cm - grupo | da Tabela Classificatoria de ificacoes de Produtos irei
Madeira aparelhada, segdo (7,5cm x 15cm / 3" x 6") - grupo | da Tabela Classificatoria de ificacoes de Produtos
Madeira aparelhada, se¢&o (1,5 x 3)cm - grupo | da Tabela Classi iade ifi de Produtos irei
Madeira aparelhada, segdo (1,5 x 5)cm - grupo | da Tabela Classificatéria de ificacoes de Produtos

Madeira - Pilar de madeira serrada, secdo (15 x 10)cm - grupo | da Tabela Classificatéria de Especificacdes de Produtos Madeireiros
Madeira - Pranchao de madeira aparelhada, secdo (15 x 4,5)cm - grupo | da Tabela Classificatoria de Especificagdes de Produtos
Madeireiros

Madeira - Pilar de madeira serrada, secdo (15 x 15)cm - grupo | da Tabela Classificatéria de Especificacdes de Produtos Madeireiros
Madeira - Sarrafo de madeira serrada, secdo (2 x 5)cm - grupo | da Tabela Classificatéria de Especificacdes de Produtos Madeireiros
Madeira - Pranchao de madeira serrada, secéo (7 x 20)cm - grupo | da Tabela Classificatoria de ificacGes de Produtos N

Madeira serrada, secéo (3,75cm x 7,5cm / 1 1/2" x 3") - grupos | e Il da Tabela Classificatoria de Especificagées de Produtos
Madeireiros

3

Madeira serrada, se¢do (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo | da Tabela Classificatoria de ificacoes de Produtos

Madeira serrada, segdo (7,5cm x 11,25cm / 3" x 4 1/2") - grupo | da Tabela Classificatoria de Especificacdes de Produtos Madeireiros

Madeira serrada, segdo (7,5cm x 22,5cm / 3" x 9") - grupo | da Tabela Classificatoria de ificacoes de Produtos
Madeira serrada, se¢do (7,5cm x 30cm / 3" x 12") - grupo | da Tabela Classificatoria de ificacoes de Produtos
Madeira serrada, se¢do (7,5cm x 22,5cm / 3" x 9") - grupo | da Tabela Classificatoria de ificacoes de Produtos
Madeira serrada, segdo (5cm x 20cm / 2" x 8"), pranchéo - grupo | da Tabela Classificatéria de ificacGes de Produtos N ireiros

Madeira serrada, se¢do (1,5 x 4)cm, ripa para telhado - grupo 11 da Tabela Classificatoria de Especificacdes de Produtos Madeireiros
Madeira aparelhada, se¢éo (2 x 10)cm - grupo 111 da Tabela Classi oria de E: ificacdes de Produtos irei

Madeira serrada, se¢do (7,5cm x 15cm / 3" x 6") - grupo | da Tabela Classi oria de E: ificacdes de Produtos

Madeira aparelhada, com canto boleado, se¢do (2 x 5)cm, rodapé - grupos 111 e 1V da Tabela Classificatéria de Especificacoes de
Produtos Madeireiros

Madeira aparelhada, com canto boleado, se¢do (2 x 7)cm, rodapé - grupos 111 e 1V da Tabela Classificatéria de Especificacoes de
Produtos Madeireiros

Madeira aparelhada, com canto boleado, se¢do (2 x 2)cm, sarrafo - grupos 111 e IV da Tabela Classificatoria de Especificacdes de
Produtos Madeireiros

Madeira macica serrada - grupo V da Tabela Classificatoria de ificacoes de Produtos

Mancal superior, para porta Blindex ou similar

Mangueira cristal de PVC, flexivel, diametro de 1/2"

Mangueira cristal de PVC, flexivel, diametro de 3/4"

Mangueira cristal de PVC, flexivel, diametro de 1"

Manilha para esgoto sanitario, classe B, diametro nominal de 100mm

Manilha para esgoto sanitario, classe B, diametro nominal de 150mm

Manilha para esgoto sanitério, classe B, diametro nominal de 200mm

Manilha para esgoto sanitario, classe B, diametro nominal de 250mm

Manilha para esgoto sanitério, classe B, diametro nominal de 300mm

Manilha reta em ago forjado de 1/4"

Manta & base de asfalto pléstico puro, sem cargas minerais, com prova de densidade, alma central de Polietileno de alta densidade
biorientado e aluminio superior gofrado, com espessura de 3mm

Manta & base de asfalto pléstico puro, sem cargas minerais, com prova de densidade, alma central de Polietileno de alta densidade
biorientado e aluminio superior gofrado, com espessura de 4mm

Manta a base de asfalto plastico puro, sem cargas minerais, com prova de densidade, alma central de Polietileno de alta densidade
biorientado, transitable, com protegéo mecanica primaria de Geotéxtil, (tecido no tecido de Poliester), com espessura de 4mm
Manta de PVC com espessura de 0,50mm

Manta em geotéxtil de poliéster, ndo-tecido, tipo OP-20, Bidim ou similar

Manta em geotéxtil de poliéster, ndo-tecido, tipo OP-30, Bidim ou similar

Manta em geotéxtil de poliéster, ndo-tecido, tipo OP-40, Bidim ou similar

Manta em geotéxtil de poliéster, ndo-tecido, tipo OP-60, Bidim ou similar

Manta em geotéxtil de poliéster, ndo-tecido, tipo VP-75, Bidim ou similar

Manta em polipropileno, geotéxtil Tecido 4004, com largura de 4,40m

Manta Flex 4mm, medindo (1,10x10)m
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MATO089050

MAT089100

MAT089150
MAT089200
MAT089250
MAT089301
MATO089350
MAT089400
MAT089450
MATO089500
MATO089550
MAT089600
MATO089650
MATO089700
MATO089750
MAT089800
MATO089850
MATO089900

MATO090050
MAT090100
MAT090200
MATO090250
MATO090300
MATO090350
MATO090400
MATO090500
MATO090550
MATO090560
MATO090563
MATO090566
MATO090569
MATO090572
MATO090575
MATO090578
MATO090582
MATO090600
MATO090650
MATO090700
MATO090750
MATO090800
MATO090850
MATO090900
MATO090950

MAT091000
MATO091050
MATO091150
MAT091200
MAT091250
MATO091300
MAT091350
MATO091400
MAT091450
MAT091500
MATO091550

MATO091575
MAT091600

MAT091650

MATO091700

MATO091750

MAT091800

MAT091850

MAT091890

MAT091900

MAT091950
MAT092000
MAT092050
MAT092100
MAT092150
MAT092155
MAT092156
MAT092157
MAT092200
MAT092250
MAT092300
MAT092350
MAT092400
MAT092450
MAT092500
MAT092550
MAT092600
MAT092650
MATO092700
MATO092750
MAT092800
MAT092850
MAT092900

MAT092950
MATO093000
MATO093050
MATO093100
MATO093150
MATO093200
MATO093250
MATO093300
MATO093350
MATO093400

Manta pré-fabricada de borracha, anti-derrapante, com poliuretano especial MDI, espessura de 10mm, Regupol PD 6510, Recoma ou
similar

Manta pré-fabricada com particulas selecionadas de borracha, aglutinadas com poliuretano especial MDI, submetida a 40t de
compressdo e laminada com espessura constante e densidade controlada de 760Kg/m3, modelo Regupol 7608 da Recoma ou similar.
Material

Manta pré-fabricada composta de particulas selecionadas de borracha SBR e gréos de espuma de poliuretano, aglutinadas com adesivo
especial de poliuretano MDI bi-componente, submetida a 40t de compressdo e laminadas com espessura constante de 8mm e densidade
controlada, modelo Regupol 5410 Flat da Recoma ou similar. Material

Mantopim ou similar, com 1m

Mao francesa plana de (6,3x32x610)mm

Marco topografico de concreto simples, de (10x10x50)cm - equivalente ao elementar MAT036750

Marmore - Placa de marmore, branco Cintilante, com espessura de 3cm

Marmore - Placa de marmore branco Nacional, espessura de 2cm

Marmore - Placa de marmore branco Nacional, espessura de 3cm

Mérmore - P6 de marmore

Massa de vedagéo para cimento amianto

Massa epoxi endurecedora para vedagdo Durepoxi ou similar

Massa a 6leo n° 8711, Ypiranga ou similar

Massa acrilica a base de resina acrilica, Sherwin Willians ou similar.

Massa corrida a base de PVA, para interiores, Suvinil-Glasurit ou similar

Massa Epoxi, bi-componente, composto de solucéo e endurecedor

Massa plastica, com catalisador, em embalagem de 1Kg, Temperlack ou similar

Massa pronta, para revestimento, saco de 50Kg, Qualimassa ou similar

Meio-Fio em granito, com formato paralelogramo, angulo de 83°, superficies sem polimento, chanfro de 1cm na parte superior em uma
das faces, medindo: (20x25)cm

Meio-Fio em granito, tipo reto, apicoado, com altura de 35cm

Micro-esfera de vidro, tipo Drop-On ou similar

Micro-esfera de vidro, tipo Pré-Mix ou similar

Mictdrio coletivo de aco inoxidavel chapa 20/304, de (100x58x30)cm, com crivo de saida cromado

Mictdrio com sifdo integrado, cor branca

Midia DVD-R

Misturador para box ou banheira, referéncia B-2116, Fabrimar ou similar

Misturador para lavatorio, acabamento cromado, linha Aquarius, referéncia C-1875-A, Fabrimar ou similar

Maddulo focal a LED para bloco repetidor de 200mm na cor amarela

Maddulo focal a LED para bloco repetidor de 200mm na cor verde

Maddulo focal a LED para bloco repetidor de 200mm na cor vermelha

Maddulo focal a LED para bloco principal de 300mm na cor amarela

Maddulo focal a LED para bloco principal de 300mm na cor verde

Maddulo focal a LED para bloco principal de 300mm na cor vermelha

Maddulo focal a LED para bloco de pedestre com formato boneco na cor verde

Maddulo focal a LED para bloco de pedestre com formato méo espalmada na cor vermelha

Moirdo de concreto armado de (0,10x2,50)m, para carga horizontal nominal no topo de 80Kgf

Mola aérea automatica

Mola hidraulica de piso, referéncia BTS-75, Dorma ou similar

Molde de grafite semi-permanente, usinado, referéncia GRB.16.W3, Erico ou similar

Molde de grafite semi-permanente, usinado, referéncia GTB.16.Y.1, Erico ou similar

Molde de grafite semi-permanente, usinado, referéncia HBA.16.W3, Erico ou similar

Molde de grafite semi-permanente, usinado, referéncia VBC.W3, Erico ou similar

Molde de grafite semi-permanente, usinado, referéncia XXB.W3.W3, Erico ou similar

Montagem de macico, inclusive carga, descarga e transporte de escamas, a partir do canteiro de fabricacéo e colocacdo com auxilio de
Munck

Montagem de porta PRX-Aurea ou similar

Mufla terminal, externa, para cabo de 50mm2

Neoprene para placas de apoio, fretado

Niple de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1/2"

Niple de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1"

Niple de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1 1/2"

Niple duplo de ago galvanizado, diametro nominal de 3/4"

Niple duplo de aco galvanizado, diametro nominal de 3"

Niple de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 3/4"

Niple de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 2"

Nticleo simples, para luminaria LDRJ-11, em ago de baixo teor de carbono SAE-1010/2020 galvanizado a fus&o, interna e externamente
por imersao Gnica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, especificacdes EM-RIOLUZ-40, desenho A4-1990-PD
Oxigénio, em garrafas de 9,3m3

Painel para uso em divisérias ou biombos radiolégicos, inclusive méo-de-obra de i 40, perfis, portas e elementos de fixagao,
blindado com chumbo de 1mm

Painel para uso em divisérias ou biombos radioldgicos, inclusive méo-de-obra de i 40, perfis, portas e elementos de fixagao,
blindado com chumbo de 1,50mm

Painel de comando, com controle automatico, para supervisionar grupo gerador com poténcia de 145Kva, tenséo de 220/127V, 60Hz,
fator de poténcia de 0,8 (indutivo), modelo Uscagen, Maquigeral ou similar

Painel de Concreto Celular Autoclavado, para vedacao, de (3,00x0,50x0,10)m, densidade de 725kg/m?, resisténcia a ruptura de
45kgf/m?, armadura CAB0-B eletrosoldado, Sical ou similar

Painel fixo em aluminio anodizado, medindo (60x195)cm, tipo veneziana, com espessura minima de camada anédica de 20 micras na
cor preta, em perfis extrudados Série especial, todas as ferragens e gaxetas de primeira qualidade

Painel de mensagens variaveis mével, com configuracdo de 48 colunas por 24 linhas, rebocavel com alimentago por painel solar,
servico de comunicacdo GRPS, sistema e equi 1to para it remoto de

Painel, revestido em fibrocimento, na cor natural, miolo macico, elevacao FW1 (painel cego), medindo: (2100x1200x40)mm, Wall ou
similar

Painel, revestido em fibrocimento, na cor natural, miolo macico, elevacao FW1 (painel cego), medindo: (2500x1200x40)mm, Wall ou
similar

Pano de polipropileno TNT, gramatura 60 e largura de 1,40m, na cor preta

Papeleira de lougca, (15x15)cm, cor branca

Papeleira em polietileno, com capacidade para 50l, medindo (75,50x34,50x43,50)cm, Pioneer Plastics ou similar

Parafina

Parafuso de aco inoxidavel, rosca (3,5 x 32)mm

Parafuso de aco inoxidavel, rosca (4,8 x 32)mm

Parafuso de aco inoxidavel, cabeca francesa 1/4" x 5"

Parafuso cabeca chata de ferro zincado, medindo: (4,20x40)mm

Parafuso de aco carbono, cabeca sextavada, rosca de maquina, medindo: (1/2"x1 1/2")

Parafuso de ago carbono, cabeca sextavada, medindo: (5/16"x2")

Parafuso de aco carbono, cabeca sextavada, medindo: (3/8"x1")

Parafuso de ago carbono, cabeca sextavada, medindo: (3/8"x1 1/2")

Parafuso de aco carbono, cabeca sextavada, medindo: (3/8"x2")

Parafuso de ago carbono, cabeca sextavada, medindo: (1/2"x2")

Parafuso de aco galvanizado, cabeca sextavada, medindo: (1/4"x2")

Parafuso de aco galvanizado, cabeca sextavada, medindo: (5/8"x1 1/2")

Parafuso de aco galvanizado, cabeca sextavada, medindo: (5/8"x2")

Parafuso em latéo fundido, torneado, de 60mm, referéncia 462-C, Maffei ou similar

Parafuso de aco galvanizado com porca, para tubo de ferro fundido flangeado, medindo: (16x80)mm

Parafuso de ago galvanizado com porca, para tubo de ferro fundido flangeado, medindo: (20x90)mm

Parafuso de aco galvanizado com porca, para tubo de ferro fundido flangeado, medindo: (24x100)mm

Parafuso de ago galvanizado, cabega redonda, rosca soberba, medindo: (1/4"x2")

Parafuso de ago, sistema Traxx, auto-perfurante, cabeca sextavada, acabamento superficial "climaseal”, medindo (12 x 14), de 1", com
arruela de vedagéo em neoprene

Parafuso de ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo: (8x110)mm, para fixacéo de telhas

Parafuso de ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo: (8x150)mm, para fixacéo de telhas

Parafuso de ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo: (8x165)mm, para fixacéo de telhas

Parafuso de ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo: (8x230)mm, para fixacéo de telhas

Parafuso de ferro galvanizado a fogo, rosca soberba, medindo: (8x250)mm, para fixacéo de telhas

Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: (3,2x20)mm

Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: (3,8x30)mm

Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: (4,8x40)mm

Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: (4,8x65)mm
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MATO093450
MATO093500
MATO093550
MATO093600
MATO093650
MATO093700
MATO093750
MATO093850
MATO093900
MATO093950
MATO094000
MATO094050
MAT094100

MAT094150

MAT094200
MATO094300
MAT094350
MATO094400
MAT094450
MATO094500
MAT094550
MATO094600
MATO094650
MATO094700
MATO094750
MATO094800
MAT094900
MAT094950
MATO095000
MATO095050
MAT095100
MATO095150
MAT095200
MAT095250

MAT095260
MATO095300
MATO095350
MATO095400
MAT095403

MATO095406
MAT095415
MATO095420
MATO095440
MATO095450
MATO095500
MATO095550
MATO095600
MATO095650
MATO095700
MATO095750
MATO095800
MATO095900

MATO096020
MATO096050

MATO096070
MAT096100
MAT096150
MAT096200
MATO096350
MATO096450
MATO096500
MATO096550
MATO096600
MATO096650
MATO096700
MATO096800

MATO096850

MAT096900
MATO096950

MATO097000
MATO097050

MATO097100

MATO097150
MATO097200
MATO097250
MATO097300

MATO097350
MATO097400
MATO097450

MATO097550
MATO097600

MATO097750
MATO097770
MATO097775
MATO097800
MATO097850
MATO097860
MATO097900

Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: (5,5x50)mm

Parafuso de latdo, rosca soberba, cabeca chata, n° 12, medindo: (2 1/2"x5,5mm)

Parafuso em aco carbono 1020, sextavado, rosca parcial, M8x40

Parafuso espacador de aco 1020, medindo: (16x500)mm

Parafuso francés de ferro galvanizado, com porca, medindo: (5/16"x2")

Parafuso francés de ferro galvanizado, com porca, medindo: (1/4"x2")

Parafuso francés de ferro galvanizado, com porca, medindo: (3/8'"x8")

Parafuso francés de ferro galvanizado, com porca, medindo: (5/8"x2 1/2")

Parafuso francés de ferro galvanizado, com porca, medindo: (5/8"x6")

Parafuso para flange, medindo: (5/8"x3 1/2")

Parafuso para madeira, medindo: (5/16"x2")

Paralelepipedo, sendo 40un/m2

Paraloid TB 148 S

Para-raio de distribuicéo em 6xido de zinco polimérico, tipo vélvula, classe 10Ka, poténcia de 15Kv, padrdo LIGHT, modelo PBP da
Balestro ou similar

Parede de gesso acartonado, constituido por 2 painéis de 12,5mm, estruturas simples em perfilados metélicos de 75mm, altura maxima
de 3,50m, espessura de 100mm, Lafarge-Gupsum ou similar

Pasta lubrificante com 5Kg

Pastilha ceramica, medindo: (7,50x7,50)cm, linha Prisma, Portobello ou similar

Pastilha de porcelana, esmaltada, medindo: (4x4)cm, linha Cléssica, referéncia JC-1810, Jatoba ou similar
Pastilha de porcelana, esmaltada, medindo: (5x5)cm, linha Verde Real, NGK ou similar

Pastilha de porcelana, semi-brilhante, medindo: (4x4)cm, linha Artesanal, referéncia JR-3204, Jatoba ou similar
Pastilha fosca, medindo: (2,50x2,50)cm

Pastilha mosaico de vidro, medindo: (2x2)cm, cor azul escuro, referéncia O-42, Murvi ou similar

Pastilha de vidro, medindo: (2x2)cm, na cor azul, verde ou marrom, Vitro Colori ou similar

Pastilha de vidro, medindo: (2x2)cm, na cor vermelho, laranja ou amarelo, Vitro Colori ou similar

Pastilha de vidro, medindo: (3x3)cm, na cor verde, preta ou branco, Vitro Colori ou similar

Pastilha de vidro, medindo: (5x5)cm, na cor azul ou branco, Vitro Colori ou similar

Pé de galinha para fixac&o de luminaria ou plafonier

Pedestal em concreto armado, para armario de distribuicdo, modelo ARD-AL 10/14, padrdo TELERJ

Pedestal tubular com bandeja para controladores de trafego tipo TESC, Dataprom ou similar

Pedra de alvenaria de uma face

Pedra de enrocamento

Pedra de mao

Pedra portuguesa

Pedra Séo Thomé, serrada em dimensoes quadradas, com espessura de 2cm

Pelicula de seguranca e controle solar, 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexdo de luz visivel, 12% de transmissao de energia
solar, 55% de reflexdo de energia solar, 33% de absogéo de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia total
refletida, colocado

Pelicula protetora, anti pichacdo, medindo: (1,22x45,70)m, Série 1150, para placas de sinalizacao, 3M ou similar
Peliculas refletivas com esferas encapsuladas, tipo |1 da NBR14644 (alta intensidade), rolo de (610mmx20m)
Peliculas refletivas com esferas inclusas, tipo 1-A da NBR14644 (grau técnico), rolo de (610mmx20m)

Perfil 50x20mm em madeira plastica em PEAD 100% reciclavel para as transversais tipo granzepe

Perfil 100x30mm em mdeira plastica em PEAD 100% reciclavel para forracdo com goivete para aplicacéo dos espacadores
Perfil para estrutura e fixagao de forro de PVC - equivalente ao elementar MAT095800

Perfil guia de chapa zincada para painel wall - equivalente ao elementar MAT095800

Perfil tipo "H" para montante de painel wall - equivalente ao elementar MAT095800

Perfil "H" de aco carbono, padrao americano, de (6"x6")

Perfil "I" de aco carbono, 1% alma, de (10"x4 5/8")

Perfil "I" de aco carbono, padrao americano, de (8"x4")

Perfil de alum anodizado, série 42

Perfil de aluminio: natural, tipo L, com abas iguais, de (1 1/2"x1/8")

Perfil de aluminio: sélido, série 25

Perfil de arremate para rodapé, Fademac ou similar

Perfil retangular de tubo industrial galvanizado, (50x30x2)mm, chapa 14 tipo Metalon

Persiana horizontal de aluminio, Iaminas micro 25 (2,5cm), medindo: (1,25x1,85)m, colocada

Persiana horizontal metalica 16mm, na cor branca, sem bando, com trilhos e demais materiais necessérios para fixacdo. Fornecimento e
colocacdo

Persiana vertical de tecido comum, colocada

Persiana vertical em PVC, na cor branca, sem bando, com trilhos e demais materiais necessarios para fixagdo. Fornecimento e
colocacdo

Pigtail; mangueira de borracha flexivel refor¢ada, com diametro de 1/2", revestida de nylon, roscas em latdo, de 1m

Pingadeira 49 de PVC

Pinha de ferro fundido, de 34cm
Pega de madeira serrada, secéo (7,5cm x 15¢cm / 3" x 6") - grupo |1 da Tabela Classi iade ifi de Produtos
Pega de madeira serrada, secéo (2,5cm x 5¢cm /1" x 2") - grupo |1 da Tabela Classi iade ifi de Produtos

Peca de madeira serrada, secéo (2,5cm x 22,5cm / 1" x 9") - grupo 11 da Tabela Classificatéria de Especificacdes de Produtos
Madeireiros
Peca de madeira serrada, secéo (2,5cm x 22,5cm / 1" x 9") - grupo 11 da Tabela Classificatéria de Especificacdes de Produtos
Madeireiros
Peca de madeira serrada, se¢éo (2,5cm x 30cm / 1" x 12") - grupo |1 da Tabela Classificatéria de Especificacdes de Produtos
Madeireiros
Peca de madeira serrada, se¢éo (2,5cm x 30cm / 1" x 12") - grupo |1 da Tabela Classificatéria de Especificacdes de Produtos
Madeireiros
Peca de madeira serrada, se¢éo (2,5cm x 30cm / 1" x 12") - grupo |1 da Tabela Classificatéria de Especificacdes de Produtos
Madeireiros
Peca de madeira serrada, se¢do (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo |1 da Tabela Classificatéria de Especificacdes de Produtos
Madeireiros

Peca de madeira serrada, se¢éo (2,5cm x 10cm / 1" x 4") - grupo 11 da Tabela Classi oria de E: ificacdes de Produtos

Peca de madeira serrada, se¢éo (5,0cm x 5,0cm / 2" x 2") - grupo |1 da Tabela Classificatéria de Especificacdes de Produtos Madereiros
Pino de aco cravado, com furos, 1/4" - (3x30)mm

Pino de ferro para cruzeta de madeira, com rosca de chumbo de 1", porca e arruela quadrada, conforme ABNT/NBR 5032, medindo:
(290x150x16)mm

Pino galvanizado, com rosca externa medindo: (30x20)mm, de 1/4"

Piso alerta, em placas marmorizadas, vibro-prensadas, acabamento rUstico, na cor cinza, medindo: (40x40x3,50)cm, Tecnogran ou
similar

Piso alerta, em placas marmorizadas, vibro-prensadas, acabamento rdstico, na cor vermelha, medindo: (40x40x3,50)cm, Tecnogran ou
similar

Piso ceramico, aparente, antiderrapante, medindo: (11x22)cm, com 1,5¢cm de espessura, codigo 1122/LV, Brastec ou similar

Piso ceramico, cor branca, medindo: (20x20)cm

Piso de borracha antiderrapante, superficie Grao de Arroz, de 3mm, cor Negro, Mecur ou similar

Piso anti-impacto, produzido em manta pré-fabricada composta de particulas de borracha especial SBR e granulos coloridos de borracha
EPDM, aglutinadas com poliuretano especial MDI, idas a 40t de 30 e lami com espessura constante de 6mm,
modelo Regupol Ever-Roll da Recoma ou similar. Material

Piso de borracha, flexivel, superficie i com de 3,50mm, éncia G.15, ou similar

Piso de grama sintética européia, fios com comprimento de 28mm, referéncia FLP PP, Flexigrass ou similar, colocado

Piso elevado, placas de (60x60)cm, Dimopiso ou similar, com esp de 40mm, dado por suportes Opicos, com altura de
20cm, revestido em Paviflex, colocado

Piso em ladrilho hidraulico tratado 25 dados (20x20)cm, na cor cinza

Piso sintético para atletismo, sem juntas ou emendas, com duas camadas distintas, sendo a camada interior composta de uma manta
flexivel de granulos pretos de borracha vulcanizada SBR, aglomerados com resinas de poliuretano e a camada superior composta
degranulado fino de borracha EPDM colorido e resinas coloridas de poliuretano, com espessura total de 12mm, tipo Lisotan, Lisonda ou
similar

Piso de sinalizagéo porcelanato, linha ARQTEC, Amarela, Go ou Stop, Eliane ou similar

Piso de sinalizacdo porcelanato, linha ARQTEC, Azul, Go ou Stop, Eliane ou similar

Piso vinilico flexivel, homogéneo (30x30)cm, espessura de 2mm, Paviflex linha Classic com Flash, Fademac ou similar

Piso vinilico flexivel homogéneo, (30x30)cm, espessura de 2mm, Paviflex linha Dinamic, mesclado, Fademac ou similar

Piso vinilico semiflexivel homogéneo, (60x60)cm, 2mm, Paviflex Sixty Thru, Fademac ou similar

Piso vinilico flexivel homogéneo, (30x30)cm, espessura de 3,2mm, Paviflex linha Chroma, liso, Fademac ou similar
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MATO097950
MATO098000
MATO098050
MAT098100
MATO098150
MAT098200
MAT098225
MATO098250
MATO098300
MATO098350
MAT098400
MAT098450
MATO098500
MATO098550

MATO098600
MATO098650

MATO098750
MATO098800
MATO098850
MATO098900

MAT098920

MAT098925
MAT098940
MATO098950
MAT099000
MAT099050
MAT099100
MAT099150
MAT099200
MAT099250
MAT099300

MAT099350

MAT099450

MAT099500
MAT099950
MAT100000

MAT100050
MAT100100
MAT100150

MAT100170

MAT100200
MAT100250
MAT100300
MAT104100
MAT104150
MAT104700
MAT104750
MAT104800
MAT104850
MAT104900
MAT104950
MAT105000
MAT105050
MAT105100
MAT105150
MAT105200
MAT105250
MAT105300
MAT105350
MAT105400
MAT105450
MAT105500
MAT105550
MAT105800
MAT105850
MAT105900
MAT105950
MAT106000
MAT106050
MAT106100
MAT106150
MAT106200
MAT106250
MAT106300
MAT106320
MAT106325

MAT106350

MAT106400

MAT106450

MAT106500

MAT106550

MAT106650

MAT106750

MAT106800

MAT106850

MAT106900

MAT106950

MAT107000

MAT107050

Piso vinilico flexivel, homogéneo (30x30)cm, espessura de 3,2mm, Paviflex linha Intensity com Flash, Fademac ou similar
Piso vinilico, com espessura de 2mm, sendo: Paviflex Chroma TPCL, Fademac ou similar

Piso vinilico flexivel heterogéneo, (2x20)m, espessura de 2mm, Absolute linha Totalsafe, pigmentado, Fademac ou similar
Piso vinilico flexivel heterogéneo, (2x20)m, espessura de 2mm, Absolute linha Lino, Fademac ou similar

Piso vinilico flexivel heterogéneo, (2x20)m, espessura de 3mm, Absolute linha Acustic Uni, Fademac ou similar

Piso vinilico flexivel t 8 ético, (61x61)cm, de 2mm, Pavifloor linha Elite, Fademac ou similar
Piso vinilico flexivel homogéneo, (2x23)m, 2mm, linha Micra Premium

Piso vinilico flexivel homogéneo, condutivo, (61x61)cm, espessura de 2mm, Traffic ELS, Fademac ou similar

Piso vinilico - Corddo de solda para piso vinilico, linha Absolute, Fademac ou similar

Piso vinilico - Rodapé de PVC tipo plano, altura de 7,5cm, para piso da linha Paviflex, Fademac ou similar

Piso vinilico - Rodapé de PVC tipo hospitalar de sobrepor, altura de 7,5cm, para piso da linha Paviflex, Fademac ou similar
Piso vinilico - Testeira de PVC (50x43)mm, para piso da linha Paviflex, Fademac ou similar

Pitdo metalico, zincado, M4x70 com bucha de nylon (8x40)mm, tipo SB8/3P, Fischer ou similar

Piv0, para porta Blindex ou similar

Placa em ago escovado, medindo: (15,5x15)cm, com espessura de 1mm , modelo n® 3, impressao em corroséo a acido, em baixo relevo,
textos em preto 100% e marcas em cores, para identificacdo de monumentos e arvores notaveis, tipologia Ottawa ou similar
Placa de acrilico, medindo: (25x8)cm, com espessura de 4mm, para identificacao de porta

Placa de aluminio com impressdes de simbolos e letras, pintado em 3 cores, medindo: (16,90x9,90)cm, com espessura de 0,80mm
Placa de inauguracdo medindo: (35x50)cm, em bronze

Placa de ceramica, antiderrapante, medindo: (11,5x24x1,4)cm, referéncia 9574, Standard, Gressit ou similar

Placa de inauguracdo medindo: (40x60)cm, em duraluminio

Placa em ago inox escovado, (30 x 20)cm, bitola n® 22 AISI 304, gravacéo em fotocorrosao, texto preto, com logomarca, para
inauguracéo

Placa em ago inox escovado, (40 x 30)cm, bitola n® 22 AISI 304, gravacéo em fotocorrosao, texto preto, com logomarca, para
inauguracéo

Placa de inauguracéo medindo: (60x40)cm

Placa de gesso, pré-moldada, medindo: (60x60)cm

Placa de isopor, medindo: (0,50x1)m, com espessura de 10mm

Placa de isopor, medindo: (0,50x1)m, com espessura de 25mm

Placa de isopor, medindo: (0,50x1)m, com espessura de 30mm

Placa de numeracao de iméveis, medindo: (12x18)cm

Placa de plastico, cega, para caixas (4"x2")

Placa de plastico, de uma secdo, para caixas (4"x2")

Placa de plastico, de 2 secdes, para caixas (4"x4")

Placa, fabricada pelo processo SMC, composto de resina poliéster, fibra de vidro e cargas minerais, prensadas a quente em moldes
metalicos aquecidos sendo: de regulamentacéo, com diametro de 500mm

Placa de sinalizacao escolar, em PS (poliestireno) com 1mm de espessura, cor cinza claro, textos impressos positivos e negativos em silk-
screen na cor laranja, nas dimensdes de (25x25)cm

Placa de sinalizacao escolar, em PS (poliestireno) com 1mm de espessura, cor cinza claro, textos impressos positivos e negativos em silk-
screen na cor laranja, nas dimensdes de (100x30)cm

Placa de vedacdo, para telha tipo canalete 90 ou similar

Placa de ventilacdo, para telha tipo canalete 90 ou similar

Placa indicativa de rota de fuga (saida), em fundo verde com a seta indicadora e palavra saida na cor branca, medindo:
(359x213x29)mm, autoluminescente com duragéo de emisséo de luz por periodo néo inferior a 20 anos, modelo SLX-60, Isolite ou
similar

Placa metalica, para ancoragem, medindo: (120x120x20)mm

Placa metélica, para ancoragem, medindo: (160x160x19)mm

Placa para mecanismo de 01 posto, Pialplus contendo suporte, para canaleta em PVC tipo evolutiva DLP 80x35mm, fabricagéo Pial
Legrand ou similar

Plafonier em aluminio repuxado com vidro temperado, para lampada de vapor metélico de 70W, sem equipamento, referéncia C-2208,
Projeto ou similar

Plafonier repuxado de aluminio

Plafonier tipo drop's com vidro leitoso, 2 alavancas e soquete E-27, referéncia C-2019/M, Projeto ou similar

Planta - Grama em placa Batatais: com transporte

Planta - Grama tipo Stenotaphrum Secundatum, Variacao Variegatum

Plastico Night and Day, translicido, branco, com largura de 1,45m

Plastiment VVZ ou similar, liquido

Plug de PVC rigido, para esgoto primario, didmetro nominal de 100mm

Plug Linha 6, 3P 20A-125/250V, preto, referéncia 54341, Pial ou similar

P4 calcario dolomitico para calagem de solos

P6 crepe ATB, sobre alvenaria, para revestimento texturizado

P6 xadrez, vermelho, com embalagem de 25Kg (Oxido de ferro vermelho sintético)

Po-de-pedra, com transporte

Policarbonato alveolar, cor cristal, medindo: (1,05x5,8)m, com espessura de 10mm

Policarbonato alveolar, cor cristal, medindo: (2,10x5,8)m, com espessura de 10mm

Policarbonato compacto, cor cristal, medindo: (2,44x1,22)m, com espessura de 4mm

Policarbonato compacto, cor cristal, medindo: (2,44x1,22)m, com espessura de 6mm

Policarbonato compacto, cor cristal, medindo: (2,44x1,22)m, com espessura de 8mm

Policarbonato compacto, cor cristal, medindo: (2,44x1,22)m, com espessura de 10mm

Ponta de lanca de ferro fundido medindo 12cm, diametro de 22mm

Ponta de langa de ferro fundido, medindo: 14cm, didmetro de 35mm

Ponta de lanca de ferro fundido, medindo: 21cm, diametro de 33mm

Ponta de langa de ferro fundido, medindo: 22cm, diametro de 20mm

Porca sextavada de aco, para protensdo, de (30x40)mm, com protecdo anticorrosiva, Diwidag ou similar

Porca sextavada de ancoragem de ago, GEWI, para protensao, com altura de 50mm

Porca olhal de aco galvanizado, de 5/8"

Porca sextavada de aco carbono, de (12x1,75)mm

Porca sextavada de aco carbono, de 5/16"

Porca sextavada de ago carbono, de 3/8"

Porca sextavada de aco carbono, de 1 1/2"

Porca sextavada de ago carbono, de 2"

Porca sextavada de aco galvanizado, de 1/4"

Porca sextavada de ago galvanizado, de 5/8"

Porca sextavada de aco inox, de 1/2"

50x50cm

Porcelanato Panna Plus, marca Eliane ou similar, linha Argtec (Panna ou Platina) No slip 50x50cm

Porta acdstica, hermética, em chapa de aco galvanizado de alta qualidade e enchimento acUstico especial, sendo a medida e o modelo
respectivamente de: (1,60x2,10)m, 56db, Eurolon WLE 32-50, Somax ou similar, colocada

Porta acdstica, hermética, em chapa de aco galvanizado de alta qualidade e enchimento acUstico especial, sendo a medida e o modelo
respectivamente de: (1,80x2,10)m, 46db, Eurolon WLE 32-50, Somax ou similar, colocada

Porta acstica, hermética, em chapa de aco galvanizado de alta qualidade e enchimento acUstico especial, sendo a medida e o modelo
respectivamente de: (2,00x2,10)m, 56dB, Eurolon WLE 32-50, Somax ou similar, colocada

Porta cacamba de ago inoxidavel, chapa 18/304, lixeira, medindo: (300x300)mm

Porta cadeado de ferro zincado, de 4 1/2"

Porta veneziana em madeira aparelhada, medindo: (70 x 210 x 3,5)cm - grupo V da Tabela Classificatoria de Especificacdes de Produtos
Madeireiros

Porta corta-fogo, revestida em chapa de aco, incluindo contra-marco, folha, dobradicas, parafusos e puxadores, medindo:
(0,90x2,10x0,045)m

Porta de abrir, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, com almofada e bascula, abertura direita, sendo a medida de (217x87),
batente de 8cm, com 1 folha, codigo 66.51.244-4, modelo PAAB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Porta de abrir, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, com almofada, divisao horizontal, abertura direita, sendo a medida de
(217x87)xm, batente de 8cm, com 1 folha, codigo 66.21.204-1, modelo PAAH, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Porta de abrir, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, com diviso horizontal, sendo a medida de (217x140)cm, batente de 8cm,
com 2 folhas, c6digo 66.81.526-9, modelo PAH, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Porta-Balcéo de abrir, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, sendo a medida de (217x120)cm, batente de 14cm, com 4 folhas,
codigo 66.61.001-2, modelo PBAS, Linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Porta de abrir, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, veneziana, inclusive fechadura de cilindro e dobradicas, com abertura
esquerda, sendo a medida de (217x67)cm, batente de 8cm, com 1 folha, codigo 66.41.239-3, modelo PAV, linha Silenfort, Sasazaki ou
similar

Porta de abrir, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, veneziana, inclusive fechadura de cilindro e dobradicas, com abertura
esquerda, sendo a medida de (217x77)cm, batente de 8cm, com 1 folha, cédigo 66.41.237-7, modelo PAV, linha Silenfort, Sasazaki ou
similar

69,70
46,02
124,75
85,62
106,90
134,90
199,00
157,25
4,98
10,30
12,12
15,40
0,30
9,17

108,95
23,40

66,50
3380,00
90,93
60,00

192,00

408,00
1530,00
11,00
2,11
5,38
6,08
23,05
1,49
1,49
3,10

65,36
32,00

43,05
447
341

600,00
34,65
60,64

9,49

75,77
4,39
21,38
4,32
8,80
22,86
3,79
3,01
7,20
78,00
9,75
6,01
52,89
385,20
846,00
137,10
245,19
327,27
366,89
5,60
6,02
8,10
524
20,90
24,20
5,58
0,23
0,06
0,10
5,61
21,90
0,06
0,35
0,98
62,02
79,07

34299,00
6564,00
38139,00
310,00
3,94
249,00
440,00
488,00
398,91
1034,00

1627,56

393,93

332,91



MAT107100

MAT107150

MAT107200
MAT107250

MAT107300
MAT107350
MAT107400
MAT107450

MAT107500
MAT107550

MAT107600

MAT107650

MAT107700

MAT107750

MAT107800

MAT107850

MAT108000

MAT108100
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MAT108200

MAT108250

MAT108300
MAT108350
MAT108400
MAT108450
MAT108500
MAT108550

MAT108600
MAT108650
MAT108720
MAT108726
MAT108750
MAT108800
MAT108850
MAT108900
MAT108950
MAT109200
MAT109250

MAT109300

MAT109350

MAT109500

MAT109550

MAT109600

MAT109650
MAT109800
MAT109850

MAT109900

MAT110050

MAT110200
MAT110250
MAT110300
MAT110600
MAT111050
MAT111100
MAT111150
MAT111200
MAT111250
MAT111300
MAT111350

MAT111450

MAT111500

MAT111550

MAT111600

MAT111751

Porta de abrir, em aco laminado a frio com adic&o de cobre, veneziana, inclusive fechadura de cilindro e dobradicas, com abertura
esquerda, sendo a medida de (217x87x8)cm, batente de 8cm, com 1 folha, cédigo 66.41.235-0, modelo PAV, linha Silenfort, Sasazaki
ou similar

Porta de abrir, em ago laminado a frio com adicéo de cobre, quadriculada, sendo a medida de (217x87)cm, batente de 8cm, com 1 folha,
codigo 66.31.214-3, modelo PAQ, Linha Silenfot, Sasazaki ou similar

Porta de correr, em aco laminado a frio com adicéo de cobre, quadriculada, sendo a medida de (217x200)cm, batente de 12cm, com 4
folhas, codigo 69.51.200-3, modelo PCQ, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

Porta de correr, em aluminio anodizado, medindo: (5,70x2,70)m, com contra marco, em perfis Série 30

Porta de enrolar em chapa articulada raiada n° 24, trabalhada a frio, com molas, coluna mével, painel, fechadura e cadeado de piso,
colocada

Porta de ferro em barras horizontais, de (1 1/4"x1/4"), a cada 10cm, contorno do mesmo material, revestida com chapa galvanizada n®
16, guarnicao e cantoneira de (1 1/2"x1/8"), com fecho para cadeado de 30cm, inclusive colocagéo

Porta Duradoor ou similar, medindo: (70x210)cm

Porta Duradoor ou similar, medindo: (80x210)cm

Porta em aluminio anodizado, medindo: (0,80x2,10)m, tendo 1 pinazio dividindo a esquadria em 2 vazios para vidro, em perfis Série 25
Porta em aluminio anodizado, medindo (1,60x2,10)m, em perfis Série 25

Porta compensada, medindo: (60 x 210 x 3,5)cm - grupo V da Tabela Classificatoria de Especificacdes de Produtos Madeireiros

Porta compensada, medindo: (70 x 210 x 3,5)cm - grupo V da Tabela Classificatoria de Especificacdes de Produtos Madeireiros

Porta compensada, medindo: (80 x 210 x 3,5)cm, grupo V da Tabela Cl ia de i de Produtos N

Porta compensada, medindo: (100 x 210 x 3,5)cm, grupo V da Tabela Cl ia de i de Produtos N

Porta em ferro, tipo grade (10x10)cm , 2 folhas de abrir, confeccionada em barra de (1/2"x1/4"), tubular de (70x30)cm, com pintura
eletrostatica, na cor azul, medindo (2,40x2,14)m, fornecimento e colocagao.

Porta em ferro, tipo grade (10x10)cm , 2 folhas de abrir, confeccionada em barra de (1/2"x1/4"), tubular de (70x30)cm, tela aramada de
(1x1)cm, com pintura eletrostatica, na cor azul, medindo (2,40x2,14)m, fornecimento e colocagao.

Porta flexivel, medindo 1,40m de largura e 2,10m de altura, com fechamento automatico através de molas helicoidais sobrepostas em
eixo de aco, estrutura metalica em perfil "V duplo™ vertical e horizontal em chapas de ferro com pintura & pé em polyéster texturizada.
Nas folhas da porta até a altura de 1200mm, PVC na cor cinza de 5mm de espessura, reforcado internamente com malhas de polyéster
para melhor suportar os impactos. Acima desta medida seré usado novamente PVC transparente, permitindo uma total visualidade,
assim como aproveitamento da luminosidade. Na parte superior da folha, sera usado novamente PVC cinza

Porta mexicana em madeira aparelhada, medindo: (70 x 210 x 3,5)cm - grupo V da Tabela Classificatoria de Especificacdes de Produtos
Madeireiros

Porta mexicana em madeira aparelhada, medindo: (80 x 210 x 3,5)cm - grupo V da Tabela Classificatoria de Especificacdes de Produtos
Madeireiros

Porta radi6logica PRX-Aurea ou similar, em madeira macica, dobradicas do tipo Gonzo, sobre rolamentos axiais, transpasses sobre o
vao em trés direcdes, fechadura a prova de Raio-X e acabamento melaminico, blindada com chumbo de espessura de 0,50mm

Porta radiélogica PRX-Aurea ou similar, em madeira macica, dobradigas do tipo Gonzo, sobre rolamentos axiais, transpasses sobre o
véo em trés direcdes, fechadura & prova de Raio-X e acabamento melaminico, blindada com chumbo de espessura de Imm

Porta radi6logica PRX-Aurea ou similar, em madeira macica, dobradigas do tipo Gonzo, sobre rolamentos axiais, transpasses sobre o
vao em trés direcdes, fechadura a prova de Raio-X e acabamento melaminico, blindada com chumbo de espessura de 2mm

Porta sanfonada em PVC, de (0,60x2,10)m, sem colocacao

Porta sanfonada em PVC, de (0,70x2,10)m, sem colocacao

Porta sanfonada em PVC, de (0,80x2,10)m, sem colocacdo

Porta sanfonada em PVC, de (1,00x2,10)m, sem colocacao

Porta veneziana, em aluminio anodizado, em perfis Série 25, colocada

Portéo de abrir de ferro, com barras redondas de 5/8", pintado com 1 demao de tinta alquidica anticorrosiva, brilhante, na cor cinza,
inclusive fechadura e cadeado, colocado

Portéo de chapa galvanizada n° 16, em 2 folhas, altura de 3m e area total de 9m2, sobre estrutura de marcos perfilados, com 5 pares de
dobradicas extra forte em cada folha

Portéo deslizante de ferro, tubular, marca Eurocerk ou similar

Portao pivotante de ferro, tubular, marca Eurocerk ou similar

Portéo de ferro, largura de 3m, altura de 1,50m, de 2 folhas e formado por barras verticais de (1 1/4"x 1/4"), tendo ao centro, 1 faixa de
ferro galvanizados n° 16, altura de 20cm, com fecho para colocacao de cadeado

Portinhola em aco galvanizado n° 16, medindo: (80x80)cm, com guarnicdo e alca para fechamento a cadeado

Poste de aco curvo duplo, cdnico continuo, com sapata, comprimento de (9x2,5)m

Poste de aco curvo duplo, conico continuo, sem sapata, comprimento de (9x2,5)m

Poste de aco curvo simples, cnico continuo, com sapata, comprimento de (9x2,5)m

Poste de aco galvanizado por imerséo a quente (NBR6323), pintado com esmalte sintético, na cor verde, coluna com didmetro externo de
50,8mm (2"), espessura de 2,75mm, comprimento de: 2200mm

Poste de aco galvanizado por imerséo a quente (NBR6323), pintado com esmalte sintético, na cor verde, coluna com didmetro externo de
50,8mm (2"), espessura de 2,75mm, comprimento de: 3500mm

Poste de aco galvanizado por imerséo a quente (NBR6323), pintado com esmalte sintético, na cor verde, coluna com didmetro externo de
50,8mm (2"), espessura de 2,75mm, comprimento de: 4500mm

Poste de aco galvanizado por imersao a quente, pintado com esmalte sintético, coluna de 6000mm de comprimento, didmetro externo de
127mm (5") e espessura de 4,75mm, com brago projetado de 4700mm, diametro externo de 114,3mm (4 1/2") e espessura de 4,75mm,
tipo G4

Poste de ago galvanizado por imerséo a quente (NBR6323), pintado com esmalte sintético, com coluna comprimento de 6000mm,
diametro externo de 114,3mm (4 1/2"), espessura de 4,75mm, com braco projetado, sendo projecao, diametro externo e espessura
respectivamente de: 4700mm, 114,3mm (4 1/4"), 4,75mm, tipo S4, na cor preto fosco

Poste de aco galvanizado por imersao a quente (NBR6323), pintado com esmalte sintético, na cor preto fosco, com coluna de 5000mm
de comprimento, didmetro externo 101,6mm (4"), espessura de 4,75mm, tipo S5

Poste de aco galvanizado por imersao a quente (NBR6323), pintado com esmalte sintético, na cor preto ou verde, com coluna de
6000mm de comprimento, didmetro externo 152,4mm (6"), espessura de 5mm, com braco projetado sendo projecéo de 4700mm,
diametro externo de 139,5mm (5 1/2") e espessura de 5mm, tipo S7 ou G7

Poste de aco galvanizado Multi-Uso, reto, cilindrico, com didmetro de 6", espessura de 7,11mm, préprio para montagem em base de
sustentagdo, com possibilidade de ser equipado com brago para seméforo, brago para placa de transito, placas de rua e semaforos
(repetidor e pedestre), bragos para luminarias, galhardete, com tomada na parte superior, com altura de: 9,50m

Poste de aco reto, conico continuo, sem sapata, comprimento de 3,50m

Poste de aco reto, cnico continuo, com sapata, comprimento de 4,50m, carga nominal vertical e horizontal de 50Kgf

Poste de ago reto, conico continuo, sem sapata, comprimento de 4,50m, carga nominal vertical e horizontal de 50Kgf, fixado por
engastamento diretamente no solo com 1m de comprimento

Poste de aco reto, conico continuo, sem sapata, comprimento de 6m, carga nominal vertical e horizontal de 50Kgf, fixado por
engastamento diretamente no solo com 1m de comprimento

Poste de aco reto, conico continuo, sem sapata, comprimento de 7m, carga nominal vertical e horizontal de 50Kgf, fixado por
engastamento diretamente no solo com 1m de comprimento

Poste de aco reto, conico continuo, com sapata, comprimento de 9m

Poste de aco reto, conico continuo, sem sapata, comprimento de 9m

Poste de aco reto, cnico continuo, com sapata, comprimento de 15m, com diametro do topo de 114mm

Poste de concreto, reto, com secdo circular, tipo leve, comprimento de 11m

Poste de concreto, reto, com secéo circular, tipo leve, comprimento de 12m

Poste de concreto, reto, com secdo circular, tipo pesado, comprimento de 11m

Poste de concreto, reto, com secéo circular, tipo pesado, comprimento de 12m

Poste de concreto, conicidade reduzida, comprimento de 13m

Poste de concreto, conicidade reduzida, comprimento de 17m

Poste de concreto, conicidade reduzida, comprimento de 22,50m

Poste de concreto, reto, com secao circular, carga nominal horizontal no topo, de 100kgf, padrdo ABNT, comprimento de 7m, exclusive
o transporte

Poste de concreto, reto, com secéo circular, carga nominal horizontal no topo, de 200kgf, padrdo ABNT, comprimento de 7m, exclusive
transporte

Poste de concreto, reto, com secao circular, carga nominal horizontal no topo, de 300kgf, padrdo ABNT, comprimento de 7m, exclusive
o transporte

Poste de concreto, reto, com secdo circular, carga nominal horizontal no topo, de 300 kgf, padrdo ABNT, comprimento de 9m
Poste intermediario Nylofor 3D, com altura de 2,08m, medindo: (60x40)cm, base aparafusada com fixador plastico em poliamida e
parafuso em aco inox, cabeca boleada sextavada interna (tipo Allen), M6x40mm
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903,63
1151,84
1151,84
9826,75

865,00
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Gradil multiuso em poste triangular com altura 2,08 com base para aparafusar ou poste 60 x 40 x 1,55 x 2,08mm com base para

MAT111752 aparafusar m2 424,71
MAT111850 Poste para vdlei galvanizado, com cremalheira e bucha par 817,31
MAT112050 Prego com cabeca, de (15x15) Kg 4,92
MAT112100 Prego com cabeca, de (16x24) Ka 4,55
MAT112150 Prego com cabeca, de (18x30) Kg 4,77
MAT112200 Prego com cabeca, de (19x36) - (3 1/2"x9 bwg) Ka 6,09
MAT112250 Prego com cabeca, de (23x54) Kg 5,34
MAT112300 Prego de cobre, de (1,80mmx2 1/2") Ka 45,59
MAT112350 Prego galvanizado, com cabeca, de (17x27), para fixacdo de telhas Onduline ou similar un 0,30
MAT112400 Prego sem cabeca, de (15x15) Ka 4,75
MAT112450 Prego sem cabega, de (17x27) Kg 4,34
MAT112500 Prego quadrado galvanizado a fogo, tipo 1/2 foro, dimensdes de (4,38x79)mm Ka 12,81
MAT112600 Primer epdxi tipo Quinnducot 5800/14 na cor vermelha para tirantes e acessorios de ago, Quimica Unido ou similar gl 138,69
MAT112650 Primer ep6xi tipo Quinnducot 5806 na cor branca para tirantes e acessorios de aco, Quimica Unido ou similar al 117,60
MAT112700 Primer Vitsol-50, tambor com 200Kg Kg 9,57
MAT112750 Prisma bicolor de sinalizacdo para portas de salas de Raios-X, inclusive méo de obra de instalacédo un 365,50
MAT112800 Projetor de embutir, fechado, (1xXVM 70W/150W), para iluminacao interna, referéncia MBF-230-170-00, Philips ou similar un 61,58
Projetor em aluminio fundido, na cor preto enrrugante, com refletor em aluminio texturizado, difusor em vidro transparente temperado,
MAT112850 para lampada halégena de 300W, referéncia F-5050, Projeto ou similar un 61,58
Projetor em aluminio, revestido com pintura em poliester, na cor cinza, vidro temperado, espessura de 5mm, vedado com silicone, para
MAT112900 lampada halégena de 300W, referéncia P-87, Wetzel ou similar un 162,47

Projetor em liga de aluminio fundido, tipo ASTM-SG-70A ou SAE 323, para uma lampada vapor de merc(rio ou vapor de sddio ou
multivapor metalico de 250/400W, com visor de vidro plano, incolor, temperado, resistente a impactos e choque térmico, grau de

MAT112950 protecdo IP-67, suporte "U", conforme desenho A4-1188-PD, EM-RIO-LUZ, n° 20, padrdo PRJ-01 un 432,94

MAT113050 Projetor tipo LE-512, Lumen ou similar un 1298,30
Projetor subaquatico com didmetro e altura de 190mm, com lampada incandescente de 150/200Wx127/220V, base E27, modelo PI-200,

MAT113850 Castro ou similar un 1150,00
Projetor subaquatico com didmetro de 220mm e altura de 270mm, com lampada mista de 160Wx220V, modelo PM-160, Castro ou

MAT113900 similar un 1595,00
Projetor subaquatico com didmetro de 220mm e altura de 270mm, com lampada mista de 250Wx220V, base E27, modelo PM250,

MAT113950 Castro ou similar un 1720,00
Projetor subaquatico com didmetro de 290mm e altura de 360mm, com lampada mista de 500Wx220V, base E40, modelo PM-500,

MAT114000 Castro ou similar un 2250,00
Projetor subaquatico com didmetro de 260mm e altura de 120mm, com lampada halégena de 300Wx127/220V, base R7S, modelo PH-

MAT114050 300, Castro ou similar un 1300,00
Projetor subaquatico com didmetro de 260mm e altura de 120mm, com lampada halégena de 300Wx127/220V, base R7S, modelo PH-

MAT114100 500, Castro ou similar un 1300,00
Projetor subaquatico com didmetro de 120mm e altura de 110mm, com lampada halégena, dicréica, de 50Wx127/220V, base GU-5,3

MAT114150 modelo PD-50, Castro ou similar un 438,40

MAT114200 Prolongador superior para caixa de ralo pré-moldado em concreto, de (0,30x0,30x0,90)m, para aguas pluviais un 76,56

MAT114250 Promotor de ades&o e selador de superficies, monocomponente, & base de poliuretano, cor &mbar, tipo PA-2, Imperbras ou similar | 30,65

MAT114300 Protetor (Gola) de arvore, dimensoes de (1,00x1,00)m e diametro de 0,60m, Zanatta ou similar un 609,80

MAT114350 Protetor (Gola) de arvore, dimensGes de (1,28x1,28)m e diémetro de 0,90m, Zanatta ou similar un 782,58

Protetor de cantos, estruturado internamente em aluminio e PVC com reforgos em neoprene e externamente com capas de vinil de alto
MAT114400 impacto, acabamento texturizado, com largura de 5cm, modelo C/S Acrovyn SSM 20, Wall Protection Systems ou similar m 124,95
MAT114450 Protetor de madeira para fio terra, comprimento de 2700mm m 454
Protetor de paredes, bate maca tipo reto, estruturado internamente em aluminio e PVC, com reforcos em neoprene e externamente com
capas de vinil de alto impacto, acabamento texturizado, com altura de 10cm, modelo C/S Acrovyn SCR 40, Wall Protection Systems ou
MAT114500 similar m 225,60
Protetor de paredes, bate maca tipo corrimao, estruturado internamente em aluminio e PVC com reforgos em neoprene e externamente
com capas de vinil de alto impacto, acabamento texturizado, com altura de 15cm, modelo C/S Acrovyn HRB 4C, Wall Protection
MAT114550 Systems ou similar m 442,80
Protetor de paredes, bate maca tipo reto, estruturado internamente em aluminio e PVC, com reforcos em neoprene e externamente com
capas de vinil de alto impacto, acabamento texturizado, com altura de 15cm, modelo C/S Acrovyn SCR 48, Wall Protection Systems ou
MAT114600 similar m 282,00
Protetor de paredes, bate maca tipo reto, estruturado internamente em aluminio e PVC, com reforgos em neoprene e externamente com
capas de vinil de alto impacto, acabamento texturizado, com altura de 20cm, modelo C/S Acrovyn SCR 64, Wall Protection Systems ou

MAT114650 similar m 338,40

MAT114750 Puxador de madeira, para porta Blindex ou similar un 22,00
Quadro de distribuicao de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa esmaltada, sem previséo para geral, para 03

MAT114850 posicdes monofasicas, barra de neutro e terra, tensao de 220/127V/ un 10,04
Quadro de distribuicao de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa esmaltada, sem previséo para geral, para 06

MAT114900 posicdes monofasicas, barra de neutro e terra, tensao 220/127V un 17,18
Quadro de distribuicao de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa esmaltada, com previs&o para geral, trifasico,

MAT114950 tipo C, barramento para 12 posicdes monofésicas, barras de neutro e terra, tensdo 220/127V un 84,80
Quadro de distribuicao de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa esmaltada, com previs&o para geral, trifasico,

MAT115000 tipo C, barramento para 18 posicdes monofésicas, barras de neutro e terra, tensdo 220/127V un 96,00
Quadro de distribuicdo de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa esmaltada, com previsao para geral, trifasico,

MAT115050 tipo C, barramento para 24 posicdes monofésicas, barras de neutro e terra, tensdo 220/127V un 151,10
Quadro de distribuicdo de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa esmaltada, com previsao para geral, trifsico,

MAT115100 tipo C, barramento para 32 posicdes monofésicas, barras de neutro e terra, tensdo 220/127V un 159,40
Quadro de distribuicdo de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa esmaltada, com previsao para geral, trifasico,

MAT115150 tipo C, barramento para 40 posicdes monofésicas, barras de neutro e terra, tensdo 220/127V un 349,34
Quadro de distribuicdo de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa esmaltada, com previsao para geral, trifasico,

MAT115200 tipo C, barramento para 50 posicdes monofésicas, barras de neutro e terra, tensdo 220/127V un 1088,01

Quadro monobloco em chapa de ago, com 1,5mm de espessura, com porta em chapa de aco, com 1,9cm de espessura, abertura para
direita ou esquerda de 130°, fecho com acionamento miolo universal, grau de protecéo IP65, vedacéo em poliuretano expandido sem
emendas, pintura eletrostatica a p6, na cor bege (RAL7032), com placa de montagem em chapa de aco de 2,25mm de espessura, na cor

MAT115300 laranja (RAL2000), medindo(1200x600x300)mm, referéncia EE-362, da Taunos ou similar un 943,23
MAT115350 Querosene, a granel, 50001 | 2,73
MAT115500 Rabicho de metal cromado, flexivel, comprimento de 30cm, saida de 1/2" un 9,93
MAT115550 Rabicho de metal cromado, flexivel, comprimento de 40cm, saida de 1/2" un 10,62
MAT115600 Rabicho de PVC, comprimento de 30cm, saida de 1/2" un 2,24
MAT115650 Ralo de ferro fundido, articulado (21Kg), de (190x190)mm, com saida de 100mm un 180,00
MAT115700 Ralo de ferro fundido, de cobertura, semi-esférico, tipo abacaxi, didmetro nominal de 3" un 7,60
MAT115750 Ralo de ferro fundido, de cobertura, semi-esférico, tipo abacaxi, didmetro nominal de 4" un 15,39
MAT115800 Ralo de PVC rigido, sifonado, cilindrico, cor branca, medindo: (100x40)mm un 2,83
MAT115850 Ralo de PVC rigido, sifonado, com saida de 75mm, com grelha redonda e porta grelha n® 414, medindo: (150x185x75)mm un 20,66
MAT115950 Ralo seco de PVC rigido, cilindrico, com didmetro de 100mm e saida de 40mm, com grelha redonda branca un 4,41
Reator aéreo para lampada VS/MVM de 70W, com ignitor com pico tensdo 2,8 a 4Kv, fator de poténcia de 0,92, tensdo de alimentacéo
MAT116000 220V, corrente na lampada 0,98A, tens&o na lampada 90V, perda méaxima de 10% un 27,09
Reator aéreo para lampada VS/MVM de 70W, com ignitor com pico tensdo 2,8 a 4Kv, fator de poténcia de 0,92, tensdo de alimentacéo
MAT116050 220/250V, corrente na lampada 0,98A, tensao na lampada 90V, perda maxima de 10% un 27,09
Reator aéreo para lampada VS/MVM de 100W, com ignitor com pico tensao 2,8 a 4Ky, fator de poténcia de 0,92, tensdo de alimentacdo
MAT116100 220/250V, corrente na lampada 1,2A, tensdo na lampada 100V, perda maxima de 10% un 28,94

Reator aéreo para lampada VS/MVM de 150W, com ignitor com pico tensao 2,8 a 4Ky, fator de poténcia de 0,92, tensdo de alimentacdo
220/250V, corrente na lampada 1,8A, tenséo na lampada 100V, perda méaxima de 10% (EM-RIOLUZ-30, NBR-13593/13594, IEC-

MAT116150 662). Fornecimento. un 37,00
Reator aéreo para lampada VS/MVM de 150W, com ignitor com pico tens&o 2,8 a 4Kv, fator de poténcia de 0,92, tens&o de alimentagdo

MAT116200 220V, corrente na lampada 1,8A, tensdo na lampada 100V, perda maxima de 10% un 37,00
Reator aéreo para lampada VS/MVM de 400W, com ignitor com pico tens&o 2,8 a 4Kv, fator de poténcia de 0,92, tens&o de alimentagdo

MAT116300 220/250V, corrente na lampada 4,5A, tensdo na lampada 100V, perda méxima de 10% un 65,15

MAT116350 Reator de partida convencional, fator de poténcia natural, para lampada fluorescente de 18W, compacta un 9,17

MAT116400 Reator de partida convencional, fator de poténcia natural, para lampada fluorescente de 20W un 911

MAT116450 Reator de partida convencional, fator de poténcia natural, para lampada fluorescente de 40W un 19,16

MAT116500 Reator de partida rapida, duplo, alto fator de poténcia, para lampada fluorescente de 20W un 31,02

MAT116550 Reator de partida rapida, duplo, alto fator de poténcia, para lampada fluorescente de 40W un 36,62

MAT116600 Reator eletronico para 2 lampadas fluorescentes tubulares de 16W, 120V un 12,85

MAT116650 Reator eletrdnico para 2 lampadas fluorescentes tubulares de 32W, 120V un 14,94



MAT116700
MAT116750

MAT116800

MAT116850

MAT116900
MAT116950
MAT117000
MAT117050
MAT117100

MAT117150

MAT117200

MAT117250

MAT117300
MAT117350
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MAT119250
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MAT119350
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MAT119850
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MAT120050
MAT120100
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MAT120220
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MAT120300

MAT120350
MAT120400

MAT120450

MAT120500
MAT120525

MAT120550

MAT120600
MAT120650
MAT120700
MAT120730
MAT120740
MAT120750
MAT120800
MAT120850
MAT120900
MAT120950
MAT121000

MAT121050
MAT121100

Retaor eletronico para 2 1ampadas fluorescentes tubulares de 36W, alto fator de poténcia, 220V/50-60Hz, referéncia QTIS-B 2x36W,
Osram ou similar

Reator externo, de 220V/60Hz, alto fator de poténcia, para lampada de vapor de merctrio de alta pressdo de 250W

Reator externo, de 220V/60Hz, alto fator de poténcia, para lampada de multivapor metélico de 150W, com ignitor e capacitor, referéncia
NI1-1526-VTO-AFIG, Helfont ou similar

Reator integrado para lampada VS/MVM de 70W, com ignitor com pico tens&o 2,8 a 4Kv, fator de poténcia de 0,92, tenséo de
alimentacdo 220V, corrente na lampada 0,98A, tensdo na lampada 90V, perda maxima de 10%

Reator integrado para lampada VS/MVM de 150W, com ignitor com pico tensdo 2,8 a 4Ky, fator de poténcia de 0,92, tensao de
alimentacdo 220/250V, corrente na lampada 1,8A, tensao na lampada 100V, perda maxima de 10%

Reator integrado, 220V/60Hz, alto fator de poténcia, Vp750, para lampada multivapor metalico de 400W

Reator para lampada de vapor de sodio, de 70W, com ignitor, referéncia RVS70A26-1G, Philips ou similar

Reator simples, 220V/60Hz, partida rapida, alto fator de poténcia, para lampada fluorescente de 40W

Reator simples, partida convencional, 220V/60Hz, baixo fator de poténcia, para lampada fluorescente compacta de 26W

Reator tipo subterraneo para lampada VS/MVM de 70W, com ignitor com pico tensdo 2,8 a 4Kv, fator de poténcia de 0,92, tensao de

alimentacdo 220V, corrente na lampada 0,98A, tensao na lampada 90V, cabos do ignitor que alimentam a lampada com isolamento para

5Kv, conexdes através de tomada polarizada IP-68, classe 5Kv, perda maxima de 10%
Reator tipo subterraneo para lampada VS/MVM de 150W, com ignitor com pico tenséo 2,8 a 4Ky, fator de poténcia de 0,92, tensdo de

alimentagdo 220V, corrente na lampada 1,2A, tenséo na lampada 100V, cabos do ignitor que alimentam a lampada com isolamento para

5Ky, conexdes através de tomada polarizada IP-68, classe 5Kv, perda maxima de 10%
Reator tipo subterraneo para lampada VS/MVM de 250W, com ignitor com pico tenséo 2,8 a 4Kv, fator de poténcia de 0,92, tenséo de
alimentagdo 220V, corrente na lampada 3A, tens&o na lampada 100V, cabos do ignitor que alimentam a lampada com isolamento para
5Ky, conexdes através de tomada polarizada IP-68, classe 5Kv, perda maxima de 10%
Reator tipo subterraneo para lampada VS/MVM de 400W, com ignitor com pico tenséo 2,8 a 4Ky, fator de poténcia de 0,92, tensdo de

alimentagdo 220V, corrente na lampada 4,5A, tensdo na lampada 100V, cabos do ignitor que alimentam a lampada com isolamento para

5Ky, conexdes através de tomada polarizada IP-68, classe 5Kv, perda maxima de 10%
Rebite Pop, de (1/8"x3/8"), referéncia 440, Refal ou similar

Reboco pronto, tipo massa especial externa branca

Rebotex ou similar, com silicone

Receptaculo de porcelana para lampada, Lorenzetti ou similar

Reducéo de aluminio, de (100x75)mm

Reducdo de ferro fundido, FF, PN-10, didmetro nominal de (80x50)mm

Reducéo de ferro fundido, FF, PN-10, diametro nominal de (100x80)mm

Reducdo de ferro fundido, FF, PN-10, diametro nominal de (150x80)mm

Reducéo de ferro fundido, FF, PN-10, diametro nominal de (150x100)mm

Reducdo de ferro fundido, FF, PN-10, diametro nominal de (200x100)mm

Reducéo de ferro fundido, FF, PN-10, diametro nominal de (200x150)mm

Reducdo de ferro fundido, FF, PN-10, diametro nominal de (250x200)mm

Reducéo de ferro fundido, PB, JE, diametro nominal de (100x80)mm

Reducdo de ferro fundido, PB, JE, didmetro nominal de (150x80)mm

Reducéo de ferro fundido, PB, JE, diametro nominal de (150x100)mm

Reducdo de ferro fundido, PB, JE, didmetro nominal de (200x100)mm

Reducéo de ferro fundido, PB, JE, diametro nominal de (200x150)mm

Reducéo de PVC rigido, PBA, PB, diametro nominal de (75x50)mm

Reducéo de PVC rigido, PBA, PB, diametro nominal de (100x50)mm

Reducéo de PVC rigido, PBA, PB, diametro nominal de (100x75)mm

Reducéo de PVC, rigido, classe 12, linha PBA, de (160x110)mm

Reducéo de PVC, rigido, classe 12, linha PBA, de (200x160)mm

Reducéo excéntrica de ferro fundido, FF, PN-10, diametro nominal de (80x50)mm
Reducéo excéntrica de ferro fundido, FF, PN-10, didmetro nominal de (100x80)mm
Reducéo excéntrica de ferro fundido, FF, PN-10, diametro nominal de (150x80)mm
Reducéo excéntrica de ferro fundido, FF, PN-10, didmetro nominal de (150x100)mm
Reducéo excéntrica de ferro fundido, FF, PN-10, diametro nominal de (200x100)mm
Reduczo excéntrica de PVC rigido, PB, para coletor de esgoto, didmetro nominal de (150x100)mm
Reducéo excéntrica de PVC rigido, PB, para coletor de esgoto, diametro nominal de (200x150)mm
Redugzo excéntrica de PVC rigido, PB, para coletor de esgoto, didmetro nominal de (250x200)mm
Reducéo excéntrica de PVC rigido, PB, para coletor de esgoto, diametro nominal de (300x250)mm
Reducéo excéntrica de PVC rigido, Série R, diametro nominal de (75x50)mm
Registro de derivagdo em bronze, sem virola, diametro nominal de 3/4"

Registro de esfera em PVC rigido, roscavel, didmetro nominal de 1/2"

Registro de esfera em PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 1 1/2"

Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, diametro nominal de 20mm

Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, diametro nominal de 25mm

Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, diametro nominal de 32mm

Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, diametro nominal de 40mm

Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, diametro nominal de 50mm

Registro de gaveta bruto, em bronze, diametro nominal de 1/2"

Registro de gaveta bruto, em bronze, diametro nominal de 3/4"

Registro de gaveta bruto, em bronze, diametro nominal de 1"

Registro de gaveta bruto, em bronze, diametro nominal de 1 1/4"

Registro de gaveta bruto, em bronze, diametro nominal de 1 1/2"

Registro de gaveta bruto, em bronze, diametro nominal de 2"

Registro de gaveta bruto, em bronze, diametro nominal de 2 1/2"

Registro de gaveta bruto, em bronze, diametro nominal de 3"

Registro de gaveta bruto, em bronze, diametro nominal de 4"

Registro de gaveta de ferro fundido, BB, diametro nominal de 100mm

Registro de gaveta chato de ferro fundido, FF, PN-10, diametro nominal de 100mm
Registro de gaveta chato de ferro fundido, FF, PN-10, diametro nominal de 150mm
Registro de gaveta chato de ferro fundido, FF, PN-10, diametro nominal de 200mm
Registro de gaveta chato de ferro fundido, FF, PN-10, diametro nominal de 300mm
Registro de gaveta chato de ferro fundido, FF, PN-16, diametro nominal de 80mm
Registro de gaveta chato de ferro fundido, FF, PN-16, diametro nominal de 250mm
Registro de gaveta oval com by pass de ferro fundido ddctil, diametro nominal de 400mm

Registro de gaveta em bronze, acabamento cromado, diametro nominal de 1 1/4", referéncia 1509, linha Aquarius, Fabrimar ou similar

Registro de gaveta em bronze, acabamento cromado, diametro nominal de 1 1/2", referéncia 1509, linha Aquarius, Fabrimar ou similar
Registro de presséo bruto em bronze, de 1/2"

Registro de pressdo em bronze, acabamento cromado, diametro nominal de 1/2", referéncia 1416, linha Digital Line, Fabrimar ou similar

Registro de pressdo em bronze, acabamento cromado, diametro nominal de 3/4", referéncia 1416, linha Aquarius, Fabrimar ou similar
Registro regulador de vazao em bronze linha Economaster referéncia 1450, cromado, com saida de 1/2" Fabrimar ou similar

Régua em perfil de aluminio para CTI, de 1 leito com 3 médulos, medindo: (1,45x0,30)m, com luz de descanso, 2 saidas para oxigénio,
ar comprimido e vacuo, padrdo ABNT, 11 tomadas elétricas de 110V, 2 de 220V, 2 tomadas de légica, 1 chamada de enfermagem tipo

péra, separagéo fisica entre gases e elétrica; 15cm de distancia entre pontos de gases e 7,5cm entre tomadas e interruptores, referéncia 71-

7595, Air Liquide ou similar

Régua em perfil de aluminio para Enfermagem, de 1 leito com 3 médulos, medindo: (1,00x0,30)m, com luz de descanso, 1 saida para
oxigénio, ar comprimido e vacuo, padrdo ABNT, 4 tomadas elétricas de 110V, 1 de 220V, 2 tomadas de l6gica, 1 chamada de
enfermagem tipo péra, separagéo fisica entre gases e elétrica; 15cm de distancia entre pontos de gases e 7,5cm entre tomadas e
interruptores, referéncia 71-7596, Air Liquide ou similar

Regulador para botijoes de gas GLP, com 13Kg

Regulador para botijoes de gas GLP, com 45Kg

Rejunte Junta Plus superaditivado ou similar

Argamassa de rejuntamento E-Flex cor cinza claro Portokoll ou similar

Rejuntamento comum, Preto Grafite, Quartzolit ou similar

Relé bimetalico, de 25 a 36A, modelo 3UA 54, Siemens ou similar

Relé bimetélico, de 90 a 120A, modelo 3UA 62, Siemens ou similar

Relé de falta de fase, 220V/60Hz

Relé de tempo, modelo 7 PU60, Siemens ou similar

Relé fotoelétrico temporizado programado 01/NF, Linsa ou similar

Relé fotoeletronico para iluminagéo pablica, tipo FAIL-OFF, tenséo de alimentacéo de 105 a 305V, poténcia da carga 1000W ou
1800VA, corrente maxima da carga 10A. Corpo em poli 1ato na cor azul, ili a0 UV; pinos em latdo estanhado, padrao
RIOLUZ

Relé temporizado, tipo RTQD, Coel ou similar
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MAT121200
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MAT121300
MAT121350
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MAT121500
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MAT125600
MAT125650
MAT125700

MAT125750
MAT125800
MAT125850
MAT125900

Relé térmico, de: 10 a 13A, modelo LR1 D12316, Telemecanigue ou similar

Relé térmico, de: 10 a 15A

Relé térmico, de: 16 a 25A

Relé térmico, de: 2,5 a 4A, modelo 3UA50.00-1E, Siemens ou similar

Relé térmico, de: 4 a 6A, modelo 3UA50.00-1G, Siemens ou similar

Relé térmico, de: 38 a 50A, modelo LR1 D63357, Siemens ou similar

Removedor de tintas convencionais, lata de 51, Pint-off ou similar

Removedor - Redutor Solventlack n® 95230, Y piranga ou similar

Removedor - Solvente de 12, galdo de 5I, Thinner ou similar

Reparador Instantaneo Instant Pav, embalado em sacos multifoliados de papel kraft com 40 Kg

Reparo para vélvula de descarga, diametro nominal de 1 1/2"

Reservatério em fibra de vidro, para gua nao potavel e AAC (Aproveitamente de Agua de Chuva), de 10000 litros

Reservatério em fibra de vidro, para 4gua nao potavel e AAC (Aproveitamente de Agua de Chuva), de 20000 litros

Reservatério em fibra de vidro, para gua nao potavel e AAC (Aproveitamente de Agua de Chuva), de 30000 litros

Reservatorio metalico USI-SAC-41 ou COR-400, para agua potavel estilo taga agua total, padrdo SABESP ou similar, com capacidade
para 50m?3, instalado

Reservatorio metalico USI-SAC-41 ou COR-400, para agua potavel estilo taga dgua total, padrdo SABESP ou similar, com capacidade
para 100m3, instalado

Revelacdo (10x15)cm

Revestimento actstico em espuma de polioretano 35mm de espessura Sonex na cor grafite, ou similar

Revestimento melaminicos autoportantes, em painéis MRX-SMEL ou similar, para uso sobre laminas de chumbo, em salas radioldgicas
com sistema que garanta estanqueidade dos Raios-X e Gama

Revestimento protetor bicomponente de poliuretano, semi-brilho, tipo Top-Coat, Imperbrés ou similar

Rodapé de ceramica tipo porcelanato, linha Essencial Granilite cinza STR 8 x 45cm

Rodizio de latdo 6mm, referéncia 170, La Fonte ou similar

Rodizio de latdo 8mm, referéncia 172, La Fonte ou similar

Roldana de aco, didmetro de 30mm, para mastro metalico

Roldana de aco para trilho (50x60)mm, referéncia 304, La Fonte ou similar

Roldana de porcelana, de (76x76x19)mm

Roseta em Zamac, cromada, referéncia 203-R/Z, La Fonte ou similar

Rufo sem amianto para canalete 90 ou similar

Rufo de aluminio de (0,8x1056)mm

Rufo Lateral de aluminio, estampado, trapezoidal, espessura de 0,80mm, com 2 abas de 0,30m, sem pintura

Rufo Lateral de aco galvanizado, liso, espessura de 0,43mm, largura de 0,40m, sem pintura

Rufo Lateral de aco galvanizado, liso, espessura de 0,43mm, largura de 0,40m, com pintura eletrostatica em 1 s6 face

Rufo Lateral de aco galvanizado, liso, espessura de 0,43mm, largura de 0,40m, com pintura eletrostatica nas 2 faces

Rufo de aluminio, trapezoidal, medindo (1265x600)mm, espessura de 0,8mm, acabamenro de verniz em uma face e pintura liquida na
outra

Rufo de aluminio, trapezoidal, medindo (1 espessura de 0,8mm, de verniz em ambas as faces

Rufo de aluminio, trapezoidal, largura de 1,265m, 2 abas de 0,30m, espessura de 0,8mm, Bernini ou similar

Rufo sem amianto para canalete 49 ou similar

Rufo Lateral ou Contra-Rufo transltcido, trapezoidal, de resina de poliéster reforcada com fibra de vidro, com aditivo de protecao contra
a degradacdo dos raios U.V., com 2 abas de 0,30m; espessura de 1,5mm

Saboneteira plastica de sobrepor, para sabonete liquido

Saco pléstico de 1001, espessura de 0,12mm, pacote com 100 un

Saco plastico para mudas florestais, medindo (14x14)cm e espessura de 0,08mm

Saco pléstico sanfonado, perfurado, cor preta, medindo (10x15)cm, espessura de 0,10mm, para producao de mudas

Saco plastico, sanfonado, perfurado, cor preta, para producéo de mudas, espessura de 0,15mm, medindo: (13x14)cm, com costura

Saco pléstico, sanfonado, perfurado, cor preta, para producao de mudas, espessura de 0,15mm, medindo: (14x18)cm, com costura
Saco plastico, sanfonado, perfurado, cor preta, para producao de mudas, espessura de 0,15mm, medindo: (14x20)cm
Saco pléstico, sanfonado, perfurado, cor preta, para producao de mudas, espessura de 0,15mm, medindo: (15x25)cm
Saco plastico, sanfonado, perfurado, cor preta, para producao de mudas, espessura de 0,15mm, medindo: (17x30)cm
Saco pléstico sanfonado, perfurado, cor preta, medindo: (20x30)cm, espessura de 0,20mm, para produco de mudas

Saco pléstico, sanfonado, perfurado, cor preta, para producao de mudas, espessura de 0,15mm, medindo: (22x27)cm, com costura
Saco plastico, sanfonado, perfurado, cor preta, para producao de mudas, espessura de 0,22mm, medindo: (25x35)cm

Saco pléstico, sanfonado, perfurado, cor preta, para producao de mudas, espessura de 0,22mm, medindo: (28x35)cm

Saibro

Sapatilha para alca de distribuicdo

Segregadores de faixas, de (450x170x70)mm

Sela para cruzeta de madeira

Selante asfaltico a base de resina acrilica e solvente aromatico, destinado & aplicagédo em concreto como um imprimador para material
termopléstico aplicado a quente (Spray e extrudado)

Selante de silicone, cura neutra, a prova d'agua, com 300ml, tipo Silastic 790, Dow Corning ou similar

Selim elastico de PVC rigido, JE, para coletor de esgoto, diametro nominal de (150x100)mm

Selim elastico de PVC rigido, JE, para coletor de esgoto, diametro nominal de (200x100)mm

Selim elastico de PVC rigido, JE, para coletor de esgoto, diametro nominal de (250x100)mm

Selim elastico de PVC rigido, JE, para coletor de esgoto, diametro nominal de (300x100)mm

Selo de aco galvanizado, para fixacéo de fitas, de (19mmx0,50mm)

Selo de aluminio, de 1/2"

Servico de teste de funcionamento e instalacéo de lago indutivo permanente, inclusive corte e recomposicéo do pavimento

Sifdo cromado de (1"x1 1/4")

Sifdo cromado de (1 1/2"x1 1/2")

Sifdo cromado de (1 1/2"x2")

Sifdo de PVC rigido, roscavel, para pia ou lavatdrio, didmetro nominal de (1"x1 1/2")

Sifdo de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de (1 1/4"x1 1/2")

Sigunit M, saco de 25kg, Sika ou similar

Sikadur 31, lata de 1kg, Sika ou similar

Sikadur 52, lata de 1kg, Sika ou similar

SikaGrout, Sika ou similar

Sika 1, lata de 18kg, Sika ou similar

SikaCarbodur S512, Sika ou similar

Sikadur 30 (A+B), com 5kg, Sika ou similar (200g/m)

Sikadur 330 (A+B), com 5kg, Sika ou similar (1,150g/m?)

Sikafix Super, saco de 1kg, Sika ou similar

Sikaflex 1A Plus, cinza claro, cartucho com 310ml, Sika ou similar

SikaTop 108 Armatec, Sika ou similar

SikaWrap 230C, Sika ou similar

Silicone, branco leitoso, bisnaga de 300ml, Silpruf ou similar

Silicone, cor preto, bisnaga de 300g

Simbolo em laminado elastopléstico, com espessura de 1,50mm, em cores, com micro esferas de vidro, sendo seu fornecimento de 150 a
500m2

Simbolo em laminado elastopléstico, com espessura de 1,50mm, em cores, com micro esferas de vidro, sendo 